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(54) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АГРЕГАТ
(57) Изобретение относится к области 
сельскохозяйственного машиностроения, 
в частности к навесным устройствам 
для присоединения сельскохозяйствен
ных орудий. Цель изобретения - повы
шение устойчивости движения и эксплу

атационной надежности. Нижние тяги 
заднего навесного устройства выполне
ны в виде гидроцилиндров 12 и 13,
При этом поршневые полости каждого 
гидроцилиндра 7 и 12 соответствующей 
навески гидравлически соединены со 
штоковыми полостями другого гидроци
линдра 8 или 13 этой же навески.Верх
ние тяги навесных устройств выполнены 
телескопическими. При отклонении дей
ствия силы сопротивления сельскохо
зяйственной машины, например, в левую 
сторону увеличивается давление н порш
невой полости 14 гидроцилиндра 7, 
которое по маслопроводу передается в 
штоковую полость 16 гидроцилиндра 8. 
При этом шток гидроцилиндра 8 переме 
щается до уравновешивания давлений в 
обоих гидроцилиндрах 7 и 8. 2 ил.
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Изобретение относится к сельскохо

зяйственному машиностроению, в част
ности к навесным устройствам для при
соединения сельскохозяйственных ору- ^ 
дий.

Цель изобретения - повышение ус
тойчивости движения и эксплуатацион
ной надежности.

На фиг,1 изображен сельскохозяйст- Ю  
венный агрегат, вид сверху; на фиг.2—  
гидравлическая схема управления на
весным устройством.

Сельскохозяйственный агрегат со
держит трактор 1, переднее навесное 15 
устройство 2 , заднее навесное устрой
ство 3. Переднее навесное устройство 
2 содержит верхнюю тягу 4 и нижние 
тяги 5 и 6, которые выполнены в виде 
гидроцилиндров 7 и 8 соответственно. 20 
З.аднее устройство содержит верхнюю 
тягу 9 и нижние тяги 10 и 11, которые 
также выполнены в виде гидроцилиндров 
12' и 13 соответственно. Поршневые по
лости 14 и 15 гидроцилиндров 7 и 12 25
переднего 2 и заднего 3 навесных уст
ройств гидравлически связаны со што
ковыми полостями 16 и 17 гидроцилинд
ров 8 и 13 соответственно переднего 
2 и заднего 3 навесных устройств, а 30 
поршневые полости 18 и 19 гидроцилин
дров 8 и 13 переднего 2 и заднего 3 
навесных устройств гидравлически свя
заны со штоковыми полостями 20 и 21 
гидроцилиндров 7 и 12 соответственно 
переднего 2 и заднего 3 навесных уст
ройств и с полостями трехпозиционного 
золотникового распределителя 2 2 . 
Трехпозиционный золотниковый распре
делитель 22 имеет ручку 23 переключе- 40 
ния, которая определяет режим работы 
агрегата (в положение I работа с пе
редней сельскохозяйственной машиной,
II - работа с задней сельскохозяйст
венной машиной и III - работа с печ ^5 
редней и задней сельскохозяйственными 
машинами). Жидкость в систему управ
ления навесок подается либо от от
дельного насоса 24, либо из объеди
ненной гидравлической системы трак
тора.

Сельскохозяйственный агрегат рабо
тает следующим образом.
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При агрегатировании трактора с 
передней сельскохозяйственной машиной 
ручкой 23 переключения золотник пере
водится в положение I (фиг.2). При 
движении агрегата, когда результирую
щая сила сопротивления сельскохозяй
ственной машины совпадает с продоль
ной осью трактора, давление в полос
тях гидроцилиндров 7 и 8 одинаково. 
При отклонении действия силы сопро
тивления сельскохозяйственной машины, 
например, в левую сторону увеличива
ется давление в поршневой полости 14 
гидроцилиндра 7, которое по маслопро
воду передается в штоковую полость 
16 гидроцилиндра 8. При этом шток 
гидроцилиндра 8 перемещается до урав
новешивания давления в цилиндрах 7 
и 8. Таким образом автоматически 
обеспечивается прямолинейное движение 
агрегата и равномерное распределение 
сил сопротивления по колесам тракто
ра, а также повышается эксплуатаци
онная надежность агрегата.

При работе агрегата с задней сель
скохозяйственной машиной переводят 
золотник в положение II, а при работе 
с передней и задней сельскохозяйст
венными машинами - в положение III.
В этих случаях агрегат работает так 
же, как при работе с передней сельс
кохозяйственной машиной.

Ф о р м  у л а и з о б р е т е н и я

Сельскохозяйственный агрегат, со
держащий установленные на тракторе 
задние и передние навесные устройст
ва, причем нижние тяги последнего вы
полнены в виде гидроцилиндров, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, I с 
целью повышения устойчивости движения 
и эксплуатационной надежности, нижние 
тяги заднего навесного устройства 
выполнены в виде гидроцилиндров, при 
этом поршневые полости каждого гидро
цилиндра соответствующей навески гид
равлически соединены со штоковыми по
лостями другого гидроцилиндра этой 
же навески, а верхняя тяга каждой 
навески выполнена телескопической.
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