
СОЮЗ СОВЕТСНИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

. ..S I L 1407857 А 2
(SO 4 В 62 D 63/06, В 60 Т 7/20 ________

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(61) 1123927
(21) 4174347/31-11
(22) 04.01.87.
(46) 07.07.88. Бюл. № 25 
(713 Белорусский политехнический ин
ститут
(72) В.Ю.Сидоренко, Г.А.Таяновский, 
Г.П.Грибко, А.И.Скуртул и В.И.Мирки- 
танов
(53) 629.I14(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР 
№ 1123927, кл. В 62 D 63/06, 1984.

(54) ТРАКТОРНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП 
(57) Изобретение относится к области 
сельскохозяйственного машиностроения. 
Цель изобретения - повышение безопас
ности эксплуатации полуприцепа. Под
вижный шток 5 откидной опоры полу
прицепа содержит Г-обраэный выступ 11, 
который 'при установке полуприцепа на 
опорную пяту 6 зацепляется с упором 
12 дышла 4, фиксируя откидную опору 
в вертикальном положении. 3 ил.
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Изобретение относится к сельско
хозяйственному машиностроению, а 
именно к тракторным полуприцепам, и 
является усовершенствованием изобре
тения по авт.св. № 1123927. ^

Цель изобретения - повышение без
опасности эксплуатации полуприцепа.

На фиг.1 показан тракторный полу
прицеп на стоянке; на фиг.2 - откид- jq 
кая опора в свободном состоянии; на 
фиг.З - то же, в застопоренном состо
янии .

Тракторный полуприцеп содержит ра
му 1, установленную на ходовую тележ- ̂  
ку 2, оборудованную тормозами 3, и 
дышло 4 с откидной опорой и приводом 
управления тормозами. Привод управле
ния- тормозами объединен с откидной 
опорой и состоит из толкателя, выпол- 20 
пенного в виде подвижного штока 5 с 
пятой 6, размещенного подвижно в кор
пусе 7, шарнирно закрепленном на дыш
ле А, при этом между пятой 6 ц корпу
сом 7 установлена пружина 8, тяги 9 25
привода и двуплечего Г-образного ры
чага 10, шарнирно закрепленного сред
ней частью на дышле А, причем одно 
плечо Г-образного рычага связано с 
тягой 9 привода, а другое устлновле- 30 
но с возможностью взаимодействия со 
штоком 5. Кроме того, полуприцеп 
снабжен фиксатором рабочего положе
ния откидной опоры, который состоит 
из Г-образного выступа 11, выполнен- ^  
ного заодно с подвижным штоком 5 или 
связанного с упомянутым штоком связью, 
например механической, и взаимодейст
вующего с упором 12, выполненным на 
дышле А полуприцепа.

Устройство работает следующим об
разом .

Н свободном состоянии (фиг.2) под
вижный шток 5 под действием пружины 
8 находится в крайнем нижнем положе
нии, .при этом Г-образный рычаг 10 не 
взаимодействует с упомянутым штоком 
5 и тяга 9 привода не воздействует 
на тормозные механизмы 3, выступ 11 
также не взаимодействует с упором 12.

При установке полуприцепа на от
кидную опору дышло 4 опускается на 
пяту 6 штока 5. При этом, за счет на
грузки от массы полуприцепа на дышло 
А пята 6 сжимает пружину 8 и переме
щает шток 5 в корпусе 7. Шток 5, вза
имодействуя с одним плечом Г-образ
ного рычага 10, поворачивает другое, 
связанное с тормозами 3 посредством 
тяги 9 привода, до полного торможе
ния колес ходовой тележки 2. Одновре
менно с перемещением вверх штока 5 
вверх перемещается и выступ 11 до за
цепления его с упором 12, что предот
вращает возможность опрокидывания 
полуприцепа с откидной опоры.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Тракторный полуприцеп по авт.св.
№ 1123927, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что,' с целью повышения безопас
ности эксплуатации полуприцепа, он 
снабжен фиксатором рабочего положе
ния откидной опоры, выполненным в ви
де. упора на дышле, зацепляющегося с 
Г’-обраэным выступом на подвижном 
штоке.
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