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(54) ТЕПЛООБМЕННИК-УТИЛИЗАТОР
(57) Изобретение позволяет снизить 
аэродинамическое сопротивление теп
лообменника и повысить степень ути
лизации теплоты воздуха, В корпусе 1 
расположен пакет пластин 2 , образую
щих чередующиеся между собой каналы
3 и 4 вытяжного и приточного воздуха. 
В каналах 3 расположены трубчатые

элементы 7, снабженные наклоненными 
к пластинам 2 соплами. Элемента 7 
подключены трубопроводом 9 к источ
нику среды высокого давления. Корпус 
1 снабжен камерами, размещенными с 
его наружной стороны и сообщенными с 
каналами 3, Концы элементов 7 распо
ложены в камерах, жестко соединены 
с образованием решетки и гидравличе
ски связаны через один между собой с 
образованием в решетке двух секций, 
поочередно подключаемых к источнику 
среды высокого давления. Сопла сосед
них элементов 7 направлены в противо
положные стороны. Удаление пьши или 
льдообразований на пластинах 2 проис- ® • 
ходит подачей сжатого воздуха или 
жидкости от источника высокого дав
ления. 4 ил.
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Изобретение относится к технике 
вентиляции и кондиционирования возду
ха и может быть использовано для ути
лизации теплоты загрязненного влаж
ного вытяжного воздуха.

Целью изобретения является сниже
ние аэродинамического сопротивления 
и повышение степени утилизации теп
лоты загрязненного вытяжного воздуха. 

На фиг Л  схематично представлен 
теплообменник-утилизатор; на фиг, 2 - 
разрез А-А на фиг Л ;  на фиг.З -  ре
шетка трубчатых элементов; на фиг,4 -  
то же, поперечный разрез, ■

Теплообменник-утилизатор содержит 
корпус 1 , расположенный в нем:пакет 
параллельных теплообменных пластин 2 
(или теплообменную насадку в виде 
гармошки), образующих чередующиеся 
между собой каналы 3 и 4 вытяжного 
и приточного воздуха, ограниченные 
с двух сторон противоположными стен
ками 5 и 6 корпуса 1,

В каналах 3 вытяжного воздуха рас
положены трубчатые элементы 7, снаб
женные наклоненными к пластинам 2 
соплами 8 и подключенные при помощи 
трубопровода 9 к источнику среды вы
сокого., давления (например, сжатый 
воздух, жидкость и Т .П ,), '

Корпус 1 снабжен камерами 10 й 11, 
размещенными с его наружной стороны 
и сообщенными с каналами 3 вытяжного 
воздуха.

Концы 12. трубчатых элементов 7 
расположены в камерах Ш и  I I ,  жест
ко соединены с образованием решетки 
13 и гидравлически связаны между со
бой с образованием в решетку 13 двух 
секций 14 и 15, поочередно подключа
емых к источнику среды высокого дав
ления через распределительный эле
мент (не показан),

Решетка 13 установлена в каналах 3 
вытяжного воздуха- с возможностью пе
ремещения, Сопла 8 соседних проточных 
элементов 7 направлены в противопо
ложные стороны, а сопла 8 каждого 
элемента 7 наклонены к  соседним пла
стинам 2 .

Теплообменник-утилизатор также со
держит датчик перепада давлений на 
входе и выходе каналов 3 вытяжного 
воздуха, который через блок управле
ния подключен к распределительному 
элементу.

Трубопровод 9 выполнен из эластич
ного материала. Концы 12 трубчатых 
элементов 7 могут быть установлены 
на направляющих 16 с роликами 17 на 
элементах 7 .

Теплообменник-утилизатор работает 
следующим образом.

При отложении в каналах 3 вытяж
ного воздуха на пластинах 2 пыли или 
льдообразований возрастает аэроди
намическое сопротивление (перепад дав
лений на входе и выходе каналов 3 вы
тяжного воздуха), что фиксируется со
ответствующим датчиком, от которого 
сигнал поступает в блок управления 
(не показан), обеспечивающий подачу 
сжатого воздуха или жидкости по тру
бопроводу 9 от источника среды высо
кого давления в секцию 14 решетки 13.

Сжатый воздух или жидкость выхо
дит через сопла 8 соответствующих 
трубчатых элементов 7 секции 14 в ка
налы 3 вытяжного воздуха, вызывая раз
решение возможных отложений на плас
тинах 2 пыли или льдообразований, ко
торые затем уносятся нз каналов 3 по
током вытяжного воздуха.

При выходе сжатого воздуха или 
жидкости из сопел 8 трубчатых элемен
тов 7 секции 14 возникает реактивная 
сила, в результате которой решетка 13 
перемещается вдоль пластин 2 в кана
лах 3 вытяжного воздуха из ее одного 
крайнего положения в другое с одно
временным осуществлением очистки по
верхности пластин 2 в соответствую
щих каналах 3 вытяжного воздуха по 
всей ширине пластин 2 .

При- достижении решеткой 13 ее 
крайнего положения срабатывает соот
ветствующая система автоматики (не 
показана) и сжатый воздух или жид
кость по трубопроводу 9 от источника 
среды высокого давления поступает в 
секцию 15 решетки 13, при этом ре
шетка 13 вследствие того, что сопла 
8 секции 15 направлены по сравнению 
с соплами 8 секции 14 в противополож
ные стороны, перемещается в первона
чальное крайнее положение с одновре
менным, осуществлением очистки по
верхности пластин 2 в соответствую
щих каналах 3 вытяжного воздуха по 
всей ширине пластин 2 .

Последовательное перемещение ре
шетки 13 из ее одного крайнего поло
жения в другое происходит до сниже
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ния аэродинамического сопротивления 
(падения давлений на входе и выходе 
каналов 3 вытяжного воздуха) до за
данной величины, после чего система  ̂
автоматики отключает секции 14 и 15 
от источника среды высокого давле
ния.

Ф о р м у л а  и з о б р е  т е  н и я Ю

Теплообменник-утилизатор, содер
жащий корпус-, расположенный в нем па
кет параллейьных теплообменных плас
тин, образующих чередующиеся между 15 
собой каналы вытяжного и приточного 
воздуха, ограниченные с двух сторон 
противоположными стенками корпуса, и 
расположенные в каналах вытяжного 
воздуха трубчатые элементы, снабжен- 20 
ные наклоненными к пластинам соплами 
и подключенные при помощи трубопрово

да к источнику среды высокого давле
ния, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
что, с целью снижения аэродинамичес
кого сопротивления и повышения сте
пени утилизации теплоты загрязненно
го вытяжного воздуха, корпус снабжен 
камерами, размещенными с его наруж
ной стороны и сообщенными с каналами 
вытяжного воздуха, концы трубчатых 
элементов расположены в камерах,жест
ко соединены с образованием решетки 
и гидравлически связаны через один 
между собой с образованием в решет
ке двух секций, поочередно с Подключае
мых к источнику среды высокого давле
ния, причем решетка установлена с 
возможностью перемещения, сопла со
седних проточных элементов направле
ны в противоположные стороны, а соп
ла каждого элемента наклонены к со
седним пластинам»
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