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(54) СТЕКЛО
(57) Изобретение относится к техноло
гии силикатов и может быть использо
вано в электронной технике как стек- 
лосвязка* в конденсаторных пастах.
Цель -  снижение температурного коэф
фициента линейного термического рас
ширения и повышение удельного элект
росопротивления. Стекло содержит 
мас.%: В1г0 3 24 ,4 -58 ,3 ; РЬО 28 ,0 - 
59,0; В?0Э 4 ,8 -7 ,3 ; Si02 5 ,1 -6 ,4 ; 
А1г032 ,6 -3 ,0 ; MgO 0 ,3 -0 ,5 ;  Nb20 5 0 ,2 -  
0 ,4 ; FeaOj 0 ,1 -0 ,2 . КПТР -  (89-96)* 
10'1 1/°С, , удельное электросопротив

ление при 25°С 10140м‘см. 1 табл.
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Изобретение относится к технологии 
силикатов, в частности к производству 
легкоплавких стекол, которые могут 
использоваться в радиоэлектронной про
мышленности в качестве стеклосвязки 
конденсаторных диэлектриков с пони
женной температурой спекания и улуч
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шенными диэлектрическими характеристи 
ками.

Цель изобретения -  снижение коэф
фициента линейного термического рас
ширения и повышение удельного элект
росопротивления .

Конкретные составы стекол и их 
свойства приведены в таблице.

Параметры стекла Значение параметров стекла 
состава

’  1 2 I
3

Химический состав, 
мас.%

В 1^0^ 24,4 58,3 41,3

РЬО 59,0 28,0 43,5

В 1°Э 7,3 4,8 6,1

SiOj 6,4 5,1 5,8

> h-
1 

Р* О и
» 2,0 3,0 2,5

MgO 0,3 0,35 0,5

Nb ̂ 0 j 0,4 0,2 0,2

? е г0 ъ 0,2 0,15 0,1

Свойства
ТКЛР.сМО*7 град' 1 89 96 93

Температура нача
ла размягчения,° С 395 410 415

Удельное электро
сопротивление при 
25вС, Ом -см 10й 10 м 10И

Температура варки, 
°С
Кристаллизационная
способность

1000
Не крис
таллизу
ется

1000
Не крис
таллизу
ется

1000
Не крис
таллизу
ется

Для синтеза стекол используют квар-gg ве стеклосвязки толстопленочных кон
денсаторов с пониженной температурой 
спекания.

цевый песок, борную кислоту, свинцо
вый сурик, оксиды висмута, алюминия, 
магния, железа, ниобия. Температура
варки стекла 1000°С. ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Предлагаемое стекло обладает ^
требуемым соотношением ТКЛР, темпера- Стекло, включающее Bi^Oj, РЬО,
туры начала размягчения и удельным BjOj , SiO j, Al^Oj, о т л и ч а ю  г-
электрическим сопротивлением, что щ е е с я тем, что, с целью сниже-
позвопяет использовать его в качест- ния коэффициента линейного термическо-
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го расширения и повышения удельного РЬО 28,0-59 ,0
электросопротивления, оно дополнитель- В2°Э 4 ,8 -7 ,3
но содержит MgO, Nb20$ , Fej0 3  при S i O j 5 ,1 -6 ,4
следующем соотношении компонентов, «ОО< 2 ,0 -3 ,0
мае. %: 5 MgO 0 ,3 -0 ,5

B i ^ O j
0 ,2 -0 ,4

24,4-58,3 F e l ° 3 0 ,1 -0 ,2
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