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Изобретение относится к теплоэнер
гетике и может быть использовано для 
контроля и управления работой энерго
блока, оснащенного автоматизирован
ной системой управления (АСУ) техно
логическими процессами (ТП) с управ
ляющим вычислительным комплексом 
(УВК).

Цель изобретения - повыпение точ
ности устранения пережогов топлива 
путем анализа возможных последова
тельностей устранения пережогов, что 
приводит к повышению экономичности 
работы энергоблока.

АСУ ТП энергоблока содержит УВК со 
средствами отображения информации 
(дисплей, печатающее устройство и 
т.д.) и средствами связи с объектом 
управления.

Способ осуществляется следующим 
образом.

энергоблока, оснащенного АСУ техноло
гическими процессами. Устранение пе
режогов топлива производится воздей
ствием на органы управления для лик
видации пережогов в последовательно
сти вывода информации режимов по уз
лам энергоблока на устройство отобра
жения. Последовательность вывода ин
формации выбирается исходя из мини
мизации целевого критерия, определя
емого в виде произведения сочетаний 
удельных пережогов топлива, допущен
ных в узлах энергоблока, и времени 
устранения этих пережогов. Такая по
следовательность устранения пережогов 
позволяет экономить топливо.

На устройство отображения УВК вы—' 
водится расчетная и измеряемая ин
формация в виде мнемосхем, таблиц 
или гистограмм, характеризующих со
стояние экономичности и надежности 
работы систем, узлов энергоблока 
(конденсатора, турбины, газовоздуш
ного тракта котла и т.д.). Вьгаод ука
занной информации на средства отобра
жения осуществляется автоматически, 
но только в случае появления пере
расходов энергии (пережогов топлива) 
в узлах энергоблока по приоритету. 
Приоритет представления информации 
оператору по системам, узлам энерго
блока определяется согласно целевому 
критерию вида
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где ЛЬ; - удельный пережог топли

ва, допущенньй в 1-м уз
ле э}1ергоблока;

¿К. - время устранения пережо
га топлива оператором 
в 1-м узле энергобло- 

1 ка, ч;
5 ДЬ. dt - удельиьо! пережог топли- 

ва, допущенный в 1-м уз
ле энергоблока за время 
устранения этого пере
жога ;

N(6) - текущая нагрузка энер
гоблока, кВт;

X - искомая последователь
ность вывода информации 
о состоянии систем, уз
лов энергоблока, в кото
рых имеются пережоги 
топлива, а также после
довательность устранения
этих пережогов.^  л < ;Так как слагаемое >  ̂Д Ь; с1Т' для

всех вариантов последовательностей 
вывода информации является величиной 
постоянно!!, то при минимизации целе
вого критерия можно учитывать только 
переменную его составляющую, а в|1!ра- 
женне р представить в виде-

Р _ д С, V дbiN(t) ту.т.

Целесообразность вывода информа
ции по приоритету с применением це
левого критерия р объясняется тем, 
что при одновременном появлении пе
режогов топлива в нескольких систе
мах, узлах энергоблока оператором 
должна решаться задача устранения 
этих пережогов с минимальным пережо
гом топлива по энергоблоку в целом. 
Эта задача является сложной даже для 
опытного оператора.

Применение целевого критерия р 
позволяет оператору оптимальным об-
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разом, воздействуя на органы управле
ния, производить устранение пережогов
топлива по узлам энергоблока благо
даря выводу на устройства отображения 
информации только по узлам энергобло
ка, и которых имеет место пережог 
топлива в оптимальной последователь
ности устранения пережогов топлива.

Предлагаемый способ реализуется в 
АСУ ТП энергоблока на базе любых УВК, 
в которых организованы подсистемы ав
томатизированного расчета технико
экономических показателей и анализа 
состояния оборудования в темпе тех
нологического процесса.
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Ф о р м у л и 3 о б р е 'Г и я

Способ устранения пероигго-ов топли
ва по узлам эиер1'облока с использова
нием управляющего вьмислительного 
комплекса путем определения и пывода 
на устройство отображения заданных и 
фактических парпметров процесса по 
узлам энергоблрка, сравнения их и 
при наличии пережогов топлива в узлах 
энергоблока воздействия на органы 
управления для ликвидации пережогов 
топлива, о т л и ч а ю щ и й с я 
тем, что, с целью повышения точности 
устранения пережогов топлива путем 
анализа возможных последовательностей 
устранения пережогов, заданные и фак
тические параметры процесса выводят 
только по узлам энергоблока, в кото
рых допущен пережог топлива, ликвида- 
пдю пережогов топлива осуществляют 
воздействием на органы управления в 
последовательности вывода параметров 
узлов энергоблока на устройство ото
бражения, причем эту последователь
ность определяют путем минимизации 
целевого критерия в виде произведе
ния сочетаний удельньк пережогов топ
лива, допущенньх в узлах энергобло
ка, и времени устранения этих пережо
гов .

Составитель В. Колясников
Редактор Е. Копча Техред М.Ходанич Корректор С. Черни

Заказ 7457/55 Тираж 441 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям н открытиям при ГКНТ СССР 

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое прелприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4


