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(57) Изобретение относится к сельско
хозяйственному машиностроению, в 
частности к тракторным прицепам, 
снабженным поворотной тележкой с до
гружающим дышлом. Цель изобретения - 
улучшение управляемости во время дви
жения задним ходом при работе в агре
гате с трактором. Тракторный прицеп 
содержит раму с кузовом, догружающее 
дышло, соединенное с осью передних 
колес через рессору, и связанное с 
догружающим дышлом и рамой опорно
поворотное устройство, шарнирно сое-' 
дйненное с дышлом впереди оси перед
них колес, стопор поворотного круга

прицепа, механизм привода стояночного 
тормоза. Прицеп снабжен опорно-стопо- 
рящим элементом, выполненным в виде 
рычага, один конец которого закреп
лен на дышле с возможностью поворота 
относительно оси, перпендикулярной 
продольной оси симметрии дышла. Вто
рой конец содержит коробчатый контакт
ный гребень. Прицеп снабжен рукояткой 
поворота ограничителя хода рычага с 
фиксатором положений. Рукоятка уста
новлена с возможностью поворота на 
оси поворота рычага и жестко связана 
с ограничителем и шкивом, на котором 
закреплен один конец троса, охваты
вающего поворотный шкив, установлен- с „ фныи своей осью на дышле, и приводя
щего через связанную с его вторым 
концом пружину рычаг. Коробчатый кон
тактный гребень рычага выполнен с 
возможностью взаимодействия с продоль
ным пазом, имеющим уступ и выполнен
ным в раме прицепа. Рычаг выполнен 
с возможностью установки его в одно 
из положений, в котором боковая по
верхность рычага выполнена с возмож
ностью взаимодействия с двуплечим 
рычагом привода стояночного тормоза, 
а гребня - с опорной поверхностью до
роги. 6 ил.
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Изобретение относится к сельско
хозяйственному машиностроению, в част
ности к тракторным прицепам, снабжен
ным поворотной тележкой с догружаю- g 
щим дышлом.

Цель изобретения - улучшение уп
равляемости во время движения задним 
ходом при работе прицепа в агрегате 
с трактором. 10

На фиг. 1 изображен тракторный 
прицеп, установленный на стоянке {■ 
на фиг. 2 - прицеп, состыкованный 
с тягачом, штриховыми линиями пока
заны положения рычага в транспорт- 15 
ном положении при застопоренном и 
расстопоренном поворотном круге' на 
фиг. 3 - прицеп при. подготовке его к 
вывешиванию оси поворотной тележки/ 
на фиг. 4 - то же, с вывешенной осью 20 
поворотной тележки,' на фиг. 5 - ки
нематическая схема привода стояноч
ного тормоза; на фиг. 6 - механизм 
изменения функций опорно-стопоряще- 
го элемента. " 25

Тракторный прицеп содержит раму 1 
с кузовом 2 , догружающее дышло 3, 
соединенное с осью 4 передних колес 
5 через рессору 6, опорно-поворотное 
устройство 7, соединенное с догружаю-зо 
щим дышлом 3 и рамой 1 и размещенное 
на дышле впереди оси 4 передних ко
лес 5, опорно-сгопорящий элемент, вы- « 
полненный в виде рычага 8, один конец 
которого шарнирно закреплен на дыш- ^5 
ле 3 и имеет возможность поворота от
носительно оси 9, перпендикулярной 
продольной оси симметрии дышла 3, а 
второй заканчивается коробчатым кон
тактным гребнем 10. Прицеп содержит ^g 
механизм привода стояночного тормоза, 
который включает в себя двуплечий 
рычаг 1 1 , установленный с возможно
стью поворота вокруг 'оси 1 2, закреп
ленной в дышле 3, передающий усилие д̂ 
от рычага 8 опорно-стопорящего эле
мента через трос к тормозному механиз
му (не показан).

Прицеп снабжен механизмом измене
ния функций опорно-стопорящего эле- ^  
мента, представляющим собой рукоятку 
поворота 13 ограничителя хода рыча
га с фиксатором 14 положений, уста
новленную с возможностью поворота на 
оси 9 поворота рычага 8 и жестко свя
занную с ограничителем 15 и шкивом 55 
16,; на котором закреплен один конец 
троса 17, охватывающего поворотный 
шкив 18, установленный своей осью

на дышле 3, и приводящего через свя
занную с его вторым концом пружину 
19 рычаг 8. Причем коробчатый кон
тактный гребень 10 рычага 8 при от
сутствии поворота дышла 3 относитель
но рамы 1 прицепа и в случае фикса
ции рукоятки 13 в соответствующих 
положениях имеет возможность взаимо
действия с продольным пазом 2 0, име
ющим уступ 21 и выполненным в раме 1 
прицепа, а рычаг 8 устанавливают в 
одном из положений так, что при по
становке прицепа на стоянку боковой 
поверхностью имеется возможность 
воздействовать на двуплечий рычаг 11 
привода стояночного тормоза прицепа, 
а гребнем 10 - на опорную дорожную 
поверхность. Кроме того, в дышле 3 
выполнен упор 2 2, ограничивающий пе
ремещение. рычага 8. ■

Тракторный прицеп работает сле
дующим образом.

При установке прицепа на стоянку 
(фиг.1) водитель рукояткой поворота
13 переводит рычаг 8- опорно-стопоря
щего элемента в положение, в кото
ром рычаг 8 гребнем 10 (фиг.5) воз
действует на дорожную поверхность.
При этом во время расстыковки прицепа 
от трактора сцепная петля опускается 
и в момент касания гребня 10 с опор
ной поверхностью на рычаг 8 опорно- 
стопорящего элемента, ось симметрии 
которого наклонена относительно вер
тикали на определенный угол, начина
ет действовать пара сил R-N, которая 
обеспечивает поворот рычага 8 вокруг 
оси 9 и его воздействие на двуплечий 
рычаг 1 1 , который, поворачиваясь во
круг оси 1 2 , передает усилие рычага
8 через трос 17, охватывающий пово
ротный шкив 18, на тормозной меха
низм. Таким образом, в результате 
действия пары сил R-N на рычаг 8 
опорно-стопорящего элемента последний 
поворачивается боковой поверхностью 
до замыкания на упор в догружающем 
дышле, занимает устойчивое положение 
на опорной поверхности и приводит в 
действие стояночный тормоз прицепа, 
после чего водитель фиксирует опорно- 
стопорящий элемент в таком положении, 
переведя в соответствующее положе
ние рукоятку поворота 13 с фиксатором
14 и ограничителем 15.

При необходимости движения прице
па в составе тракторного поезда во
дитель после стыковки прицепа с трак
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тором переводит рычаг 8 опорно-стопо- 
рящего элемента при помощи рукоятки 
поворота 13 в транспортное положение 
(нижнее штриховое изображение,фиг.2) 
и фиксирует его в этом положении фик
сатором 14. Тракторный поезд работает 
обычным образом.

Для обеспечения стопорения поворот
ного круга прицепа водитель выставля- ю  
ет трактором оси симметрии дышла 3 
и рамы 1 прицепа в одну линию с помо
щью поворотной рукоятки 13, воздей
ствующей через трос 17 и пружину 19 
на рычаг 8, вводит гребень 10 рыча- 15 
га 8 в продольный паз 20 до взаимо
действия гребня 10 с днищем паза и • 
фиксирует в таком положении рукоятку 
13. В результате в тракторном поезде 
устраняется одна степень свободы, 20 
т.е. возможность поворота дышла 3 от
носительно рамы 1 прицепа, что зна
чительно облегчает процесс направле
ния поезда задним ходом.

25
При необходимости вывешивания оси 

4 колес поворотной тележки водитель 
переводит с помощью гидросистемы трак
тора сцепное устройство вначале в ниж
нее, а затем в верхнее положение. При gg 
этом коробчатый контактный гребень 10, 
скользя по пазу 20, доходит до усту
па 21, упирается в раму прицепа и 
при подъеме сцепного устройства, по
лостью заходит в уступ, обеспечивая 
таким образом при дальнейшем ходе 
вверх сцепного устройства вывешива
ние оси колес поворотной тележки. 
Тракторный поезд при движении задним 
ходом с вывешенной осью колес пово- 4д 
ротной тележки обладает более высокой 
маневренностью, поскольку в этом слу
чае отсутствует боковое скольжение 
колес поворотной тележки и колес, свя
занных с рамой прицепа.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Тракторный прицеп, содержащий ра
му с кузовом, догружающее дышло, сое
диненное с осью передних колес через 
рессору, и связанное с догружающим 
дышлом и рамой опорно-поворотное уст
ройство, шарнирно соединенное с дыш
лом впереди оси передних колес, сто
пор поворотного круга прицепа, меха
низм привода стояночного тормоза, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью улучшения управляемости во вре
мя движения задним ходом при работе 
в агрегате с трактором, он снабжен 
опорно-стопорящим элементом, выпол
ненным в виде рычага, один конец ко
торого закреплен на дышле с возмож
ностью поворота относительно оси, 
перпендикулярной продольной оси сим
метрии дышла, а другой конец содер
жит коробчатый контактный гребень, 
при этом прицеп снабжен оукояткой 
поворота ограничителя хода рычага с 
фикДатором положений, установленной 
с возможностью поворота на оси по
ворота рычага и жестко связанной с 
ограничителем и шкивом, на котором 
закреплен один конец троса, 'охваты
вающего поворотный шкив, установлен
ный своей осью на дышле, и приводя
щего через связанную с его другим 
концом пружину рычаг, причем короб
чатый контактный гребень рычага вы
полнен с возможностью взаимодействия 
с продольным лазом, имеющим уступ и 
выполненным в раме прицепа, а рычаг 
выполнен с возможностью установки 
его в одно из положений, в котором 
боковая поверхность рычага выпол
нена с возможностью взаимодействия 
с двуплечим рычагом привода стояноч
ного тормоза, а гребень - с опорной 
поверхностью дороги.
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