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(57) Изобретение относится к области 
двигателестроения и позволяет повы
сить надежность уплотнения стыка пу

тем уменьшения тепловой и механичес
кой напряженности защитного кольца. 
Защитное кольцо 1 содержит утолщен
ную часть 2 и бурты 3, которые направ
лены в сторону прокладки 4. Имеются 
одна или несколько продольных вста
вок 5̂  выступаюпсих над поверхностью 
торцов защитного кольца. Для повыше
ния работоспособности уплотнения сты
ка за счет снижения температуры утол
щенной части защитного кольца приме
няется вставка из теплопроводного ма
териала. Для предотвращения сползания 
защитного кольца в полость цилиндра 
при сборке двигателя вставка выпол
няется из материалов с повьпиенными 
фрикционными свойствами. 2 э.п. ф-лы,
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Изобретение относится машиност

роению, преимущественно к уплотнениям 
между неподвижными относительно друг 
друга поверхностями, и может быть ис
пользовано, например, в двигателях 5 
внутреннего сгорания (ДВС) для уплот
нения газового стыка.

Цель изобретения - повышение на- 
деж1юсти уплотнения стыка путем сни
жения тепловой и механической напря
женности защитного кольца.

На фиг. 1 изображена конструкция 
уплотнения стыка; на фиг. 2 - распо
ложение защитного кольца в прокладке; 
на фиг. 3 - защитное кольцо с тремя 
вставками, поперечное сечение; на 
фиг. 4 - то же, с двумя вставками.
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Заицпное кольцо 1 содержит утол
щенную часть 2 и бурты 3, которые 
направлены в сторону прокладки 4. 
Имеются одна или несколько продоль
ных вставок 3, выступающих над по
верхностью торцор защитного кольца 1.

Для повышения работоспособности 
уплотнения стыка за счет снихсения 
температуры утолщенной части зашдт- 
ного кольца применяется вставка 5 из 
теплопрг,по;г,ного материала (например, 
сталтаьзя ИР1И медная проволока, труб
ка, лента или прут сложного сечения). 
Продо-льнал Еьставка 5 (фиг. 1) распо
лагается в пазу утолщенной части 
кольца 1 так, что поверхность встав
ки 5, кошгактирующая с материалом 
утолщенной части, в несколько раз 
превышас! поги>рхность, контактирую
щую с мета.’шическими охлаждаемыми по- 
верхН'Лстями деталей двигателя. Этим 
обеслк чивается устойчивый сбалансиро
ванный тьчьлоной поток от кольца через 
вставку к пнешиим деталям. Вставки 5 
могут иметь сложное поперечное сече
ние (например, овал Касинни, эпицик
лоида и Т.Д.), чем создается значи
тельное увеличение поверхности кон
такта 1.1стлнкн с кольцом при монтаж
ных ;ич!)о]1мациях последнего на двига
теле .

Это имеет большое значе}1ие, так 
как наименьшей теплопроводностью обыч
но облад.'н'т сое;;пнение разнородных 
материал(1В, н конкретном случае - 
металлические поверхности охлаждае
мых деталей и торцовые поверхности 
немета.тлического защитного кольца, 
теплопрснюдиость которого весьма ма
ла. В п р е д :г а г а 1 . ‘М1'й конструкции защит-
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ное кольцо и металл вставки контакти
руют по развитой поверхности, чем 
резко снижается порог теплопровод
ности между кольцом и охлаждаемой де
талью двигателя. Кроме того, вставка 
обеспечивает тепловывод кратчайшим 
путем изнутри рабочего объема защит
ного кольца аналогично процессу ох
лаждения поршней через компрессионные 
кольца в ДВС посредством контакта 
выступающей части вставки 5 с металли
ческой поверхностью охлаждаемой дета
ли (головки блока цилиндров или гиль
зы) .

Для предотвращения сползания за
щитного кольца в полость цилиндра 
при сборке двигателя вставка выпол
няется из материалов с повыиенными 
фрикционными качествами (например,, 
стали, асбеста, резины и т.д.). В 
случае же применения металлической 
вставки совместно с резиновой (фиг.З) 
защитному кольцу обеспечиваются не
обходимый температурный режим в эксп
луатации и неподвижность при монта
же .

Выступающая часть вставки, контак
тируя с поверхностью металлических 
охлаждаемых деталей, от перемещения 
по ним удерживается силами трения, 
одновременно удерживая от перемеще
ний и кольцо.

Вставкам предварительно можно при
дать форму, обеспечивающую согласо
ванную установку кольца в соответст
вующих расточках прокладки или дру
гих деталях ДВС.

Такая конструкция уплотнения обес
печивает его достаточную работоспо
собность и повьпиает надежность прок
ладки за счет эффективной изоляции 
ее от воздействия рабочих газов и 
низких радиальных давлений на стенки 
отверстий.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Уплотнение газового стыка го
ловки и гильзы цилиндра без огневого 
бурта двигателя внутреннего сгорания, 
содержащее прокладку головки с цилин
дровыми отверстиями и защитное кольцо 
из о1’нестонкого пластичного материала 
с утолщенной частью и буртами,направ
ленными в сторону прокладки, разме- 
ще?шое в цилиндровом (JTвepcтии прок
ладки, о т л и ч а ю щ е е с я  Т|ем, 
что, с целью повышения надежности пу-



3 1312219
тем'снижения тепловой и механической 
напряженности, защитное кольцо снаб
жено по меньшей мере одной вставкой, 
расположенной на торце эквидистантно 
относительно внутренней поверхности 
с возможностью выступания над поверх
ностью торца кольца.

2. Уплотнение по.п.1, о т л и ч а- 
ю щ е е с я тем, что вставка выполне
на Из теплопроводного материала.

3. Уплотнение по пп. 1 и 2, о т - 
л и ч а ю щ е е с я  тем, что вставка 
выполнена из материала с повьппенными 
фрикционными свойствами.
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