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(57) Изобретение относится к электро
технике и может быть исполь
зовано в электроприводах общепро
мышленных механизмов. Целью изобре

тения является улучшение динамических 
показателей, уменьшение потерь энер
гии в переходных процессах путем 
уменьшения колебаний тока и частоты, 
вращения в динамических режимах. С 
этой целью в электропривод введен 
ограничитель 11 амплитуды пульсаций 
напряжения. Вход ограничителя I1 под
ключен к выходу регулятора 6 напря
жений , а выход - к второму входу 
системы 7 управления непосредствен
ным преобразователем 2 частоты асин
хронного двигателя 1. В цепь статор
ной обмотки двцгателя 1 включены дат
чик 8 тока и датчик 9 напряжения. Вы
ходы датчиков 8, 9 подключены к вхо
дам блока 10 вычисления модуля ре
зультирующего вектора ЭДС от потоко- 
сцепления взаимоиндукции. Выход бло
ка 10 соединен с вторым входом эле
мента 5 сравнения. На второй вход 
элемента 5 через преобразователь 4

S
U

 „ 1432713



1432713
частота - напряжение поступает сиг
нал с выхода задатчика 3 частоты, 
связанного с первым входом системы 
7. Последовательно с элементом срав
нения соединен регулятор 6 напряже
ния . Ограничитель 11 обеспечивает

1

Изобретение относится к электро
технике, в частности к области час
тотного управления асинхронными дви
гателями, и может быть использова
но в электроприводах общепромышлен
ных механизмов.

Цель изобретения - улучшение ди
намических показателей электропривода^ о 
снижение потерь энергии в переход
ных процессах и уменьшение колеба
ний тока и частоты вращения Двигате
ля в динамических режимах.

На фиг. 1 представлена функцио- 15 
нальная схема электропривода; на 
фиг. 2 и 3 - примеры выполнения огра
ничителя амплитуды пульсаций напря
жения.

Электропривод содержит асинхрон- 20 
ный двигатель 1 (фиг. 1 ), подключен
ный фазными обмотками к выходам не
посредственного преобразователя 2 
частоты, последовательно соединен
ные задатчик 3 частоты, функциональ- 25 
ный преобразователь частота - напря
жение 4, элемент 5 сравнения и ре
гулятор 6 напряжения. Электропривод 
содержит, кроме того, систему 7 уп
равления непосредственным преобра- 30 
зователем частоты с двумя входами, 
первый из которых подключен к выходу; 
задатчика 3 частоты, датчик 8 фазных 
токов,-датчик 9 фазных напряжений и 
блок 10 вычисления модуля результи- 35 
рующего вектора ЭДС от потокосцепле- 
ния взаимоиндукции, подключенный вхо
дами к выходам датчиков фазных то
ков 8 и напряжений 9, а выходом - к 
другому•входу элемента 5 сравнения. 40

В электропривод введен ограничи
тель 11 амплитуды пульсаций напряже
ния, подключенный входом к выходу ре
гулятора напряжения, а выходом - к 
второму входу системы 7 управления

ограничение амплитуды колебаний на
пряжения на выходе регулятора 6, ко
торое носит переменный характер в 
переходных режимах при выходных час
тотах преобразователя 2 , близких к 
частоте сети. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

2

непосредственным преобразователем час 
ТОТЫ.

Ограничитель I1 амплитуды пульса
ций напряжения может быть выполнен 
с элементом 12 сравнения (фиг. 2), 
выпрямителем 13, пороговым элементом 
14, фильтром 15 низкой частоты, уп
равляемым ключом 16, запоминающим 
конденсатором 17 и следящим усилите
лем 18, выход которого образует вы
ход ограничителя 11. Вход следящего 
усилителя 18 объединен с входом 
фильтра 15 низкой частоты, с выводом 
запоминающего конденсатора 16 и под
ключен к выходу управляемого ключа 16

Выход фильтра 15 низкой частоты 
подключен к одному из входов элемен
та 12 сравнения, соединенного выходом 
с входом выпрямителя.13, выход кото
рого через пороговый элемент 14 под
ключен к управляющему входу управля
емого ключа 16, основной вход кото
рого, объединенный с другим входом 
элемента сравнения, образует вход 
ограничителя 1 1 .

Ограничитель амплитуды пульсаций 
напряжения может быть выполнен с дву
мя следящими усилителями 1 9 и 20 з а 
поминающим конденсатором 2J,резисто
рами 22 и 23 и диодной ячейкой 24, 
составленной из пары встречно-парал
лельно включенных диодов, при этом 
входы следящих усилителей 19 и 20 
объединены и через резистор 22 об
разуют вход ограничителя 11. Выход 
следящего усилителя 19 через резис
тор 23 подключен к выводу запоминаю
щего конденсатора 21 и к входу диод
ной ячейки 24, соединенной выходом 
с входом.следящего усилителя 20, 
выход которого образует выход огра
ничителя 1 1 .

Электропривод работает следующим 
образом.



3 4
Сигналы задания f^, ' Uu, на входах 

системы 7, управления определяют соот
ветственно частоту и амплитуду основ
ной гармоники выходного напряжения  ̂
непосредственного преобразователя 2 
частоты.

В области выходных частот преобра
зователя 2 , близких к частоте сети, 
в установившихся режимах работы' элек- 1 0  
тропривода форма мгновенных значений 
фазных ЭДС весьма близка с синусои
дальной, а в переходных режимах форма 
ЭДС сильно искажается, так как в этой 
области частот в наибольшей степени 15 
сказывается несинусоидальность формы 
выходного напряжения. При этом появ
ляются колебания модуля результирую
щего вектора ЭДС с частотой, близкой 
к воздействию преобразователя, нару- 20 
шающие нормальную работу и снижающие 
устойчивость системы автоматического 
управления электроприводом.

Функциональный преобразователь 4 
формирует сигнал задания модуля 25 
ЭДС в линейной зависимости от выход
ного сигнала задатчика 3 частоты.
Сигнал задания U^ с выхода функцио
нального преобразователя 4 поступает 
на элемент 5 сравнения. Сюда же посту30 
пает сигнал обратной связи по модулю 
ЭДС взаимоиндукции с выхода блока 10. 
Сигнал, пропорциональный модулю'ЭДС, 
определяется по мгновенным значениям 
фазных ЭДС двигателя. Сигналы фазных  ̂
ЭДС формируются на основании информа
ции о мгновенных значениях тока в об
мотках статора асинхронного двигателя 
и напряжения на зажимах статора дви
гателя , снимаемой соответственно с трех- jq 
фазного датчика 8 тока и с трехфазно
го датчика 9 напряжения. Разность меж-, 
ду сигналом задания U-a, модуля ЭДС вза
имоиндукции и сигналом обратной 
связи по модулю ЭДС снимается с вы- ^  
хода элемента 5 сравнения и подает
ся на вход регулятора 6 напряжения^, 
который выполнен по схеме ПИ-регу- 
лятора. Такая астатическая систе
ма регулирования обеспечивает ста- 
билизацию потокосцепления взаимо
индукции асинхронного двигателя 1 
во всем диапазоне регулирования 
скорости.

Напряжение на выходе регулятора 
6 носит переменный характер, причем 
в переходных режимах электропривода 
при выходных частотах преобразовате
ля, близких к частоте сети, частота
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колебаний этого напряжения приближа
ется к быстродействию преобразова
теля. Для ограничения амплитуды 
этих колебаний введен ограничитель 
11 амплитуды пульсации напряжения, 
включенный на выход регулятора 6.

Выходной сигнал регулятора 6 по
ступает на вход управляемого ключа 
16 (фиг. 2 ) и на первый вход эле
мента 12 сравнения. С выхода управ
ляемого ключа сигнал напряжения по
дается на входь! следящего усилителя 
18 и фильтра 15 низкой частоты. Сиг
нал напряжения управления Û . с вы
хода следящего усилителя 18 посту
пает на второй вход системы 7 управ
ления преобразователем. С выхода 
фильтра 15 низкой частоты сигнал по
ступает на второй вход элемента 12 
сравнения. Если в выходном напряже
нии регулятора 6 отсутствует пере
менная составляющая, то на обоих 
входах элемента 12 сравнения по
тенциалы равны, и его выходной сиг
нал равен нулю. Управляемый ключ 16 
при этом замкнут и ограничитель i1 
пульсаций не влияет на динамические 
показатели привода. При появлении 
в выходном напряжении регулятора 6 
переменной составляющей, на выходе 
элемента 12 сравнения появляется 
переменный сигнал, который выпрям
ляется выпрямителем 13 и поступает на 
вход порогового элемента 14.

Мгновенное значение выходного на
пряжения элемента 12 сравнения при
ближенно пропорционально производ
ной выходного напряжения регулятора 
6 и может быть поэтому разнополярным. 
При достижении однополярным входным 
сигналом выпрямителя 13 уровня сра
батывания порогового элемента 14 про
исходит размыкание управляемого 
ключа 16. В этом случае сигнал на 
выходе следящего усилителя 18, а 
значит и на выходе регулятора 6, оп
ределяется величиной потенциала на 
запоминающем конденсаторе 17. Этот 
потенциал равен величине напряжения 
на выходе регулятора 6 в момент раз
мыкания управляемого ключа 16 и систе
ма регулирования остается разомкну
той до момента уменьшения рассогласо
вания входных сигналов элемента 12 
сравнения, когда ключ 16 снова замы
кается. Наиболее быстрые изменения 
модуля ЭДС происходят в области абсо
лютных скольжений ротора двигателя
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1, близких к нулю. В этом случае 
кратковременное размыкание обратной 
связи системы стабилизации потока 
не' приводит к опрокидыванию или друго
му нарушению работы привода вслед
ствие небольшого момента статической 
нагрузки.

При выполнении ограничителя 11 
пульсаций выходного напряжения по 
схеме (фиг. 3) резистор 23 и конден
сатор 21 образуют фильтр низкой час
тоты, сглаживающий пульсации выход
ного напряжения регулятора б. Этот 
сглаженный сигнал имеет ту же поляр
ность, что и сигнал регулятора. Если 
разность напряжений на выводах диод
ной ячейки 24 не превышает прямого 
падения напряжения на диодах, то вы
ходной сигнал регулятора 6 через ре
зистор 22 и следящий усилитель 20 
поступает в систему 7 управления пре
образователем практически без изме
нения. Этот режим соответствует зам
кнутому состоянию ключа 16 ограничи
теля 11 (фиг. 2). Если разность фильт
рованного и нефильтрованного выход
ных напряжений регулятора 6 превыша
ет прямое падение напряжения на пере
ходах диодов ячейки 24, то один из 
диодов начинает проводить зарядный 
(разрядный) ток конденсатора 21, ко
торый образует в этом случае с ре
зистором 22 фильтр низкой частоты, 
сглаживающий входной сигнал следящих 
усилителей I9 и 20.

Величины сопротивлений резисторов 
22 и 23 выбирают такими, что постоян
ная времени фильтра, образованного 
резистором 22 и конденсатором 21', 
во много раз больше постоянной време
ни фильтра, образованного резистором 
23.и конденсатором 21. Вследствие 
этого при отпирании одного из диодов 
ячейки 24 происходит.*включение На 
выходе регулятора 6 фкльтра низкой 
частоты с большой постоянной времени, 
сглаживающего сигнал Utj. Потенциалы 
на конденсаторе 21 и на входе усили
теля 20 отключаются на величину паде
ния напряжения на диодах ячейки 24. 
Этот режим соответствует разомкнуто
му состоянию ключа 16 в ограничителе 
11 (фиг. 2). Сигнал снова стано
вится равньвч выходному сигналу регу
лятора 6, когда разность потенциалов 
на входе ограничителя 11 и на кон
денсаторе 21 становится меньше пря

мого падения напряжения на диодах 
^чейки 24.

Постоянные времени фильтра 15 
g (фиг. 2) и цепи резистор 23 - кон

денсатор 21 (фиг. 3) выбираются 
меньше постоянной времени формиро
вания модуля ЭДС асинхронного дви
гателя.

Ю  Таким образом, введение в электро
привод ограничителя амплитуды пуль
саций выходного напряжения регулятора 
обеспечивает снижение пульсаций тока 
и момента в переходных режимах, благо- 

15 даря чему в сравнении с известным 
решением улучшаются динамические по
казатели и снижаются потери энергии 
в переходных процессах.
Ф о р м у л а  и з р б р е т е н и я

20
1,. Электропривод, содержащий асин

хронный двигатель, подключенный фаз
ными обмотками к выходам непосред
ственного преобразователя частоты,

25 последовательно соединенные задатчик 
частоты, функциональный преобразо
ватель частота - напряжение, элемент 
сравнения и регулятор напряжения, сис
тему управления непосредственным пре- 

30 образователем частоты с двумя входа
ми, первый из которых подключен к 
выходу задатчика частоты, датчики фаз
ных токов и напряжений асинхронного 
двигателя, и блок вычисления модуля 
результирующего вектора ЭДС от потоко- 
сцепления взаимоиндукции, подключен
ный входами к выходам указанных дат
чиков фазных токов и напряжений, а 
выходом - к другому входу элемента 

40 сравнения, о т л и ч а ю щ и й с я  : 
тем, что, с целью улучшения динами
ческих показателей, снижения потерь 
энергии в “переходных процессах и 
уменьшения колебаний частоты враще- 

45 ния асинхронного двигателя в динами
ческих режимах, введен ограничитель 
амплитуды'пульсаций напряжения, под
ключенный входом к выходу регулятора 
напряжения, а выходом - к второму 

50 входу системы управления непосред
ственным преобразователем частоты.

2. Электропривод по п. ^ о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что огра
ничитель амплитуды пульсаций напря- 

55 жения выполнен с элементом сравне - 
ния, выпрямителем, пороговым элемен
том, фильтром низкой частоты, управ
ляемым ключом, запоминающим конденса-



7 81432713
тором и следящим усилителем, выход 
которого образует выход ограничителя 
'амплитуды пульсаций напряжения, при 
этом вход следящего усилителя объеди
нен с входом фильтра низкой частоты, 
с выводом запоминающего конденсатора 
и подключен к выходу управляемого 
ключа, выход фильтра низкой частоты 
подключен к одному из входов элемен
та сравнения, соединенного выходом с 
входом выпрямителя, выход которого 
через пороговый элемент подключен 
к управляющему входу управляемого 
ключа, основной вход которого, объ
единенный с другим входом элемен
та сравнения, образует вход ограни
чителя амплитуды пульсаций напряже
ния.

3. Электропривод по п. ^ о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что ограничи
тель амплитуды пульсаций напряжения 
выполнен с двумя следящими усилите- , 
лями, запоминающим конденсатором 
и диодной ячейкой, составленной из 
пары встречно-параллельно включенных 
диодов, при этом входы следящих 

1Q усилителей объединены и образуют 
вход ограничителя амплитуды пульса
ций напряжения, выход первого следя
щего усилителя подключен к выводу 
запоминающего конденсатора и к вхо- 

15 ду диодной ячейки^ соединенной выхо
дом с входом второго следящего уси
лителя, выход которого образует вы
ход ограничителя амплитуды пульсаций 
напряжения.
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