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(54) СПОСОБ ЗАПУСКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
0)СДАЖДЕНИЯ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА 
(57) Изобретение м.б, использовано 
на тепловых и атомных электрических 
станциях. Цель изобретения - повыше
ние экономичности. Для этого при за
пуске открывается задвижка 6 и пар 
проходит через водяной затвор 7, 
барботирует воду и продавливает ее 
через направляющий аппарат 5 в каме
ру 1 смешения. В камере 1 образуется 
вращающийся кольцевой слой охлаждаю
щей воды. Таким образом, устройство 
для охлаждения перегретого пара сра
зу приводится в рабочее состояние.
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Изобретение относится к энерго

машиностроению и может быть исполь
зовано на тепловых и атомных элек
трических станциях для запуска уст
ройств, охлаждающих перегретый пар.

Целью изобретения является повы
шение экономичности путем сокращения 
времени запуска.

На чертеже изображено устройство 
для охлаждения перегретого пара, 
запуск которого может быть осущест
влен по предлагаемому способу.

Устройство для охлаждения перег
ретого пара содержит камеру 1 смеше
ния с трубопроводами 2 и 3 подвода 
пара и воды соответственно и патруб
ками 4 отвода пара. Трубопровод 2 
подвода пара на входе в камеру 1 сме
шения снабжен направляющим аппаратом 
5 для закручивания потока пара.

На трубопроводе 2 установлены па
ровая задвижка 6 и водяной затвор 7, 
подключенный к патрубкам 8 и 9 для 
подвода и отвода воды соответственно. 

Способ запуска устройства для 
охлаждения перегретого пара осущест
вляется следующим образом.

При остановленном редукционно-ох
ладительном устройстве в трубопровод 
2 по патрубку 8 подводят воду и за
полняют водяной затвор 7,

При пуске устройства открывается 
задвижка 6 и пар проходит через водя
ной затвор 7, барботирует воду и про
давливает ее через направляющий ап-
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парат 3 в камеру 1 смешения. После 
прохождения через направляющий аппа
рат 5 вода по касательной входит в 

 ̂ камеру 1 сме:мения и образует там
вращающийся кольцевой слой охлаждаю
щей воды.

Таким образом, при осуществлении 
предлагаемого способа запуска с пус- 

10 ком первых порций пара устройство
для охлаждения перегретого пара сразу 
же приводится в рабочее состояние.
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Применение предлагаемого способа 
позволяет ловысить производительность 
устройства для охлаждения пара и 
обеспечить надежность работы турбо
механизмов энергоустановки и других 
потребителей пара после редукционно
охладительного устройства.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ запуска устройства для 
охлаждения перегретого пара, включаю
щий подачу по паропроводу в камеру 
смешения закрученного потока пара и 
барботаж пара через закрученный по
ток воды, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения экономич
ности путем сокращения времени за
пуска, подаваемую воду формируют в 
паропроводе в виде водяной пробки и 
совмещают процесс ее подачи в камеру 
смешения с барботажем путем продав- 
ливания этой пробки потоком пара.
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