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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПЕРЕГРЕВА ПАРА
(57) Изобретение позволяет повысить 
точность регулирования температуры 
перегрева пара энергоблока. Сигнал 
от датчика 12 нагрузки энергоблока 
поступает в фильтр 11, в котором

проводится определение математичес­
кого ожидания, дифференцируемого 
по времени в ди(М)еренциаторе 10. 
Логическое устройство 9 при любой 
скорости изменения сигнала математи­
ческого ожидания, отличной от нуля, 
вырабатывает единичный сигнал. Блок 
умножения 8, получающий сигналы от 
логического устройства и системы 
регулирования температуры пара, про­
пускает последний на регулятор 7 рас­
хода питательной воды к пароохлади­
телю. При случайном характере измене­
ния нагрузки энергоблока математичес­
кое ожидание будет постоянным во вре­
мени и на входе и выходе логического 
устройства 9 и выходе блока умножения 
будет установлен нулевой сигнал. 1 ил. (Л
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Изобретение относится к тепло­

энергетике и может быть использовано 
в котлоагрегатах с промежуточным 
перегревом пара.

Целью изобретения является повыше­
ние точности регулирования.

На чертеже приведена схема уст­
ройства для регулирования температуры 
перегрева пара.

Устройство содержит тракт перегре­
ва пара, образованный последователь­
но включенными входной секцией 1 паро' 
перегревателя, пароводяным поверхност­
ным охладителем 2 и выходной секцией 
3 пароперегревателя, а также бай­
пасный паропровод 4 и трехходовой 
клапан 5, включенный в тракт перед 
входной секцией 1 по ходу пара и под­
ключенный байпасным паропроводом 4 
к тракту нагреваемого пара между паро­
водяным охладителем 2 и выходной сек­
цией 3 пароперегревателя с помощью 
смесителя 6. Пароводяной охладитель 2 
снабжен регулятором 1 расхода воды с 
подключенными к нему последовательно
соединенньми блоком В умножения, 
логическим устройством 9, дифферен­
циатором 10, фильтром 11 и датчиком 
12 нагрузки. К трехходовому клапа­
ну 5 поступает управляющий сигнал 
U,(t), а к блоку 8 умножения - и^(б),

Устройство работает следующим об­
разом.

При изменении температуры пара
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■ М П  1 на выходе из секции 3, вызван­
ном случайными возмущениями в ходе 
нормальной эксплуатации котла, проис­
ходит изменение положения трехходово­
го клапана 5, ,увеличивающего (умень- 
шающего) расход пара через бай­
пасный паропровод 4, причем расход

охлаждающей воды 0),̂  , подаваемой в 
охладитель 2, остается постоянным, 
так как в этом случае на второй вход 
множительного устройства 8 поступает 
нулевой сигнал, обусловленный тем, 
что (с)^=сопзГ (М - знак матема­
тического ожидания; П,ц(с) - нагрузка 
энергоблока) и м[N ,̂  (с)̂ /с) с = 0. Ука­
занные преобразования осуществляют 
фильтр 11 (высокочастотная фильтра­
ция, получение сигнала 
дифференциатор 10 (получение сигнала 
¿м[н,„(г)] /dt) и логическое устройст­
во 9 (при м('N,ц (с)]/8с=0 на выходе 
нулевой сигнал, при ̂  ( г ) ^ -
единичный сигнал).

Если изменение температуры пара 
"̂„̂ 2 вызвано изменением нагрузки 
котла (переходной режим), то в этом 
случае происходят одновременные из­
менения положения трехходового клапа­
на 5 и регулирующего клапана 7 с под­
держанием соотношения расходов

и с' постоянным, так как на вто- 
рой вход множительного устройства 8 
поступает единичный сигнал (<1м[к,„(с)̂ /
/ ¿ t m .

Ф о р м у л а '  и з о б р е т е н и я

Устройство для регулирования 
температуры перегрева пара по авт.св. 
№ 1321996, о т л и ч а ю щ е е с я ,  
тем, что, с целью повышения точности 
регулирования температуры перегрева 
пара энергоблока, оно дополнительно 
содержит последовательно соединенные 
датчик нагрузки энергоблока, фильтр, 
дифференциатор, логическое устройст­
во и блок умножения, выход которого 
подключен к регулятору расхода пита­
тельной воды.
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