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(57) Изобретение относится к гидро- , 
металлургии свинца и может быть ис
пользовано при переработке метал
лургических пыл ей, окисленных разно
видностей свинцовых руд и промпро- 
дуктов. Цель изобретения - повышение 
извлечения свинца. Для извлечения 
свинца используют следующий раствор, 
г/л: уксусная кислота 10-30, ацетат 
натрия 200-250, карбонат, хлорид или 
нитрат кальция (в пересчете на ион 
кальция) 8- 10, вода остальное.
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Изобретение относится к гидроме

таллургии свинца и может быть ис
пользовано при переработке метал
лургических пылей, окисленных разно
видностей свинцовых руд и промпро- 
дуктов.

Цель изобретения - повышение изв
лечения свинца о

Изобретение иллюстрируется еле- jq 
дующими примерами.

Применение состава для вьщеления 
свинца из продуктов металлургическо
го производства проведено в лабо
раторных условиях на свинцовой пьши ^  
следующего состава, %: РЬ 47,4;
Zn 6,2; Си 1,4; Cd 0,87; S 10,9. По 
данным минералогического и фазового 
анализа свинец был представлен суль
фатом ( 50%), ферритом, металлом, 20 
сульфидом и арсенатом.

Раствор готовят следующим образом. _
В емкость с водой вводят поочеред

но гидроксид натрия и уксусную кисло
ту в таких количествах, чтобы в раст-25 
воре образовалась концентрация реа
гентов: ацетата натрия 200-250 г/л, 
уксусной кислоты 10-30 г/л. Затем до
бавляют ион кальция. Указанным исход
ным раствором обрабатывают свинец- зо 
содержащий материал, помещенный в ■ 
емкость для выщелачивания, при отно-=- 
шении в пульпе Т:Ж = 1:(20-15) и
длительности перемешивания 30 мин. 
Температура в пределах 20-60°С прак- ^5 
тически не влияет на показатели вы
щелачивания, поэтому пульпа не 
подогревалась.

Исследователями установлено, что 
ацетат натрия более полно и при 40
меньших отношениях Т:Ж в пульпе пе
реводит свинец в раствор, чем аце
тат аммония.

Интервал значений концентраций 
ацетата натрия 200-250 г/л обуслав- ^  
ливается, с одной стороны, полнотой 
перевода свинца в'раствор, с другой 
стороны, экономией сырья.

Наличие в растворе свободной 
уксусной кислоты вызвано необходи- 
мостью поддержания определенного 
значения pH раствора не выше 5,6 для 
предотвращения образования и выпаде
ния в осадок гидроксосоединений свин-
ца. 2

Содержание кислоты выше 30 г/л 
невозможно в связи с практически 
полной нерастворимостью в последней 
сульфата свинца.

Таким образом, интервал значений 
концентраций уксусной кислоты 10- 
30 г/л был определен исходя из ука
занных положений.

Ион кальция вводится в раствор 
с целью осуществления процесса выще
лачивания свинецсодержащего материа
ла при более низких Т:Ж. Ион каль
ция вводится в виде растворимого 
в данной среде соединения - карбона
та, хлорида, нитрата.

Добавка в раствор более 10 г/л 
кальция приводит к частичному со- 
осаждению иона свинца с образующим
ся сульфатом кальция, что в свою 
очередь вызывает снижение степени 
извлечения свинца в раствор, а ниже 
8 г/л - к увеличению отношения Т:Ж.

Ион кальция вводится в заявляет 
мый раствор в виде растворимого в 
данной среде соединения, однако не 
являющегося восстановителем или окис
лителем. К ‘числу доступных соедине
ний относятся карбонат, хлорид и 
нитрат кальция. Гипохлорит кальция 
достаточно хорошо растворим в данной 
среде, но не может использоваться в 
роли носителя иона кальция именно 
ввиду своих сильных окислительных 
свойств. Наличие окислителя в раст
воре препятствует переходу в него 
ряда форм соединений свинца, напри
мер феррита.

Навеску свинцовой пьши 67 г по
мещали в стеклянный стакан, добавля
ли 1 л раствора, содержащего 250 г/л 
ацетата натрия, 30 г/л уксусной кис
лоты и 10 г/л иона кальция. Затем 
перемешивали механической мешалкой 
в течение 30 мин при комнатной тем
пературе.

Но окончании опыта пульпу отфильт
ровывали, фильтрат и остаток выще
лачивания анализировали на свинец 
и ряд других элементов.

Извлечение в раствор составило,%: 
свинец 94,1, цинк 87,0, кадмий 81,8. 
Ацетатный раствор после фильтрации 
пульпы содержал, г/л: РЬ 45; Си 1,25; 
Zn 5,3; Cd 0,72; S 4 2,0, pH раство
ра составляло 5,5 и трудностей при 
фильтрации раствора не возникало.

Результаты серии опытов приведены 
в таблице, где представлено извле
чение в раствор основных компонентов 
пьши в зависимости от состава раст
вора выщелачивания.


