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(57) Изобретение может быть использова
но преимущественно в двигателях мотоцик

летного типа и позволяет улучшить ох
лаждение двигателя и упростить его конст
рукции при сохранении жесткости ребер ох
лаждения. Ребра охлаждения цилиндра 1 
имеют криволинейную форму в виде дуги в 
продольной вертикальной плоскости, прогиб 
которой h имеет величину, меньшую или рав
ную шагу оребрения т , при этом вдоль ци
линдра ребра охлаждения соединены между 
собой ребрами жесткости 2. Подобная форма 
и расположение ребер позволяют отказаться 
от принудительного охлаждения цилиндра, 
повысить жесткость и снизить вибрацию, а 
следовательно снизить шум. 1 ил.
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Изобретение может быть использовано в 
двигателестроении, преимущественно в дви
гателях мотоциклетного типа.

Целью изобретения является улучшение 
охлаждения двигателя и упрощение его кон
струкции при сохранении жесткости ребер  ̂
охлаждения.

На чертеже изображен предлагаемый ци
линдр, общий вид.

Цилиндр содержит ребра 1 охлаждения и 
ребра 2 жесткости. Все ребра охлаждения 10 
цилиндра имеют криволинейную форму в 
виде дуги в продольной вертикальной плос
кости, симметричной относительно оси ци
линдра, прогиб которой h имеет величину, 
меньшую или равную шагу оребрения т ,  
при этом вдоль цилиндра ребра охлажде- 15 
ния соединены между собой ребрами жест
кости.

Подобная форма и расположение ребер 
позволяют отказаться от организации прину

дительного охлаждения цилиндра. Изгиб 
ребра в виде дуги повышает его жесткость 
и снижает вибрацию, а следовательно, сни
жает шум. Так как все ребра выпуклой 
стороной обращены вверх, то обеспечивается 
самоочищаемость цилиндра от грязи.

Формула изобретения

Цилиндр двигателя внутреннего сгорания 
с воздушным охлаждением, содержащий реб
ра охлаждения и ребра жесткости, отличаю
щийся тем, что, с целью улучшения охлаж
дения и самоочистки, ребра охлаждения в 
продольной вертикальной плоскости, симмет
ричной относительно оси цилиндра, выпол
нены по форме в виде дуги, обращенной 
выпуклой стороной в сторону верхнего торца 
цилиндра с величиной прогиба не более шага 
оребрения.
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