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(54) . СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ ДЛЯ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(57) Изобретение относится к области 
дорожно-строительных материалов и 
может быть использовано для приго

товления асфальто- и дегтебетонных 
смесей в дорожном и аэродромном стро
ительстве. Цель изобретения - повы
шение прочности получаемого матери
ала. Смесь для дорожцого строитель
ства готовят путем смешения минераль
ного материала с 40-70% от общей мас
сы черного вяжущего (битума или дег
тя) , затем с 0,25-1% от массы смеси 
аминного активатора адгезии и с ос
тавшейся частью черного вяжущего. В 
качестве аминного активатора адгезии 
используют ингибитор отложения солей 
ИОМС-1 на основе органических фосфа
тов нитрилотриметил-, метилиминоди- 
метилфосфоновых кислот. Прочность о 
при сжатии образцов при 20°С асфаль
тобетона 2,3-2,7 МПа, дегтебетона 
2,4-29 МПа, а прочность при изгибе 
■0,70-0,82 и 0,73—0,87 МПа соответст
венно. 1 табл.
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Изобретение относится к области 

дорожно-строительных материалов и 
может быть использовано для приготов
ления асфальто- и дегтебетонных сме
сей в дорожном и аэродромном строи
тельстве .

Цель изобретения - повышение проч
ности получаемого материала.

Способ осуществляют следующим об
разом.

Минеральный материал - песок 
и 10% минерального порошка, сме
шивают с 40 - 70% черного вяжу
щего - битума или дегтя, в полу
ченную смесь добавляют аминный акти

ватор адгезии, а затем остальную 
часть вяжущего.

Используемый в качестве активато
ра адгезии ингибитор отложения мине
ральных солей ИОМС-1 представляет со
бой 25-30%-ный водный раствор органи
ческих фосфонатов нитрилотриметил-, 
метилиминодиметилфосфоновых кислот с 
небольшой примесью неорганических 
фосфатов. Он соответствует ТУ 6-05- 
211-1153-83.

Примеры конкретного выполнения 
способа и свойства получаемых асфаль
тобетона и дегтебетона приведены в 
таблице.
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Способ приготов
ления смеси
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перво
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но, %
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добав
ляемо
го вя
жущего , 

%

Коли
чество 
добав
ки, %

R 2 с »
МПа

Показатели 
---- -------

R 5о »
МПа

R0 I
МПа

0,25 1,91 
1 ,84

0,67
0,51

0,5 1,70 
1 ,81

0,63
0,54

.1 ,0 1 ,56 
1 ,60

0,50
0,48'

0,25 2,30
2,50

0,97
0,70

0,5 2,35
2,90

1,03 
0,76

1,0 2,60
2,80

0,92
0,80

0,25 2,40
2,80

1 ,00 
0,80

0,5 2,70
2^95

1,10
0,83

1,0 2,40
2,60

1,00 
0,70

0,25 2,50
2,60

1 ,20 
1 ,00

0,5 2,50
2,40

1 ,30 
0,95

1,0 2,30
2,50

1 ,00 
0,90
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МПа

Водо-
насы-
щение,

%
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хание ,

Известный

Предлагаемый 1 40

60

70

60 ,

40

30

6.0

&
5.1
5.6

4.0
4.2

Ы
5.3

5,9
4.1

5,8
4.7

5.5
4.7

4.4
4.6

5.2
6.4

6,0
5,1

5.3
4.0

М
5.0

0,7
0,9

1,0 
0,8

1,1
0,9

0,6
0,4

0,5
0,7

0,9
0,6

1,0
0,6

М
0,7

0,5
0,3

0,8
0,8

0,4
0,6

0,7

П р и м е ч а н и е .  Состав минерального материала: песок + 10% минераль
ного порошка. Расход вяжущего 5%. В числителе вяжущее 
битум, в знаменателе - деготь.

Как видно из приведенных данных, 
асфальтобетон и дегтебетон, приготов- 
ленные по предлагаемому способу, име
ют повышенную прочность.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Способ приготовления смеси для 
дорожного строительства, включающий 
смешение минерального материала сна
чала с частью черного вяжущего, а 
затем с 0,25-1% от массы смеси амин
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ного активатора адгезии и оставшейся 
частью черного вяжущего, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что-, с целью 
повышения прочности получаемого мате
риала, сначала смешение производят 
с 40-70% черного вяжущего, а в -каче
стве аминного активатора адгезии ис
пользуют ингибитор отложения мине
ральных солей ИОМС-1 на основе орга
нических фосфатов нитрилотриметил-, ! 
метилиминодиметилфосфоновых кйслот.


