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(54) МАНЕВРЕННАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТ
РАЛЬ
(57) Изобретение относится к тепло
энергетике и м.б, использовано при 
эксплуатации теплоэлек троцентралей
в маневренном режиме. Цель изобрете
ния - повышение экономичности и рас

ширение регулировочного диапазона 
теплоэлектроцентрали. Конденсатор 15 
теплонасосной установки включен по
следовательно перед первым по ходу 
сетевой вода основным подогревателем 
4. Испаритель 14 по сетевой воде 
подключен на выходе к трубопроводу 
8, соединяющему бак-аккумулятор 7 с 
магистралью 10 обратной сетевой во
ды. Пиковый подогреватель 5 подклю
чен трубопроводом 9 к баку-аккумуля
тору и магистрали 11 прямой сетевой 
воды. Такое выполнение позволяет ре
гулировать тепловую нагрузку подогре
вателей 4 и 5 и исключить потери 
тепла в вспомогательном охладителе,
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Изобретение относится к тепло

энергетике и может быть использовано 
при эксплуатации теплоэлектроцентра
лей (ТЭЦ) в маневренном режиме.

Цель изобретения -  повышение эко
номичности и расширение регулировоч
ного диапазона.

На чертеже представлена схема ма
невренной ТЭЦ, 10

Маневренная ТЭЦ содержит паровой 
котел 1 , теплофикационную паровую 
турбину 2 с электрогенератором 3, ос
новные 4 и пиковые 5 подогреватели^ 
подключенные трубопроводами 6 отбора 15 
пара к турбине 2, бак-аккумулятор 7, 
подключенный трубопроводами 8 и 9 
к магистралям_^ 10 и Л  обратной и 
прямой сетевой воды соответственно, 
и теплонасосную, установку (ТНУ), со- 20 
держащую компрессор 12, и включенные 
в тракт 13 сетевой воды испаритель
14 и конденсатор 15. Испаритель 14 
ТНУ подключен по сетевой воде на вы
ходе к трубопроводу 8, соединяющему 25 
бак-аккумулятор 7 с магистралью 10 
обратной сетевой вода, а конденса
тор 15 ТНУ включен последовательно 
перед первым, по ходу сетевой воды, 
основным подогревателем 4, Маневрен- 30 
ная ТЭЦ снабжена запорно-регулирую- 
'щей арматурой 16-21,

Маневренная ТЭЦ работает следую
щим образом.

При необходимости снижения элек- 35 
трической нагрузки ТЭЦ частично со
кращают расход сетевой воды через ос
новной подогреватель 4, направив ее 
через открытую арматуру 21 и испари
тель 14 ТНУ в бак-аккумулятор 7, Тем 40 
cai-aiм вытесняется горячая вода из ба
ка-аккумулятора 7 при открытой запор
ной арматуре 17 в магистраль 11 пря
мой сетевой воды и смешивается с не- 
догретой до расчетной температуры се-45 
тевой водой из основного сетевого по
догревателя 4, В режиме разгрузки эа- 
порно-регулирующая арматура 16, 17 и 
21 открыта, а 18 и 20 закрыта.

Перед поступлением сётевой воды в 50 
основной подогреватель 4 она дополни
тельно нагревается в конденсаторе
15 ТНУ и тем самым дополнительно вы
тесняет тепловую нагрузку сетевого 
подогревателя 4, При работе ТНУ по- .55 
требляется электрическая мощность на 
привод компрессора 12, Таким обра
зом, за счет снижения тепловой на

грузки основного сетевого подогрева
теля 4, определяющей электрическую 
мощность турбины 2 и расхода части 
электроэнергии, вырабатываемой ТЭЦ 
на работу ТНУ, выдача электроэнергии 
в сеть уменьшается.

Во время электрического пика на
грузки отключают ТНУ, охлажденную 
в испарителе 14 ТНУ сетевую воду из 
аккумулятора 7 по трубопроводу 8 с 
открытой арматурой 20 подают в основ
ной сетевой подогреватель 4, увели
чивая при этом его тепловую нагруз
ку и дополнительно нагревая воду в 
пиковом подогревателе 5, направляют 
в бак-аккумулятор 7. В таком режиме 
запорно-регулирующая арматура 1 6-20 
открыта, а 17 и 21’ закрыта. Сетевая 
вода, поступающая в бак-аккумулятор 
7, после пикового подогревателя 5 вы
тесняет холодную воду из бака^акку- 
мулятора 7, направляемую на вход ос
новного сетевого подогревателя 4, С 
увеличением отпуска тепла из отборов 
турбины 2 ее электрическая мощность 
и отпуск электроэнергии в сеть рез
ко увеличивается.

Таким образом, вся электроэнер
гия, вырабатывается на ТЭЦ только на 
тепловом потреблении, без потерь теп
ла во вспомогательном охладителе, 
что повышает экономичность. Разгруз
ка турбины увеличивается, что увели
чивает регулировочный диапазон и ма
невренность ТЭЦ,

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Маневренная теплоэлектроцентраль, 

содержащая теплофикационную паровую 
турбину с трубопроводами отбора на 
основные и пиковые подогреватели 
тракта сетевой воды, бак-аккумулятор 
подключенный трубопроводами к магист
ралям прямой и обратной сетевой во
ды, и теплонасосную установку, испа
ритель и конденсатор которой включе
ны в тракт сетевой воды, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что, с целью 
повышения экономичности и расвшрения 
регулировочного диапазона, конденса
тор теплонасосной установки включен 
последовательно перед первым, по хо
ду сетевой воды, основным подогрева
телем, а ее испаритель по сетевой 
воде подключен на выходе к трубопро-* 
воду, соединяющему бак-аккумулятор с 
магистралью обратной сетевой воды.


