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(54) ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ
(57) Изобретение относится к тепло
обменной технике и может быть исполь
зовано в котлах. Цель изобретения -  
повышение тепловой эффективности 
при снижении перетоков теплообмени- 
вакщихся сред. Дымовые газы из котла 
3 подают -на всас дымососа 7 и под

напором направляют в газовый отсек 
теплообменника (Т) 4, а затем под 
напором -  в газовый отсек Т 5. Воз
дух забирают вертилятором (В) 8 и 
подают под небольшим давлением в воз
душный отсек Т 5, где подогревают,
Затем подогретый воздух подают на 
всас В 6, который под требуемым для 
работы котла 3 давлением нагнетают 
в воздушный отсек Т 4, где нагрева
ют до расчетной температуры. Благо
даря подаче воздуха В 8 под неболь
шим давлением снижаются его перето
ки из воздушного отсека Т 5 в его 
газовый отсек. В то же время благо
даря расположению дымососа 7 перед с  
Т 4 оба отсека последнего находятся 
под избыточным давлением, что пре
дотвращает перетоки сред и в нем.
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Изобретение относится к теплооб

менной технике и может быть исполь
зовано в тепловых установках, напри
мер котлах.

£
Цель изобретения -  повышение теп

ловой эффективности при снижении пе
ретоков теплообменивающихся сред.

На фиг. 1 показана схема воздухо
подогревателя с включением первого jg 
по ходу воздуха теплообменника по 
схеме противотока| на фиг. 2 -  то же, 
по схеме прямотока.

Воздухоподогреватель содержит 
два последовательно включенных в воз -45 
душный 1 и дымовой 2 тракты котла 3 
теплообменника 4 и 5. Теплообменник 
5 выполнен регенеративным вращающим-, 
ся. Воздушный тракт 1 снабжен уста
новленным между теплообменниками 4 20
и 5 вентилятором 6 . Второй теплооб
менник 4 также выполнен регенератив
ным вращающимся и перед ним по ходу 
дымовых газов в дымовом тракте 2 ус
тановлен дымосос 7. В воздушном трак-25 
те ' 1 расположен дополнительный вен
тилятор 8 , установленный перед теп
лообменником 5 , причем последний 
может быть включен в тракты 1 и 2 
по схеме прямотока. 30

Воздухоподогреватель работает, 
следующим образом.

Дымовые газы из котла 3 поступа
ют на всас дымососа 7 и под.напором 
подаются в газовый отсек теплообмен- 
ника 4, где нагревают его ротор.
Затем газы под напором поступают в 
газовый отсек теплообменника 5, где 
нагревают его ротор и затем охлаж
денные удаляются в атмосферу. ^д

Воздух забирается вентилятором 8 
и под небольшим давлением подается 
в воздушный отсек теплообменника 5, 
где подогревается, контактируя с наг
ретым в газовом отсеке теплообменни- 
ка 5 вращающимся ротором. Затем п о - . 
догретый воздух поступает на всас вен
тилятора 6 , которым под требуемым 1 

для работы котла 3 давлением нагне
тается в воздушный отсек теплообмен— ^  
ника 4 , где нагревается до расчетной 
температуры и подается в котел 3. 
Благодаря тому,что в обоих теплообмен
никах : 4 и 5 теплопередача осущест
вляется- регенеративным путем^повыша- ^  
ется тепловая эффективность воздухо

подогревателя, так как передача теп
ла через вращающийся ротор повышает 
степень утилизации тепла газов при 
большей компактности теплопередающей 
поверхности. В то же время благода
ря тому, что вентилятор 8 подает 
воздух под стравнительно небольшим 
давлением, снижаются его перетоки 
из воздушного отсека теплообменника 
5 в его газовый отсек, так как оба 
отсека теплообменника 5 находятся 
под избыточным давлением. Кроме того, 
благодаря расположению дымососа 7 
перед теплообменником 4, выполненным 
эффективным в тепловом отношении в 
виде регенератора, но имеющим из-за  
этого возможность к повышенному пе
ретоку воздуха в его газовый отсек, 
оба отсека теплообменника 4 находят
ся также под избыточным давлением, 
что предотвращает заметные перетоки 
теплообменивающихся сред. Эффект 
"поддува" в обоих теплообменниках 
4 и 5 исключает подсосы воздуха в 
отсеки, что снижает затраты на тягу. 
Предлагаемая конструкция воздухопо
догревателя обеспечивает повышение 
тепловой эффективности при снижении 
перетоков теплообменивающихся сред.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

• 1. Воздухоподогреватель, содержа
щий два последовательно включенных 
в воздушный и дымовой тракты тепло
обменника, первый из которых по хо
ду воздуха выполнен регенеративным, 
воздушный тракт снабжен установлен
ным между теплообменниками вентилято
ром, а дымовой тракт снабжен дымосо
сом, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, 
ч т о , с целью повышения тепловой эф
фективности при снижении перетоков 
теплообменивающихся сред, он содер
жит дополнительный вентилятор, рас
положенный в воздушном тракте перед 
первым теплообменником, второй по 
ходу воздуха теплообменник также вы
полнен регенеративным, а дымосос ус
тановлен перед ним по ходу дымовых 
газо в .

‘2, Воздухоподогреватель по п .1 ,  
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
первый теплообменник включен в упо
мянутые тракты по схеме прямотока.
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