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(57) Изобретение относится к области транс
портного машиностроения, в частности к ко
робкам передач для самоходных машин, 
например тракторов. Цель изобретения — 
расширение диапазона скоростей транспорт

ного средства за счет введения муфты и 
дополнительной кинематической связи. Ко
робка передач транспортного средства обес
печивает четыре диапазона скоростей, на
пример, диапазон реверсивных рабочих ско
ростей обеспечивается при связи муфты 9 цен
трального колеса 7 с внутренними зубьями с 
выходным валом 4 и муфтой 10 водила 8 с. 
корпусом 1. Трехзвенный планетарный меха
низм понижает скорость и изменяет направ
ление вращения входного вала 2 на противо
положное. В сочетании с дополнительной 
коробкой передач 11 , например пятискорост
ной. обеспечивается пять реверсных ско
ростей движения транспортного средства.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, в частности к коробкам пе
редач для самоходных машин, например, 
тракторов.

Цель изобретения — расширение диа-  ̂
пазона скоростей транспортного средства за 
счет введения муфты и дополнительной ки
нематической связи.

На чертеже показана кинематическая 
схема коробки передач транспортного 
средства. ^

Коробка передач содержит корпус 1, 
входной вал 2, связанный с двигателем 3, 
выходной вал 4, связанный с двигателем 5, 
трехзвенный планетарный механизм с тре
мя звеньями б—8, муфту 9 и дополни- ^  
тельную муфту 10 механизма управления. 
Звено 6 — центральное колесо с наружны
ми зубьями — через дополнительную короб
ку 11 передач связано с входным валом 2, 
и два других звена 7 и 8 — централь
ное колесо с внутренними зубьями и води- 20 
ло — выполнены с возможностью взаимо
действия с зубчатыми муфтами 9 и 10. Муф
та 9 установлена для выборочной связи 
звеньев 7 и 8 с выходным валом 4 и муф
та 10 — для выборочной связи звеньев 7 
и 8 с корпусом 1 или через кинемати- 
ческую связь 12 с входным валом 2. Связа
ны муфты 9 и 10, например, с помощью 
управляемого рычагом 13 двухплечего рыча
га .14, установленного средней частью на 
неподвижной опоре 15 корпуса 1 и взаимо- 
действующего его концами с муфтами 9 и 10.
При работе коробки передач обеспечивает
ся четыре диапазона скоростей транспорт
ному средству.

Первый диапазон — диапазон ре
версных рабочих скоростей, обеспечивается 35 
при связи муфты 9 центрального колеса с 
внутренними зубьями с выходным валом 4 и 
муфтой 10 водила с корпусом 1. Трехзвен
ный планетарный механизм понижает ско
рость и изменяет направление вращения 
входного вала 2 на противоположное. В со- 40 
четании с дополнительной коробкой 11 пе
редач, например пятискоростной, обеспечи
вается пять реверсных скоростей движения 
транспортного средства.

Второй диапазон — диапазон быстрого 
реверса, обеспечивается при связи муфты 9 
центрального колеса с внутренними зубья-
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ми с выходным валом 4 и муфтой 10 водила 
с входным валом 2. Трехзвенный планетар
ный механизм как дифференциал преобра
зует два потока мощности, поступающих от 
входного вала 2 по двум цепям. В за
висимости от передаточного числа между 
входным валом 2 и водилом обеспечивается 
по несколько скоростей прямого и обрат
ного движения транспортного средства, пере
ключение которых осуществляется с по
мощью дополнительной коробки 11 передач.

Третий диапазон — диапазон рабочих 
скоростей, обеспечивается при связи муф
ты 9 водила с выходным валом 4 и муф
той 10 центрального колеса с внутренним 
зацеплением — с корпусом 1. Трехзвен
ный планетарный механизм понижает ско
рость входного вала 2. В сочетании с допол
нительной коробкой 11 передач обеспечи
вается, например, пять пониженных скорос
тей движения транспортного средства.

И четвертый диапазон — диапазон транс
портных скоростей, обеспечивается при связи 
муфты 9 водила с выходным валом 4 и муф
той 10 центрального колеса с внутренними 
зубьями с входным валом 2. Трехзвенный 
планетарный механизм как дифференциал 
суммирует два потока мощности, поступаю
щих от входного вала 2 по двум цепям. 
В сочетании с дополнительной коробкой 11 
передач Обеспечивается, например, пять по
вышенных транспортных скоростей движения 
транспортного средства, переключение кото
рых осуществляет с помощью дополнитель
ной коробки 11 .

Формула изобретения

Коробка передач транспортного средства, 
содержащая корпус, входной и выходной ва
лы, трехзвенный планетарный механизм и 
механизм управления с муфтой, отличаю
щаяся тем, что, с целью расширения диа
пазона скоростей, одно извено трехзвенного 
планетарного механизма связано с входным 
валом, муфта механизма управления уста
новлена для выборочной связи двух других 
звеньев с выходным валом, а коробка пере
дач снабжена дополнительной муфтой для 
выборочной связи тех же звеньев с корпусом 
с помощью кинематической связи с вход
ным валом.
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