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(57) Изобретение относится к про

мышленности строительных материалов' 
и может быть использовано для из
готовления плит и стеновых изделий 
из отхода производства экстракцион
ной фосфорной кислоты - фосфогипса. 
Целью изобретения является увеличе
ние прочности и водостойкости. Спо
соб изготовления строительных изде
лий включает помол фосфогипса до 
крупности зерен 0,2-10 мкм, смешива
ние его с исходным фосфогипсом в со
отношении от 1:0,11 до 1:4,0, эатво- 
рение смеси водой, формование фильт
рационным прессованием с достижением 
плотности формуемой массы 1'960 - 
2100 кг/м1 * 3 и выдержку в течение 
15-24 ч при 100% влажности среды. 
Изделия характеризуются прочностью 
при сжатии в возрасте 28 сут 12 - 
35 МПа, коэффициентом размягчения 
0,6-0,75. 1 табл.

1
Изобретение относится к техно

логии производства строительных ма
териалов и может быть использовано 
для изготовления плит и стеновых 
изделий из отхода производства экс
тракционной фосфорной кислоты - фос- 
фогипса-дигидрата.

Целью изобретения является увели
чение прочности и водостойкости.

Изделия готовят следующим обра
зом. Часть фосфогипса в виде влаж
ного отхода (влагосодержание 20-28%), 
представленного дигидратом сульфата 
кальция, подсушивают при 50-60°С для 
удаления свободной влаги, затем из
мельчают до крупности зерен 0,2 -

2
10 мкм. В определенной пропорции 
смешивают измельченный фосфогипс с 
исходным неизмельченным фосфогипсом, 
затворяют водой, формуют методом 
фильтрационного прессования с дос
тижением плотности формуемой массы 
.1960-2100 кг/мэ. Отформованное из
делие помещают в камеру со 100%-ной 
влажностью среды и выдерживают в ней 
течение 15-24 ч.

Составы и параметры осуществле
ния способа и полученные результаты 
представлены в таблице.

Коэффициент размягчения образцов 
определяют следующим образом. Изго
товленные по предлагаемому способу
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образцы в течение 28 сут хранят в 
комнатных условиях. В возрасте 28 сут 
часть образцов подвергают водонасы- 
щению, для чего укладывают в сосуд 
с водой и выдерживают там в тече
ние суток. После извлечения из воды 
образцы немедленно подвергают испы
танию на прочность при сжатии. Ко
эффициент размягчения определяют 
как отношение прочности водонасы
щенных образцов к прочности иден
тичных образцов того же возраста, 
не подвергавшихся водонасьпцению.

Результаты испытаний показывают, 
что изготовление изделий по пред
лагаемому способу обеспечивает зна
чительное увеличение прочности и 
водостойкости.

Ф о р м  у л а и з о б р е т е н и я

Способ изготовления строительных 
 ̂ изделий, включающий сушку, помол 

фосфогипса до крупности зерен 0,2 - 
10 мкм, затворение водой и формова
ние прессованием, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью увели- 

Ю  чения прочности и водостойкости, 
размолотый фосфогипс смешивают с 
исходным фосфогипсом в соотношении 
1:0,11...1:4, полученную смесь фор
муют фильтрационным прессованием до 

1 5 достижения плотности формуемой мас
сы 1960...2100 кг/м3 и отформованное 
изделие выдерживают в течение 15 - 
24 ч при 100%-ной влажности сре
ды.

20

Параметры способа и Показателя для опыта

1 2 3 4 5 6 7 известного

Фосфогипс «сход
ный, мас.ч. 0,05 0,11 1 2,5 4 4 ' 9 0
Фосфогипс измель
ченный (с круп
ность» зерен 0,2- 
10 мкм),мае.ч. 1 1 1 1 1 1 1 1
Плотность отформо
ванной массы,кг/м1 1900 . 2100 2065 2030 2008 1960 1860 -
Выдержха при 1002- - 
кой влажности, ч . 18 24 20 15 24 20 26 - .
Прочность при сжа
тии в возрасте 
28 сут, МПа 10 35 23 18 И . 5 12. В 3
Коэффициент раэняг- 
чекия 0,4 0,6 0,68 0,72 0,75 0,63 0,52 0,2
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