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(57) Изобретение относится к области 
магнитных измерений с помощью магни
томодуляционных приборов и может 
быть использовано для измерений па
раметров магнитного поля. Цель изоб
ретения -  повышение точности изме
рений за счет изменения режима воз
буждения ферромагнитного сердечника.

Устройство содержит ферромагнитный 
сердечник 1 , последовательно соеди
ненный генератор 2 импульсов пьре- 
магничивания, синхронизированный 
генератор 3 затухающих высокочастот
ных колебаний и обмотку 4, перемаг- 
ничивания ферромагнитного сердечника 
а также последовательно соединенные 
приемную обмотку 5, ключ 6  ̂ интегра
тор 7 и блок 8 регистрации, причем вы
ход генератора импульсов перемагни- 
чивания соединен с вторым управляю
щим входом ключа'. Предлагаемая сово
купность признаков обеспечивает пе- 
ремагничивание ферромагнитного сер
дечника по безгистерезисной кривой, 
что при регистрации первого импульса 
с приемной обмотки позволяет повы
сить точность измерений по сравнению 
с прототипом. 2 ил.
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Изобретение относится к области 
магнитных измерений и может быть ис
пользовано для измерений параметров 
магнитного поля.

Цель изобретения -  повышение точ
ности измерений за счет изменения 
режима возбуждения ферромагнитного 
сердечника.

На фиг. 1 изображена блок-схема 
устройства; на фиг. 2 -  временные 
диаграммы его работы.

Устройство содержит ферромагнит
ный сердечник 1 , последовательно сое
диненные генератор 2 импульсов пере
магничивания., синхронизированный г е 
нератор 3 затухающих высокочастот
ных колебаний и обмотку 4 перемагни- 
чивания ферромагнитного сердечника, 
а также последовательно соединенные 
приемную обмотку 5, ключ 6 , интегра
тор 7 и блок 8 регистрации, причем 
выход генератора импульсов перемагни- 
чивания соединен с вторым управляю
щим входом ключ а .

Устройство работает следующим об
разом.

На вход генератора 3 и ключа 6 
поступают отпирающие импульсы напря
жения с выхода генератора 2 , часто
та следования которых определяет час
тоту следования пакетов затухающих 
высокочастотных колебаний. Вслед
ствие этого через перемагничивающую 
обмотку 4 начинает протекать ток с 
выхода генератора 3 и магнитное сос
тояние сердечника 1 изменяется от В0 
до насыщения, в результате чего  на 
приемной обмотке 5 появляется первый 
полезный импульс напряжения, несущий 
информацию о внешнем измеряемом поде. 
Так как на ключ 6 подан отпирающий им
пульс, первый полезный импульс прохо
дит на интегратор 7 и регистрируется 
блоком 8 .

После окончания управляющего им
пульса с выхода генератора 2 закры
вается ключ 6 и через перемагничиваю
щую обмотку 4 начинает протекать за
тухающий знакопеременный ток гене
ратора 2 , перемагничивающий сердеч
ник 1 по петлям гистерезиса. Под дей
ствием этого тока в приемной обмотке 
наводится ЭДС- помехи вследствие не
симметричности петель гистерезиса в 

. стержнях сердечника 1 , но поскольку 
ключ 6 закрыт, импульсы помехи не 
поступают на интегратор и не регист
рируются блоком 8 .

Рассмотрим процесс формирования 
сигнала на приемной обмотке 5 при от
сутствии и при наличии внешнего из
меряемого поля. При отсутствии внеш
него поля ферромагнитный сердечник 1 
перемагничивается пакетами затухающих 
высокочастотных колебаний, поступаю
щими в обмотки 4 перемагяичивания от 
генератора 3 , благодаря чему дости
гается более полное размагничивание 
сердечника 1 , так как размагничиваю
щий магнитный поток проходит по зам
кнутой . однородной магнитной цепи 
без воздушных зазоров.

В приемной обмотке 5, охватывающей 
сразу оба стержня сердечника 1 , на
водимая ЭДС равна нулю, так как пере- 
магничивающие потоки в стержнях сер
дечника равны по величине и противо
положны по направлению, поэтому выход
ной сигнал также равен нулю.

При появлении внешнего постоянного 
поля Н0 ферромагнитный сердечник 1 
оказывается под воздействием двух 
полей -  намагничивающего Н0 и пере- 
магничивающего затухающего поля, бла
годаря чему происходит безгистерезис- 
ное намагничивание сердечника 1 , ко
торое в отличие от перемагничивания 
по основной кривой намагничивания, 
имеет значительно большую крутизну и 
линейность,что повышает точность из
мерения.

Кроме того , при изменении направ
ления внешнего измеряемого поля ме
няется полярность сигналов на прием
ной обмотке, а не фаза, как в извест
ном устройстве, благодаря чему облег
чается выявление и использование вы
ходных импульсов для .измерения ве
личины и направления внешнего изме
ряемого поля.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство для измерений парамет
ров магнитного поля, содержащее фер
ромагнитный сердечник с обмоткой пере
магничивания и приемной обмоткой, по
следовательно соединенные генератор 
импульсов перемагничивания и синхро
низированный генератор затухающих 
высокочастотных колебаний, а также 
блок регистрации, - о т .  л и ч а ю щ е ^  
е с я тем, что , с целью повыпёния 
точности за счет изменения режима воз+- 
буждения ферромагнитного сердечни
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ка, в него введены последовательно 
соединенные ключ и интегратор, выход 
которого подключен к входу блока ре
гистрации, выход генератора затухаю
щих высокочастотных колебаний подклю

чен к обмотке перемагничивания, а 
приемная обмотка подключена к сигналь 
ному входу ключа, управляющий вход 
которого подключен к выходу генерато
ра импульсов перемагничивания.
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