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(54> УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФИКСАЦИИ ВЕТВЕЙ 
ЦЕНТРИФУГИРОВАННОЙ ДВУХВЕТВЕВ0Й КО
ЛОННЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
(57) Изобретение относится к строи
тельству и касается использования 
при изготовлении, транспортировке 
и монтаже центрифугированных железо

бетонных колонн полого сечения. Цель 
изобретения - повышение надежности 
транспортировки и снижение трудоем
кости изготовления. Устройство выпол
нено в виде рамы Ш-образной формы.
В стойках рамы имеются отверстия, 
в которых размещены втулки 8. Во 
втулках 8 установлены распорные 
трубчатые элементы 9 с наконечника
ми 10, которые контактируют со стен
ками ветвей колонны. В полке рамы 
в местах контакта с ветвями колонны 
выполнены упругие вставки 11. На тор
цах стоек рамы имеются цилиндричес
кие фиксаторы 12, а в полке рамы- 
соосно расположенные отверстия под 
фиксаторы 14. 1 ил.
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Изобретение относится к строитель
ству, а именно к использованию при 
изготовлении, транспортировке и мон
таже центрифугированных железобетон
ных колонн полого сечения.

Цель изобретения - повышение на
дежности транспортировки и снижения 
трудоемкости изготовления.

На чертеже изображено предлагаемое 
устройство, общий вид (штрихпунктир- 
ными линиями показано положение ко
лонны второго ряда при транспортиро
вании) .

Устройство для фиксации ветвей 
1 и 2 центрифугированной двухветве- 
вой колонны промышленных зданий выпол
нено в виде охватывающей ветви колон
ны рамы 3 Ш-образной формы, в стой
ках 4-6 рамы выполнены отверстия 7, 
в которых установлены втулки 8. В 
последних размещены распорные трубча
тые элементы 9 с наконечниками 10, 
которые контактируют со стенками вет
вей 1 и 2 колонн.

В полке рамы 3 в местах контакта 
с ветвями колонны выполнены упругие 
вставки 11.

На торцах стоек 4 и 6 имеются ци
линдрические фиксаторы 12, а в полке 
рамы 13 имеются соосно-расположенные 
отверстия 14 под фиксаторы.

Использование устройства начина
ется на заводе-изготовителе в про
цессе сборки ветвей в единую конст
рукцию двухветвевой колонны. Верхние 
концы нижних ветвей 1 и 2 колонны 
укладываются в специальный кондуктор 
для последующего замоноличивания, 
а нижние концы укладываются на ра
му 3. С помощью вращения рукоятки 15 
распорные трубчатые элементы 9 пере
мещаются и наконечники 10 приводятся 
в соприкосновение с углублениями в 
стенке колонны. Взаимным вращением 
распорных трубчатых элементов 9 в ту 
или иную сторону осуществляется ре
гулирование расстояния между ветвями 
колонны и их фиксация в проектном

положении. Для перевозки может быть 
установлен второй и последующие ряды 
колонн по высоте. При этом цилиндри- 

 ̂ ческие фиксаторы 12 нижней распорки 
входят в отверстие 14 верхней распор
ки, препятствуя взаимному смещению 
уложенных колонн. При транспортиров- 

. ке и монтаже колонн распорка воспри- 
10 нимает динамические транспортные и 

монтажные усилия. Упругие вставки 11 
демпфируют динамические транспортные 
усилия в местах опирания стволов 
колонн, препятствуя их повреждению.

15 После монтажа колонн и замоноличива
ния ее ветвей в стакане фундамента, 
устройство,расположенное на некото
рой высоте над верхним обрезом фун
дамента, демонтируется. Для этого,

20 вращая распорные элементы 9, нако
нечники 10 выводятся из соприкосно
вения с углублениями ствола. После 
демонтажа траверсы ее возвращают на 
завод-изготовитель для дальнейшего 

25 многоразового использования.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство для фиксации ветвей 
30 центрифугированной двухветвевой ко

лонны промышленных зданий, содер
жащее размещенные во втулках распор
ные трубчатые элементы с наконечни
ками, контактирующими со стенками 

2 5 колонны, установленные с возможнос
тью продольного перемещения, о т л и 
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
повышения надежности транспортиров
ки и снижения трудоемкости изготов- 

40 ления, устройство выполнено в виде 
охватывающей ветви колонны Ш-обраэ- • 
ной рамы, 'в стойках которой образо
ваны отверстия для размещения вту
лок, а полка имеет упругие вставки 

д5 в местах контакта с ветвями колонны, 
при этом стойки рамы выполнены с 
цилиндрическими фиксаторами на тор
цах, а полки - с соосно расположен
ными отверстиями под фиксаторы.
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