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(54) НАСОСНАЯ УСТАНОВКА

(57) Изобретение м.б. использовано 
при перекачке различных пульп. Цель 
изобретения - регулирование произв- 
сти установки. Камеры 5 смешения 
струйных насосов жестко соединены с 
коллектором (К) 2 отвода смеси и 
снабжены конфузорными участками 6.
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Приспособление для регулирования ре-: 
жима работы насосов включает жестко 
связанную с К 1 подвода активной сре
ды раму 7. С рамой 7 связана втулка 
8, имеющая внутреннюю винтовую нарез
ку. С втулкой 8 взаимодействует винт 
9 и связан с К 2 соединением, допус
кающим его вращение. К 1 снабжен нап
равляющими 10 в к-рых с возможностью 
осевого перемещения установлены каме
ры 5. Участки 6 размещены коаксиально 
выходным участкам патрубков (П) 3 с 
образованием активных сопел 4. К 11 
с соплами 12, расположенными напро
тив входных участков П 3, отводящими 
П 13 сообщен с К 1. К 11 установлен 
с возможностью перемещения и фикса
ции относительно П 13. Регулирование 
производительности за счет изменения 
расстояния между соплами 12 и П 3 
можно осуществить перемещением К 11 
относительно К 1. 2 з.п, ф-лы. 2 ил.
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Изобретение относится к насосам, 
к струйным насосам, предназначенным 
для перекачки различных пульп, напри
мер вода-песок, вода-гравий, вода- 
уголь и т.д.

Цель изобретения - регулирование 
производительности при перекачивании 
неоднородных сред.

На фиг.1 изображена насосная уста
новка, общий вид; на фиг.2 - сечение 
А-А на фиг.1.

Насосная установка содержит кол
лекторы подвода активной среды 1 и 
отвода смеси 2 и струйные насосы со 
всасывающими патрубками 3, активными 
соплами 4 и камерами 5 смешения, пос
ледние из которых жестко соединены 
с коллектором 2 отвода смеси и снаб
жены конфузорными участками 6. Ус
тановка снабжена приспособлением 
для регулирования режима работы на
сосов, включающим жестко связанную 
с коллектором 1 подвода активной 
среды раму 7, соединенную с ней втул
ку 8, имеющую внутреннюю винтовую 
нарезку, и винт 9, взаимодействующий 
с втулкой 8 и связанный с коллекто
ром 2 отвода смеси соединением, 
допускающим его вращение. Коллектор
I подвода активной среды снабжен 
направляющими 10, в которых с. воз
можностью осевого перемещения уста
новлены камеры 5 смешения, конфузор- 
ные участки 6 которых размещены коак- 
сиально выходным участкам всасываю
щих патрубков 3 с образованием ак
тивных сопл 4, Установка может быть 
снабжена дополнительным коллектором
II с соплами 12, расположенными на
против входных участков всасывающих 
патрубков 3, и отводящими патрубка
ми 13, сообщающими коллектор 1 подво
да активной среды с дополнительным 
коллектором 11. Дополнительный кол
лектор 11 может быть установлен с 
возможностью перемещения и фиксации 
относительно отводящих патрубков 13
с помощью винтов 14. Винт 9 соеди
нен со штоком 15, обеспечивающим 
возможность вращения винта 9 при 
погружении установки в жидкость.

Если насосная установка входит 
в состав установки для удаления на
носов, скапливающихся у основания 
решетки сорозадерживающего устройся 
ва водозаборной станции, перед ре
шеткой целесообразно разместить при
ямок, в котором и скапливается ос

новное количество наносов. Насосную 
установку размещают перед решеткой 
в приямке..

При работе установки в составе 
водозаборной станции (не показана) 
часть воды из напорного трубопровода 
подается в полость коллектора 1 и 
выходит из сопл 4 в виде кольцевых 
струй, имеющих скорость 15-30 м/с.
При такой скорости струй на срезах 
всасывающих патрубков 3 возникает 
разрежение, под действием которого 
в патрубки 3 поступает из приямка 
смесь воды и песка. В камерах 5 сме
шения потоки смешиваются, обменивают
ся энергией и в виде общего потока 
с усредненной скоростью поступают 
в полость коллектора 2, из которого 
вода с песком транспортируется на 
площадки для сбора наносов или же 
сбрасывается снова в водоем в сто
роне от зоны водозабора.

Регулировка режима работы струй
ных насосов производится за счет 
изменения ширины сопл 4 путем враще
ния винта 9 в ту или иную сторону.
При вращении винта 9 поднимаются или 
опускаются коллектор 2 и жестко свя
занные с ним камеры 5 смешения с кон** 
фузорами 6. Перемещение конфузоров 
6 вызывает изменение ширины сопл 4 и 
производительности установки.

Размыванию наносов и их передви
жению к всасывающим патрубкам 3 спо-л 
собствуют струи воды, вытекающие из 
сопл .12 коллектора 11. Регулирование 
производительности за счет изменения 
расстояния между соплами 12 и патруб
ками 3 можно осуществлять также пу
тем перемещения дополнительного кол
лектора 11 относительно коллектора 
1 подвода активной среды.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Насосная установка, содержащая 
коллекторы подвода активной среды и 
отвода смеси и струйные насосы с I 
всасывающими патрубками, активными 
соплами и камерами смешения, послед
ние жестко соединены с коллектором 
отвода смеси и снабжены конфузорны
ми участками, о т л и ч а ю щ а 
я с я  тем, что, с целью регулирова
ния производительности при перекачи
вании неоднородных сред,установка снаб
жена приспособлением для регулирования 
режима работы насосов,включающим жест
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ко связанную с коллектором подвода ак
тивной среды раму, соединенную в 
ней втулку, имеющую внутреннюю вин
товую нарезку, и винт, взаимодейст
вующий с втулкой и связанный с кол
лектором отвода смеси соединением, 
допускающим его вращение, коллектор 
подвода активной среды снабжен нап
равляющими, в которых.с возможностью 
осевого перемещения установлены ка
меры смешения, конфузорные участки 
которых размещены коаксиально выход
ным участкам всасывающих патрубков 
с образованием активных сопл.

5
2. Установка по п.1, о т л и 

ч а ю щ а я с я  тем, что она снабже
на дополнительным коллектором с соп
лами, расположенными напротив вход-

 ̂ ных участков всасывающих патрубков, 
и отводящими патрубками, сообщающими 
коллектор подвода активной среды с 
дополнительным коллектором.

10 3. Установка по пп.1 и 2, о т 
л и ч а ю щ а я с я  тем, что допол
нительный коллектор установлен с воз
можностью перемещения и фиксации от- 
носительно отводящих патрубков.
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