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(57) Изобретение относится к ремонт
ной технике, в частности к передвиж
ным ремонтным мастерским для ремонта 
и обслуживания автотехники в полевых

условиях. С целью повышения удобства 
проведения ремонтных работ мастер
ская содержит крытый кузов 1 с зад
ними двухстворчатыми дверями 2, выд
вижной козырек 3, дополнительную бо
ковую стенку 4 и регулируемую по вы
соте рабочую площадку, которая обра
зована из набора панелей 6, закреп
ленных на поперечинах рам 5. Рамы 5 
расположены под створками дверей 2 
и могут быть связаны с их нижними 
торцами. Выдвижной козырек 3 и допол- . 
нительные боковые стенки 4 установле
ны на кузове 1 в продольных направ
ляющих 13, а створки дверей 2 в рабо
чем положении зафиксированы засова
ми 14. 2.з.п.ф-лы, 22 ил.
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Изобретение относится к ремонтной 
технике, в частности к передвижным 
ремонтным мастерским для ремонта и 
обслуживания автотехники в полевых 
условиях.

Цель изобретения - повышение 
удобства проведения ремонтных работ.

На фиг„ 1 показана передвижная 
ремонтная мастерская, общий вид; 
на фиг. 2 - створка двери кузова с 
рамой в транспортном положении, вид 
снаружи; на фиг. 3 - то же, вид сбо
ку; на фиг. 4 - то же, вид изнутри; 
на фиг. 5 - вид А на фиг. 4; на 
фиг. 6 - рама, общий вид; на фиг.7 - 
наборные панели, общий вид; на фиг.8- 
козырек, общий вид; на фиг. 9 - до
полнительная боковая стенка; на 
фиг. 10-21 - различные варианты фор
мирования рабочей площадки (штрихпун- 
ктирной линией показан уровень пола 
кузова); на фиг. 22 - вариант уста
новки передвижной ремонтной мастерс
кой относительно ремонтируемого 
транспортного средства.

Передвижная ремонтная мастерская 
содержит крытый кузов 1 с двухствор
чатыми дверями 2, вьщвижным козырь
ком 3 и дополнительными боковыми 
стенками 4. С нижним торцом створок 
дверей 2 связаны рамы 5, на которых 
закреплены панели 6, образующие рабо
чую площадку.

Панели 6 могут быть выполнены, 
например, из досок. Торцы панелей 6 
снабжены крепежными элементами 7 для 
взаимодействия с ответными элемента
ми 8, закрепленными на перекладинах 
рам 5 и на внутренней стороне две
рей 2. На наружной стороне дверей 2 
смонтированы держатели 9 для крепле
ния рам 5 в транспортном положении.
В нижних торцах дверей 2 выполнены 
отверстия 10, а верхние поперечины 
рам 5 снабжены винтовыми упорами 1t.

Вьщвижной козырек 3 и дополнитель
ные боковые стенки 4 имеют ручки 12. 
При наличии в боковых стенках кузо
ва 1 мастерской окон, такие же окна 
выполняются и в дополнительных стен
ках 4. При этом в транспортном поло
жении окна кузова 1 и боковых стенок 
4 расположены друг против друга.

Выдвижной козырек 3 и дополнитель
ные боковые стенки 4 установлены в 
направляющих 13, которые смонтирова

ны вдоль кузова 1. В открытом полог 
жении двери 2 фиксируются с помощью 
засова 14„

Передвижная ремонтная мастерская 
работает следующим образом.

Мастерская располагается с возмож
ностью доступа из кузова к неисправ
ному узлу ремонтируемого транспорт
ного средства. После этого открывают 
и фиксируют двери 2 кузова 1„ Затем 
под створками дверей 2 устанавливают 
рамы 5, вводят винтовые упоры 11 в 
отверстия 10 и формируют рабочую 
площадку из панелей 60 При этом кре
пежные элементы 7 панелей 6 входят 
во взаимодействие с ответными элемен
тами 8.

При формировании рабочей площадки 
возможны три варианта.

Первый вариант. Ремонтируемый узел 
находится на уровне пола кузова 
мастерской. Тогда панели 6 располага
ются на одном уровне с полом кузова 
по всей ширине рам 5„ (фиг. 10).

Второй вариант. Ремонтируемый узел 
находится выше уровня пола кузова 
мастерской. Формирование рабочей пло
щадки в данном случае доказано на 
фиг. 11-15.

Третий вариант„ Ремонтируемый узел 
находится ниже уровня пола кузова. 
Формирование рабочей площадки пред
ставлено на фиг. 16-21 о

Для защиты от ветра, атмосферных 
осадков или солнечных лучей выдвига
ют козырек 3 и дополнительные боковые 
стенки 4о Рамы 5 могут быть не свя
заны с дверями кузова, В этом случае 
для надежной фиксации рам 5 их ниж
ние поперечины соединяют дополнитель
ными панелями. Для обеспечения воз
можности прохода в кузов мастерской 
используют дополнительные подставки 
(фиг. 22).

Таким образом, возможность регу
лировки рабочей площадки по высоте 
в зависимости от высоты расположения 
ремонтируемого узла повышает удобст
во проведения ремонтных работ и про
изводительность труда ремонтного пер
сонала.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Передвижная ремонтная мастер
ская, содержащая крытый кузов с зад
ними двухстворчатыми дверями и рас- * 
,положенные в задней части кузова ко-
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зырек и регулируемую по высоте рабо
чую площадку, о т л и ч а ю щ а я -

удобства проведения ремонтных работ, 
она снабжена связанными с нижним 
торцом створок дверей вертикально 
расположенными рамами с перекладина
ми, а рабочая площадка образована 
из набора панелей, на. торцах которых 
смонтированы крепежные элементы для 
взаимодействия с ответными элемента
ми, закрепленными на перекладинах и 
.на внутренней стороне дверей кузова»
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2. Мастерская по п, 1,
ч а ю щ а я с я  тем, что

о т л и- 
верхнйе

поперечины боковых рам снабжены вин
товыми упорами для взаимодействия 
с отверстиями, которые выполнены 
в нижнем торце створок дверей кузова,

3. Мастерская по п. 1, о т л и 
ч а ю щ а я с я  тем, что на кузове 
смонтированы продольные направляющие, 
в которых с возможностью перемещения 
установлены козырек и дополнительные 
боковые стенки.
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