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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ 
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ 
ПРИ ГННТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
И АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТОПОРЕНИЯ 
ПОВОРОТНОЙ ТЕЛЕЖКИ ПРИЦЕПА 
(57) Изобретение относится к стопорным уст
ройствам поворотных тележек преимущест
венно тракторных прицепов. Цель изобрете
ния — упрощение конструкции. Устройстве 
для стопорения поворотной тележки прицепа 
содержит стопор, смонтированный на раме 
прицепа. Стопор взаимодействует с одним 
концом пружины изгиба, другой конец кото
рой закреплен на установленной на оси ру
коятке. Рукоятка имеет дна рабочих положе
ния. 5 ил.

Ц ^обретение опкнш; са к стопорным vcT - 
р"йсгвлм :юворО| ьых ге. ежек, преимущест
венно I ПНКТОрПЫУ прицепов.

11е.;ь и (обретения упрощение кон- 
•. т р\;К!ШН.

! :л 1 (»и, . i иска .а ко устройство при не 
паоочеч положении стопора, общий вид; на 
фаг. 2 устройство при положении сто
пора перед блокировкой, общий вид; на 
-пт 3 ю ifioiicTBo при блокировке пово
ротной тележки, общий вид; на фиг. 4 \ ст 
ропа во перед разблокированием поворот
ной г**. Iежки. общий вид; на фаг. 5 - вид А 
на ф|н 1

устройство для стопорения поворотной 
■ ''лежки прицепа содержит стопор 1, смон
тированный в направляющей втулке 2 на 
'.'л«<■ 3 иринена с возможностью контакта с 
иерхден гоп;:)! 1 сс имьного устройства. и 
факсе, гор положения с гонора, выполненный в 
,>.гд- ;■, с ! анон. iciiHoi) еа .оси о и имеющей 
фи ■capobaaiiiTc положения рукоятки 6 с за- 
<Р",теп ной вин,ом 7 и копт ргай^ой 8 пру
жиной и о аба 9, в щимодейсгвуюшей другим 
концом .a iTonopoM 1 . Фиксированные по 
.о.-кения рукояти о б обеспечиваются г.нез- 
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штейне 12. Ограничение поворота рукоят
ки 6 вокруг оси 5 обеспечивается за счет 
взаимодействия пружины изгиба 9 со стопо
ром 1 и ограничителем 13. Роль ограничи
теля 13 и кронштейна 12 могут выпол
нят!, как отдельные детали, специально 
закрепленные на раме 3, гак и сами элемен
ты рамы. Пружина изгиба 9 может быть вы
полнена круглого, прямоугольного и других 
сечений и конфигураций. Жесткое соединение 
пружины изгиба с рукояткой может быть вы
полнено и другими способами.

Устройство для стопорения поворотной 
гслежки прицеп;! работает следующим об
разом.

В исходном положении (фи;. И рукоят
ка 6 расположена в гнезде 10 кронштей
на 12. При этом пружина изгиба 9, частично 
деформируясь, контактирует с ограничите
лем 13, удерживает стопор 1 в верхнем по
ложении и прижимает рукоятке б к крон
штейну 12. Верхняя плита 4 седе. шного \ст- 
ройетва может свободно поворачиваться от
носительно рамы 3 (ее опорной плиты).

В случае необходимости стопорения пово
ротной тележки с рамой прицепа рукоят
ку 6 выводят из гнезда 10 кронштейна 12 и,
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перемещая по оси 5, вводят в гнездо 11 
(фиг. 2). Если при этом продольные оси 
поворотной тележки и прицепа совпадают, 
то пружина изгиба 9, воздействуя своим 
свободным концом на стопор 1, беспрепят
ственно перемещает его в отверстие, выпол
ненное на верхней плиге 4 седельного уст
ройства. Происходит стопорение верхней пли
ты 4 седельного устройства и рамы 3 (фиг. 3). 
Если продольные оси поворотной тележки и 
прицепа не совпадают, то пружина изгиба 9, Ю 
деформируясь, прижимает стопор 1 к верх
ней плите 4 седельного устройства и рукоят
ку 6 к кронштейну 12. При совмещении в 
ходе маневрирования продольных осей тележ
ки и прицепа пружина изгиба 9 за счет 5̂ 
сил ее деформации перемещает стопор I в 
отверстие верхней плиты 4, т. е. стопорит ее 
с рамой 3 прицепа.

Для расстопорении поворотной тележки 
с рамой прицепа рукоятку в выводят из гнез- 20 
да II кронштейна 12 и, перемещая по оси 5. 
вводят в гнездо 10 (фиг. 4). Если при атом 
стопор I не зажат в отверстии верхней 
плиты 4 седельного устройства и намрав-

4
ляюшей втулки 2, то пружина изгиба 9 выта
щит его из отверстия в верхней плите 4, т. е. 
расстопорит ее с рамой 3. В противном слу
чае расстопорение произойдет за счет сил де
формации пружины изгиба при совмещении в 
процессе маневрирования продольных осей 
поворотной тележки и прицепа, а вся кон
струкция вернется в исходное положе
ние (фиг. 1 ).

Формула изобретения

Устройство 'для стопорения поворотной 
тележки прицепа, содержащее смонтирован
ный на раме прицепа стопор с фиксато
ром. отличающееся тем, что, с целью упроще
ния конструкции, фиксатор стопора выпол
нен в виде установленной на оси рукоятки 
с закрепленной в ней одним концом пружи
ной изгиба, другой конец которой взаимо
действует со стопором, при этом рукоятка 
выполнена с возможностью перемещения 
вдоль оси и взаимодействия с углублениями 
кронштейна, жестко связанного с рамой 
прицепа.

фиг. 1
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