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(54) СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПНЕВМОЭЛЕ
МЕНТОВ
(57) Изобретение относится к транс-
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портному машиностроению, а именно 
к испытаниям пневмоэлементов транс- 
портных средств, и позволяет расши
рить функциональные возможности стен
да. Для этого нагружатели 5 воздейст
вуют на пневмоэлемент 3 через смен
ные накладки 6, которые могут иметь 
различную форму и размеры. Крепление 
пневмоэлемента 3 к тележке 2 осущест
вляется посредством крепежных дета
лей 7, снабженных системой тензоэле- 
ментов, воспринимающих вертикальное 
и горизонтальное усилия. 1 з.п. ф-лы,
1 ил,
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Изобретение относится к области ремещение тележки 2 и, соответственно

транспортного машиностроения, а имен- пневмоэлемента 3. При этом на каждом 
но, к испытательным стендам пневмо- месте крепления пневмоэлемента 3 из-
элементов. '  ̂ меряется величина вертикального и го-

Цель изобретения - расширение функ-. ризонтального.усилий. При работе 
циональных возможностей путем увели- стенда может имитироваться наезд 
чения спектра нагрузок. пневмоэлемента на препятствие, когда

передняя часть пневмоэлемента наезжа- 
На чертеже схематично показан jq ет на препятствие и испытывает верти- 

предлагаемый стенд. кальное и горизонтальное усилия, а
Стенд содержит раму 1, тележку 2, задняя часть пневмоэлемента восприня

ла которой закреплен испытуемый пнев- мает только вертикальное усилие, при- 
моэлемент 3. Последний имеет гори- чем его величина отличается от вели-
зонтальное перемещение посредством 15 чины вертикального усилия, восприни- 
гидроцилиндра 4. Вертикальная нагруз- маемого передней частью, 
ка на пневйоэлемент 3 создается при
помощи нагружателей 5 (например, гидг Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
роцилиндров или винтовУ, каждый из
которых воздействует на пневмоэле- 20 1.Стенд для испытания пневмоэле
мент 3 через сменные накладки 6, ко- ментов, содержащий раму, устройство 
торые могут иметь различную форму и для закрепления испытуемых пнев'моэле-
размеры. Крепление пневмоэлемента 3 ментов и механизмы для перемещения
к тележке 2 осуществляется посредст- и вертикального нагружения с нагру- 
вом крепежных деталей 7, снабженных 25 жателями и закрепленными на них на- 
системой тензоэлементов, воспринимаю— 'кладками, о т л и ч а ю щ и й с я  
щих вертикальное и горизонтальное 'тем, что, с целью расширения функцио-
усилия. .. нальных возможностей путем увеличе-

Стенд работает следующим образом. ния спектра нагрузок, он снабжен 
На установленный на тележке 2 30 установленной на раме подвижной в

пневмоэлемент 3 подают вертикальную горизонтальном направлении тележкой,
нагрузку, которая имеет в разных связанной с механизмом для перемеще-
зонах пневмоэлемента 3 различную ве- • ния, на которой размещены элементы 
личину и направление в зависимости для крепления пневмоэлементов.
от размеров и конструкции накладок 6. 35 2 .Стенд п о п . 1 , о т л и ч а ю -
При помощи гидроцилиндра^4 осутцест- щ и й с я тем, что накладки выпол-
вляется возвратно-поступательное пе- йены съемными.
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