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(54) СТЕКЛО
(57) Изобретение относится к техно-

2
логии силикатов, к производству лег
коплавкого бариевого боросиликатного 
стекла, предназначенного для исполь
зования в толстопленочной микроэлек
тронике в качестве стеклосвязки ком
позиционных резисторов без драгметал
лов, С целью повышения температуры 
размягчения, водоустойчивости и сни
жения стоимости, стекло содержит, 
мае.%: В1П3 37-45} SiO* 12-20; А1а03 
3-5; ВаО 30-32; СаО 1-3; MgO 3-5;
ZrOi 1-2; SrO 2-3. Температура раз
мягчения 560+10°С, ТКЛР, d (57,0+2)*
* 10 " 1 /град. -, водоустойчивость
0,78-1,35%, стоимость 100 кг стекла 
171,1 руб. 1 табл. с

Изобретение относится к техноло
гии силикатов, к производству легко
плавкого бариевого боросиликатного 
стекла, предназначенного для исполь
зования в толстопленочной микроэлек
тронике в качестве стеклосвязки ком— 
.позиционных резисторов без драгметал
лов.

Цель изобретения - повышение тем
пературы размягчения, водоустойчи
вости и снижение стоимости стекла.

Составы стекол и их свойства при-' 
ведены в таблице.

Стоимость 100 кг стекла 171,1 руб.
Для синтеза стекол применяли квар

цевый песок, глинозем, оксиды цирко
ния и магния, углекислые соли бария, 
стронция и кальция, борная кислота. 
Стекла варили в газовой и электричес
кой печах в кварцевых и корундовых 
тиглях при 1350РС, вьщержке 0,5-1 ч.

При указанном температурно-временном 
режиме стекло хорошо варится и освет
ляется. Методом отливки изготавлива
ли штабики 0  5-10 мм, плиты размером 
80 * 60 * 5 мм, диски 0 50 мм и грану
лят стекла. Возможно также применение 
метода прессования для изготовления 
различных изделий.

Использование предлагаемого стек
ла в качестве стеклосвязки резистив
ных боридных композиций позволяет 
реализовать более высокоомный (5 - 
10 кОм) диапазон боридных резисто
ров, которые обладают повышенной 
стабильностью электрических парамет
ров под электрической нагрузкой 
(PW0M, 85°С, 250 ч) и в условиях по
вышенной влажности (56 сут).
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Стекло, включающее В^03, SiO?, 

А1*03, ВаО, СаО, MgO, ZrOj, о т л и -

1497166 
А1



1497166 4
ч а ю щ е е с я  тем, что, с целью 
повышения температуры размягчения, 
водоустойчивости и снижения СТОИМОС1 
ти, оно дополнительно содержит SrO 5 
при следующем соотношении компонен
тов, масД:

Ва03 37-45

SiOt
А1а0э
ВаО
СаО
MgO
ZrO а
SrO

12-20
3-5

30-32
1- 3 
3-5 
1-2
2- 3

Наименование
r J

Состав

1
2 I 3 _ L . 4 . 1

Содержание компонен
тов, масД:

SiO* 12,0 16,0 17,0 20,0 18,7
Вг0з 45,0 41,0 37,0 37,0 38,2
А140, 4,0 . 3,0 5,0 3,0 3,6
ВаО 30,0 30,0 31,0 30,0 32,0
SrO 2,0 2,0 3,0 2,5 2,0
СаО 2,0 3,0 1,0 3,0 1,0
MgO 4,0 3,0 5,0 3,0 3,0
ZrOj 1,0 2,0 1,0 1,5 1,5

Кристаллизационная спо
собность, вС
Поведение стекол на ке
рамической подложке из 
22ХС При 820®С 
Температура размягче
ния,® С
Коэффициент теплового . 
расширения о( Ю^град'1 
Водоустойчивость, %

Не кристаллизуются

Стеклообразные с хорошей растекаемостью и ад
гезией к подложке

560t10 560±.10 560+10 560±10 560+10

57*0+2,0 57,0±2,0 57,0+2,0 57,0+2,0 57,0t2,0
1,31 1*18 1,35 1,07 0,78
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