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(57) Изобретение относится к строи
тельству и может быть использовано 
во всех областях науки и техники 
при экспериментальных исследованиях 
конструкций и элементов из любого 
материала, работающих на косой из-.
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гиб. Целью изобретения является 
снижение металлоемкости устройства. 
Устройство для испытания строитель
ных элементов на косой изгиб со
держит стойки с опорными обоймами, 
нагружающие обоймы, выполненные из 
внешней и внутренней обечаек, тра
версы с монорельсами, на которых 
установлены катки, силовое приспо
собление, выполненное в виде гидро
домкратов со штоками, имеющими упо
ры, и гибких тяг с серьгами, имеющи
ми центральное отверстие и подшипни
ки. При этом гибкие тяги закреплены 
на внешней обечайке, гидродомкраты - 
на катках монорельсов, а шток гидро- g 
домкрата пропущен через прорезь в 
монорельсах, центральное отверстие 
в серьгах и оперт на подшипники.
2 ил.

Изобретение относится к строитель 
ству и может■быть использовано во 
всех областях науки и техники при 
экспериментальных исследованиях 
конструкций и элементов из любого 
материала, работающих на косой из
гиб.

Целью изобретения является сниже
ние металлоемкости устройства.

На фиг. 1 изображен общий вид 
устройства в изометрии; на фиг. 2 - 
поперечное сечение силового приспо
собления .

Устройство содержит стойки 1, 
опорные обоймы 2, установленные на 
стойки 1 посредством шарнира Гука 3.

нагружающие обоймы, выполненные из 
внешней и внутренней обечаек 4,5.

Под нагружающими обоймами разме
щены траверсы 6 с монорельсами 7, 
которые имеют прорезь 8 и катки 9. 
Силовое приспособление содержит гид
родомкраты 10 со штоками 11, которые 
имеют упор 12 и гибкие тяги 13 с 
серьгами 14, имеющими центральное 
отверстие 15 и подшипники 16. При 
этом гибкие тяги 13 закреплены на 
внешней обечайке 4 нагружающей обой
мы, гидродомкраты 10 - на катках 9 
монорельсов 7, шток 11 гидродомкрата 
10 пропущен через прорезь 8 в моно
рельсах 7 и центральное отверстие 15
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в серьгах 14 и оперт упором 12 на 
подшипники 16.

Устройство работает следующим 
образом.

Испытываемый элемент с нагружаю
щими обоймами устанавливают и крепят 
посредством опорных обойм 2 и шарни
ров Гука 3 в горизонтальном положе
нии на стойках 1, причем главные 
оси инерции его поперечного сечения 
ориентируют под необходимым углом 
к вертикальной плоскости действия по
перечных сил, проходящей вертикально 
через его продольную ось.

После окончания сборки силового 
приспособления в гидродомкратах 10 
создают давление и при движении што
ков 11 вертикально вниз посредством 
упорных подшипников 16, серьг 14 и 
гибких тяг 13 нагрузку через нагру
жающие обоймы передают на испытывае
мый элемент.

Горизонтальную составляющую про
гиба балки, возникающую под нагруз
кой, реализуют перемещением всего 
сцлового приспособления посредством 
качения катков 9 по монорельсам 7. 
Соответствующие повороты опорных се
чений балки обеспечивают шарнирами 
Гука 3.

В предлагаемом устройстве все 
основные элементы силового приспо
собления работают на растяжение, что

позволяет существенно уменьшить их
вес.

Устранение неопределенности обес- 
 ̂ печивает адекватное моделирование 

условий косого изгиба и получение 
более достоверных экспериментальных 
результатов.

Ю  Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство для испытания строи
тельных элементов на косой изгиб, 
содержащее стойки, опорные обоймы,

15 нагружающие обоймы, выполненные из 
внутренней и внешней обечаек, раз
мещенные под ними траверсы с моно
рельсами, на которых установлены 
катки, и силовое приспособление,

20 о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, 
с целью снижения металлоемкости 
устройства, силовое приспособление 
выполнено в виде гидродомкратов со 
штоками, имеющими упоры, и гибких 
тяг с серьгами, имеющими центральное 
отверстие и подшипники, монорельсы 
выполнены с прорезью, при этом гиб
кие тяги закреплены на внешней обе
чайке нагружающей обоймы, гидродом- 

30 крат - на катках монорельсов, а 
шток гидродомкрата пропущен через 
прорезь в монорельсах, центральное 
отверстие в серьгах и оперт упором 
на подшипники.

Фиг. I
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