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Изобретение относится к порошко
вой металлургии, в частности к порош
ковым фрикционным материалам.

Целью изобретения является повы
шение коэффициента трения, износо
стойкости и коррозионной стойкости.

Поставленная цель достигается пу
тем частичной замены железа и меди 
порошком высокохромистого чугуна, со
держащего в структуре твердые износо
стойкие карбиды типа (Fe, Cr)7 С ? и 
(Fe, С г ) г ь С 6 ,

Предложенный порошковый фрикци
онный материал на основе меди, содер
жащий, мас.%: олово 6 -9 ; свинец 4-6,* 
железо 2-4; графит 2-6; ситалл 1- 
30; дисульфид молибдена 2-6; высоко
хромистый чугун 8,5-10.

Состав и свойства материалов пред
ставлены в таблице.

Как следует из данных, представ
ленных в таблице, введение в порошко

2
(54) ПОРОШКОВЫЙ ФРИКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА ОСНОВЕ МЕДИ
(57) Изобретение относится к порошко
вой металлургии. Целью изобретения 
является повышение коэффициента тре
ния, износостойкости и коррозионной 
стойкости. Порошковый фрикционный 
материал содержит, мас.%: олово 6-9; 
свинец 4 -6 ; железо 2 -4 ; графит 2 -6 ; 
ситалл 1-30, дисульфид молибдена 
2-6 , высокохромистый чугун 8 ,5 -10 , 
медь остальное. Предложенный матери
ал используется в качестве материа
ла накладок для фрикционных дисков 
работающих в масле. 1 табл.

§

вый фрикционный материал на основе 
меди 8,5-10 мас.% высокохромистого 
чугуна позволяет повысить коррозион
ную стойкость и фрикционные свойства 
материала.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Порошковый фрикционный материал 
^а основе меди, содержащий олово, 
свинец, железо, графит, ситалл, ди
сульфид молибдена, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью повы
шения коэффициента трения,износостой
кости и коррозионной стойкости, он 
дополнительно содержит высокохромис
тый чугун при следующем содержании
компонентов, мас.%:

Олово 6-9
Свинец 4-6
Железо 2-4
Графит 2-6
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Ситалл 1-30
Дисульфид молиб
дена 2-6

4
Высокохромистый
чугун 8,5-10
Медь Остальное

О О разец С о с т а в  ф р и к ц и о н н о го  м а т е р и а л а ,  м а е .  X С в о й ств а  м а т е р и а л а  п о с л е сп ек ан и я •

О ло в о С ви н ец Ж е л е з о Г р .ф н т С и т а л л Д и с у л ь 

фид м о
л и б д е н а

В ы со к о -  
х р о м и с 

тый ч у 
г у н

М едь Коэффи
ц и ен т  т р е 
ния в м а с 

л е

И з н о с ,
мкм/хм

С к о р о с т ь
к о р р о зи и
м м / го д

У дарн ая
в я з к о с т ь .

Д «/м *

У си ли е
р а з д а в л и 
в а н и я ,

Н

Извест
н о

1 7 ,5 5 ,0 5 ,0 4 ,0 1 5 ,5 4 ,0 - 5 9 ,0 .0 ,0 9 - 0 ,1 1 1 0 -15 0 ,0 8 - 0 ,1 1 2 ,7 0 1550

П р е д ла 
гаем ы й

2 6 ,0 6 ,0 2 ,0 6 ,0 1 ,0 6 ,0 4 ,0 6 9 ,0 0 ,1 0 1 2 ,5 0 ,0 8 2 ,8 0 1505

3 7 .5 5 ,0 3 ,0 4 ,0 1 5 ,5 4 ,0 7 ,0 5 4 ,0 0 , 1 ) 1 0 ,0 0 ,0 6 2 ,6 5 1550

4 8 ,0 4 ,5 3 ,5 3 ,5 2 0 ,5 3 ,0 8 ,5 4 8 ,5 0 ,1 2 9 ,0 0 ,0 6 2 ,6 0 1530

5 9 ,0 4 ,0 4 ,0 3 ,0 3 0 ,0 2 ,0 1 0 ,0 3 9 ,0 0 ,1 2 7 ,0  • • 0 ,0 6 2 ,5 0 1520
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