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(54) СВЧ-ЭЛЛИПСОМЕТР
(57) Изобретение относится к технике 
измерений на СВЧ. Цель изобретения - 
уменьшение габаритов и массы.СВЧ- 
эллипсометр содержит СВЧ-г-р 1, вол
новодно-лучевые переходы (ВЛП) 2,

поляризатор 3, держатель образца 
(ДО) 4, выполненный в виде уголко - 
вого поворота на базе круглого ди - 
электрического лучевода с повышен
ными потерями, образующего аттенюа
тор 5 в канале падающей волны и атте
нюатор 6 в канале отраженной волны, 
поляризационный делитель 7, СВЧ-де- 
текторы 8, у-ли 9, измеритель 10 от
ношения, индикатор 11, исследуемый 
образец 12 с измеряемой пленкой.
Для достижения цели аттенюаторы вклю
чены соответственно между поляризато
ром 3 и ДО 4, ДО 4 и поляриэацнон — > 
ным делителем 7, конструктивно объе
динены с ДО 4. В каждом из измеритель
ных каналов сигнал через ВЛП 2 посту
пает на СВЧ-детекторы 8 . Напряжения с 
с СВЧ-детекторов 8, пропорциональные 
амплитудам ортогонально поляризован
ных составляющих отраженного от ис
следуемого образца 12 сигнала, уси
ливаются усилителями 9 и поступают 
на входы измерителя 10 отношения, 
сигнал с выхода которого регистрирует
ся индикатором 11. 1 ил.
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Изобретение относится к технике ' 

измерений на СВЧ и может быть исполь 
эовано при измерении параметров по
крытий, в частности для определения  ̂
толщины тонких металлических пленок 
на диэлектрических подложках,непрово
дящих покрытий на металлах.комплекс
ной диэлектрической проницаемости 
материалов. . 10

Цель изобретения - уменьшение га
баритов и массы.

На чертеже представлена электри
ческая функциональная схема СВЧ-эл-
липсометра. 15

СВЧ-эллипсометр содержит СВЧ-ге- 
нератор 1, волноводно-лучевые перехо
ды 2, поляризатор 3, держатель 4 
образца, выполненный в виде уголко
вого поворота на базе круглого ди-. 20 
электрического лучевода с повышенны
ми потерями, образующего аттенюатор 
5 в канале падающей волны и аттеню
атор 6 в канале отраженной волны, 
поляризационный делитель 7, СВЧ-де- 25 
текторы 8, усилители 9, измеритель 
10 отношения, индикатор 11 и иссле
дуемый образец 12 с измеряемой плен
кой .

СВЧ-эллипсометр работает следую- 30 
щим образом.

Сверхвысокочастотные электромаг
нитные колебания, генерируемые 
СВЧ-генератором 1, через первый вол
новодно-лучевой переход 2 и поляри- 35 
затор 3, пропускающий компоненту вол
ны заданной поляризации, например ли-i 
нейно поляризованную, под углом 45° 
к плоскости падения, вводятся в лу- 
чевод с повышенными погонными потеря-4Q 
ми, образующий аттенюаторы 5 и 6.
После отражения от исследуемого об
разца 12 поляризация сигнала изменя
ется. Поляризационным делителем 7 
отраженный сигнал разделяется на два

с взаимно ортогональной поляризаци
ей, которые направляются в измери
тельные каналы. В каждом из измери
тельных каналов сигнал через волно
водно-лучевые переходы 2 поступает 
на СВЧ-детекторы 8 . Напряжения с 
СВЧ-детекторов 8, пропорциональные 
амплитудам ортогонально поляризован
ных составляющих отраженного от ис
следуемого образца сигнала, усили
ваются усилителями 9 и поступают на 
первый и второй входы измерителя 10 
отношений, сигнал с выхода которого 
регистрируется индикатором 11.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

СВЧ-эллипсометр, содержащий после
довательно соединенные СВЧ-генератор, 
первый волноводно-лучевой переход, 
поляризатор, держатель образца, по
ляризационный делитель, второй волно
водно-лучевой переход, СВЧ-детектор, 
первый усилитель, измеритель отноше
ний и индикатор, последовательно сое
диненные третий волноводно-лучевой 
переход, связанный с вторым выходом 
поляризационного делителя, второй 
СВЧ-детектор и второй усилитель, сое
диненный с вторым входом измерителя 
отношений, первый аттенюатор в кана
ле падающей волны и второй аттенюатор 
в канале отраженной волны, о т л и- 
ч а ю щ и й с  я тем, что, с целью 
уменьшения габаритов и массы, первый 
и второй аттенюаторы включены соот
ветственно между поляризатором и дер
жателем образца, держателем образца 
и поляризационным делителем, конст
руктивно объединены с держателем об
разца, выполненным в виде уголкового 
поворота на базе круглого диэлектри
ческого лучевода с повышенными погон
ными потерями.
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