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(57) Изобретение относится к судо- ' 
строению, в частности к. способам 
защиты конструкции от обрастания 
морскими организмами. Цель изобрете
ния - повышение эффективности защи
ты путем уменьшения расхода подава
емого реагента и удельных энерго
затрат. Способ защиты от обрастания 
включает подачу к защищаемой конст
рукции химически активного по отно
шению к обрастателям реагента при
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помощи системы пристенных или час
тично ограниченных струйных течений, 
при этом количество подаваемого реа
гента регулируют в соответствии с 
соотношением С0 = СзаШ)/7,5(X/d)~0'94 
при X = (1-13)*102d для струй с 
h/d = 0-5; X = (4-13),10Id для струй 
с h/d = 5-12,5, где - концент
рация раствора реагента в погранич
ном слое защищаемой поверхности, 
обеспечивающая эффективную защиту 
поверхности и зависящая от вида при
меняемого реагента; С 0 - начальная 
концентрация раствора реагента; d - 
диаметр выходного отверстия источни
ка формирования струйного течения;
X - расстояние мезду источником фор
мирования струйного течения, и защи- 
щае№ 1м участком конструкции; h - от
стояние защищаемой конструкции от 
источника формирования струйного 
течения. 1 ил.
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Изобретение относится к судо
строению, в частности к способам за
щиты конструкции от обрастания морс
кими организмами.

Цель изобретения - повышение эф
фективности защиты путем уменьшения 
расхода подаваемого реагента и удель
ных энергозатрат.
• На чертеже представлена схема 

устройства, реализующего способ за
щиты конструкции от обрастания 
морскими организмами.

Способ защиты, от биологического 
обрастания морскими организмами зак

лючается в подаче на защищаемую кон
струкцию раствора биологически ак
тивного для обрастателей реагента 
с начальной концентрацией С0 при 
помощи совокупности пристенных 
или частично-ограниченных струйных 
течений, формируемых осесимметрич
ными источниками подачи диаметром d, 
отстоящими от защищаемой поверхнос
ти на величину h, при этом величину 
начальной концентрации С0 раствора 
реагента регулируют в соответствии 
с соотношением: г Сулш,_

0 775(x7d)~°.*r “
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при X = (1 — 13)*102 d для струй с h/d=0-5; 

Х=(4-13)<102 d для струй ch/d=5-12,5,

d - 10
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где - концентрация раствора ре
агента, обеспечивающая 
эффективную защиту поверх
ности объекта от обраста
ния и зависящая от вида 
применяемого реагента; 
диаметр выходного отверс
тия источника формирования 
струйного течения1,

X - расстояние между источни
ком деформирования струй- ^  
ного течения и защищаемым 
участкбм конструкции;

Ь . - отстояние защищаемой кон
струкции от источника фор
мирования струйного тече- 2 0  

ния.
В устройстве для реализации спосо

ба защиты по мере поступления сигна
ла из блока 1 выходных команд.раст
вор реагента из источника 2 защиты 
при помощи насоса 3 подается в маги
стральный трубопровод 4, располо
женный вдоль поверхности защищаемого 
объекта. Через распылители 5, выпол
ненные по всей длине трубопровода 4 
и представляющие собой осесимметрич
ные струеформирующие устройства диа
метром d, отстоящие от поверхности 
На величину Ь, раствор реагента рас
пределяется по всей защищаемой по
верхности объекта 6.

На удалении X *’ от источника пода
чи 5 на поверхности объекта установ
лен датчик 7 концентрации, подклю
ченный к контрольно-измерительной 
аппаратуре 8. Регистрируемая при ее 
помощи информация от датчика посту
пает в бортовую ЭВМ 9, контролирую
щую эффективность проводимой за
щиты.

По определенной с помощью датчи
ка 7 и аппаратуры 8 величине концент
рации на поверхности объекта Сх при 
соответствующем расстоянии X от ис
точника .подачи можно судить об обес
печении требуемой степени защиты на 
максимальном удалении от источнику 
формирования струйного течения, т.е.,' 
если измеренная величина Сх соотг

X и,сравнив ее с величиной С^щ, 
установить обеспечена ли эффектив
ность защиты. Если С̂, меньше С^щ, 
то по специально-разработанной про
грамме, используя бортовую ЭВМ, рас
считывают изменение величины началь
ной концентрации Сй. Данные поступа
ют в блок 1 выходных команд.

Если датчик установить практи
чески на максимальном удалении X, 
то по показаниям самого датчика, 
используя указанную формулу, можно 
рассчитывать на каком расстоянии 
обеспечивается эффективная защита,

иа гдет.е. где
необходимо вносить коррективы в рабо- 
.ту системы защиты.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Способ защиты конструкции от 

обрастания морскими организмами, 
включающий подачу к защищаемой кон
струкции химически активного по от
ношению к обрастателям реагента при 
помощи системы пристенных или час
тично-ограниченных струйных течений, 
о т л и ч  а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения эффективности за
щиты путем уменьшения расхода пода
ваемого реагента и удельных энерго
затрат, количество подаваемого реа- 
' гента регулируют в соответствии с 
соотношением:

35 г = _С£ащ
о 7,5(x7d)-°79"
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при X = (1-13)-102 d для струй с h/d=0-5'7 

Х=(4-13) > 102 d для струй с h/d=5-12,5,
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ветствует значению величины Сх , оп
ределенной по указанной формуле при 
заданных X'/d и h/d, можно определить 
величину Сх на максимальном удалении 
от источника защиты на расстояние
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где С. — начальная концентрация 
раствора реагента; 
концентрация раствора ре
агента в пограничном слое 
на поверхности защищаемого 
участка конструкции, обес
печивающая эффективную, за
щиту ;

d - диаметр выходного отверс
тия источника формирования 
струйного течения*,

X - расстояние между Источни
ком формирования струйного 
течения и защищаемым 
участком конструкции; 

h - отстояние защищаемой кон
струкции от источника 
формирования струйного 
течения.
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