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(57) Изобретение относится к оптичес
кому приборостроению и позволяет 
упростить конструкцию и повысить ка
чество кинопроекционных устройств
с прерывистым движением фильма. Ки
нолента 4, прерывисто перемещаемая
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в фильмовом канале 3, освещается 
источником 1 света с конденсатором 
2 и проецируется объективом 11 на 
экран 12. Причем 3/4 периода Т про
исходит проекция неподвижного кадра 
с помощью поворотного зеркала, вы
полненного в виде диска с секторным 
вырезом 90°, затем 1/4 Т при смене 
кадра просвечиваемое изображение 
проецируется на экран 12 зеркалом 
компенсатора, выполненным в виде сек
торной части диска с углом 90° и 
кинематически связанным с механизмом 
прерывистого движения. Зеркала уста
новлены с возможностью одновремен
ного проворота, причем зеркало ком- ; 
пенсатора совершает поворот в направ
лении, перпендикулярном плоскости 
зеркала, посредством кулачка 10, име
ющего рабочий угол 90°. 2 ил.
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Изобретение относится к оптичес

кому приборостроению, а именно к 
технике кинопроекции.

Цель изобретения - упрощение кон
струкции и повышение качества..

На фиг. 1 изображена схема пред
лагаемого устройства; на фиг. 2 - 
вид А на фиг. 1.

Устройство содержит источник 1 
света, конденсатор 2, обеспечивающий 
равномерное освещение в кадровом 
окне 3 кадров, прерывисто перемещаю
щуюся киноленту 4 в фильмовом кана
ле 5 посредством скачкового барабана 
6 механизма прерывистого движения 
(не показан). Устройство также со
держит отклоняющее зеркало 7, уста
новленное с возможностью поворота 
относительно оси 8 вращения и выпол
ненное в виде диска с секторным выре
зом.- Центральный угол которого равен 
90° и имеет угол раскрытия, равный 
270°. В указанном секторе размещено 
зеркало 9 компенсатора, выполненное 
в виде части диска с центральным уг
лом 90° и кинематически связанное с 
механизмом прерывистого движения ки
ноленты посредством эксцентрикового 
кулачка 10. Зеркало 9 компенсатора 
установлено с возможностью поворота 
в направлении, перпендикулярном оси 
8 вращениями одновременного вращения 
с отклоняющим зеркалом 7 вокруг 
оси 8 вращения, причем вершина сек
тора зеркала 9 расположена на оси 
8 вращения отклоняющего зеркала 7.

Проекционный объектив 11 оптичес
ки сопряжен с кадровым окном 3 через 
отражающие поверхности зеркал 7 и 9 
и проецирует изображение на экран 12.

Устройство работает следующим об
разом.

Кинолента 4 прерывисто перемеща
ется в фильмовом канале 5 с частотой 
проекции, равной 24 кадра в секунду, 
с помощью механизма прерывистого 
движения (не показан) и скачкового 
барабана 6. Причем 3/4 периода Т 
происходит проекция неподвижного кад
ра с помощью зеркала 7 и проекци
онного объектива 11 на экран 12. За
тем 1/4 Т, когда происходит смена 
кадра, просвечиваемое изображение 
движущегося (сменяющегося) кадра, 
отраженное зеркалом 9 компенсатора 
проецируется также с помощью проек
ционного объектива 11 на экран 12. 
Зеркало 9, кинематически связанное
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с механизмом прерывистого движения кит 
ноленты, совершает колебания посредст
вом кулачка 10,имеющего рабочий угол 
90° и кинематически связанного с меха
низмом прерывистого движения,в направ
лении, перпендикулярном оси 8 враще
ния, и тем самым "следит" за движу
щимся изображением кадра. Угол сек
торного зеркала 9, выполняющего роль 
компенсатора движения киноленты 4, 
должен быть равен 90°, так как ра
бочий угол четырехлопастного маль
тийского креста (механизма прерывис
того движения киноленты) составляет 
90°. Следовательно, компенсация дви
жения киноленты 4 будет происходить 
только во время ее движения. Соот
ветственно для проекции, неподвижного 
кадра рабочий угол отклоняющего зер
кала 7, изменяющего только направле
ние просвечиваемого изображения, 
должен быть 270°.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

, Устройство для кинопроекции, со
держащее последовательно установлен
ные вдоль оптической оси осветитель
ную систему, фильмовый канал с кадро
вым окном, проекционный объектив, 
оптически сопряженный с кадровым- ок
ном через отклоняющее зеркало, распо
ложенное под углом к оптической оси 
и установленное с возможностью пово
рота относительно оси вращения, раз
мещенной перпендикулярно плоскости 
его установки, а также механизм пре
рывистого движения и компенсатор 
в виде зеркала, установленного на оп
тической оси с возможностью поворо
та в направлении, перпендикулярном 
оси вращения отклоняющего зеркала, и 
кинематически связанного через кула
чок с механизмом прерывистого движе
ния, о т  л и.ч а ю щ  е е  с я тем, 
что, с целью упрощения конструкции и 
повышения качества, отклоняющее зер
кало выполнено в виде диска с сектор
ным вырезом, центральный,угол кото- : 
рого равен 90°, а зеркало компенса
тора выполнено в виде секторной час
ти диска с центральным углом 90* и 
размещено в секторном вырезе отклоня
ющего зеркала с возможностью одно
временного с ним поворота относитель
но его оси вращения, при этом вер
шина секторной части дирка располо
жена на оси вращения отклоняющего 
зеркала.
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