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(57) Изобретение относится к кино- 
технике и позволяет повысить надеж
ность устройства, предназначенного
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для стабилизации скорости движения 
киноленты. Стабилизатор содержит 
гладкий барабан 1, закрепленный на 
валу 2, на котором установлен картер 
5 с размещенным внутри него махови
ком 7, пространство между которыми 
заполнено электровязкой жидкостью 
8, напряжение к которой от источника 
питания приложено через скользящие 
контакты 17,18. Управляя направлени
ем электровязкой жидкости 8, изменя
ют ее вязкость и, следовательно,- 
сцепление между картером 5 и махови
ком 7, что автоматически изменяет 
вращающуюся массу на валу 2 и приво
дит к изменению момента инерции махО' 
вика 7. Таким образом, стабилизируе
мый элемент - барабан 1 защищается 
от источника переменных сил, воздей
ствующих на протягиваемую через него 
кинопленку. 2 ил.
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Изобретение относится к кинотех

нике, а именно к узлам лентопротяж
ных механизмов.

Цель изобретения - повышение на-  ̂
дежности стабилизатора.

На фиг. 1 и 2 изображена схема 
предлагаемого стабилизатора.

Стабилизатор содержит гладкий 
барабан 1, установленный на валу 2, ю  
вращающийся в подшипниках 3 в корпу
се 4. На валу 2 закреплен картер 5, 
внутри которого на подшипнике 6 поме
щен маховик 7. Зазор между картером 
5 и маховиком 7 равен 0,2-0,5 мм, 15 
а все пространство между ними запол
нено электровязкой жидкостью 8 ., Кар
тер 5 установлен на валу 2 через 
изолирующие прокладки 9.

Стабилизатор также содержит сим- 20 
метричное питающее устройство (источ
ник). 10 постоянного тока, к выходу 
которого подключен реостат 11, по
движный ползунок 12 которого кинема
тически связан с рычагом 13 подпружи-25 
ненного ролика 14, установленного 
между звуковым зубйатьм барабаном 
15, являющимся источником переменной 
скорости движения киноленты 16 и ста
билизируемым элементом - гладким 30
барабаном 1. Между подвижным ползун
ком 12 реостата 11 и симметричными 
выводами а и б, источника Ю  питания 
подключен через скользящие контакты 
17- и 18 картер 5 и маховик 7 для уп- ^  
равления напряжением электровязкой 
жидкости 8 и ее вязкостью.

Стабилизатор работает следующим 
образом.

В начале пуска стабилизатора (ап- 
парата) звуковой зубчатый барабан 15, 
транспортирующий киноленту 16 в зву- 
коблоке кинопроектора, приводит ее 
в движение. Так как-гладкий барабан 
1 с.маховиком 7 и картером 5 нахо-  ̂
дится в неподвижном состоянии, то за 
счет натяжения киноленты 16, привод 
дящий их во вращение, рычаг 13 с 
роликом 14 отклоняется от среднего 
положения (в начальный момент при за
рядке киноленты 16 гибкость пружины 50 
19 рычага 13 подбирается такой, что
бы рычаг 13 находился в среднем поло
жении и напряжение, снимаемое с пол
зунка 12 реостата 11 относительно 
средней точки источника 10 питания 55 
было равно нулю). При отклонении ры
чага 13 с роликом 14 напряжение на 
электровязкой жидкости 8 медленно

увеличивается, в результате чего, 
увеличивается ее вязкость, что при
водит к увеличению сцепления между 
картером 5 и маховиком 7 и к их плав
ному пуску.

В процессе работы стабилизатора 
за счет непостоянства скорости вра
щения электродвигателя,наматывателя^ 
привода зубчатого барабана и т.д.ско
рость движения киноленты 16 изменяется. 
Следовательно, будет изменяться в 
зависимости от величины возмущений 
положение подпружиненного рычага 13 
с роликом 14, установленного между 
звуковым зубчатым барабаном 15 и 
стабилизируемым элементом - гладким 
барабаном 1, и величина напряжения, 
а следовательно, и вязкость жидкос
ти 8 и, как следствие, сцепление 
маховика 7 с картером 5. Таким об- 
разом^ при наличии возмущений изме
нению скорости движения киноленты 
16 будет препятствовать увеличение 
трения между вращающимся с постоян
ной скоростью массивным маховиком
7 и колеблющимся картером 5, жестко 
связанным с гладким барабаном 1 и 
движущейся кинолентой 16. Такое авто
матическое увеличение вращающейся 
массы будет надежно защищать стаби
лизируемый элемент - гладкий бара
бан 1 от источника переменной ско
рости.

Увеличение вращающейся совместно 
массы рриводит также к увеличению 
момента инерции маховика 7 и к защи
те их стабилизируемого элемента - 
гладкого барабана 1 от источника пе
ременных сил.

При остановке стабилизатора (аппа
рата) натяжение киноленты 16 умень
шается, рычаг 13 с роликом 14 воз
вращаются в исходное положение, а 
напряжение на электровязкой жидкости
8 равно нулю. Следовательно, массив
ный картер 5 по инерции свободно вра
щается, незначительно сцепляясь с 
маховиком 7, аккинолента 16, ведомая 
зубчатым барабаном 15, останавлива
ется, в результате чего вращающийся 
гладкий барабан' 1 без картера 5 бу- ■: 
дет создавать незначительные динами
ческие нагрузки на киноленту 16.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Стабилизатор скорости движения, 
киноленты, содержащий гладкий бара
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бан, закрепленный на одном конце ва
ла, на другом конце которого установ
лен картер с размещенным в нем махо
виком и .пространство между которыми 
заполнено вязкой жидкостью, а также 
зубчатый барабан, о т л и ч а ю 
щ и й  с я тем, что, с целью повы
шения надежности, он снабжен распо
ложенным между зубчатым и гладким 
барабанами роликом, установленным 
на подпружиненном рычаге, кинемати
чески связанном с ползуном введенно

го реостата, средним выводом соеди
ненного с положительной клеммой вве
денного источника питания, а крайни
ми выводами - с симметрично располо
женными относительно положительной 
клеммы его отрицательными клеммами, 
при этом картер электрически связан 
с ползуном реостата, маховик подклю- 

 ̂q чен к отрицательным клеммам источ
ника питания, а вязкая жидкость вы
полнена электропроводящей.
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