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(57) Изобретение относится к транс
портному машиностроению, в частности 
к механизмам привода валов отбора 
мощности тракторов и аналогичных ма
шин. Цель изобретения - повышение,на
дежности путем отключения первого 
планетарного механизма на прямом при
воде. Механизм привода вала отбора 
мощности транспортного средства со
держит корпус 1, входной вал 2, два 
планетарных механизма 3, 4. Коронная 
шестерня 5 планетарного механизма 4

связана с корпусом 1, водило 6 и сол
нечная шестерня 7 механизма 4 выпол
нены выборочно связываемыми с выход
ными хвостовиками 8, 9, а водило 10 
планетарного механизма 3 также связа
но с корпусом 1. На входном валу 2 
установлена снабженная механизмом 
11 управления зубчатая муфта 12, вы
полненная в виде солнечной шестерни 
планетарного механизма 3 и взаимо
действующая в первой позиции с его 
сателлитами 13, во второй позиции - 
с солнечной шестерней 14 планетарного 
механизма 4 и в третьей позиции - с 
солнечной шестерней 7 планетарного  ̂
механизма 4. Кроме того, на шестер
не 14 планетарного механизма 4 уста
новлена подвижная зубчатая муфта 15 
с пружиной 16, связываемая с коронной 
шестерней 17 планетарного механизма 3 
и взаимодействующая через блокирующий 
механизм 18 с муфтой 12 при ее связи 
с сателлитами 13 планетарного меха
низма 3. 3 ил.
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Изобретение относится к транспорт
ному машиностроению, в частности к, 
механизмам привода валов отбора мощ
ности тракторов и аналогичных машин. ^

Цель изобретения - повьшение на
дежности путем отключени? первого 
планетарного механизма на прямом при
воде.

На фиг. 1 дана кинематическая схе-^д 
ма механизма при реверсивном приводе 
выходных хвостовиков; на фиг. 2 - 
схема механизма при прямом приводе 
выходных хвостовиков с пониженными 
скоростями вращения; на фиг. 3 - схе^-1 5 ’ 
ма механизма при прямом приводе вы
ходных хвостовиков с повышенными 
скоростями вращения..

Механизм привода вала-отбора мощ
ности транспортного средства содержит ю 
корпус 1, входной вал 2, два плане
тарных механизма 3 и 4. Коронная шес
терня 5 планетарного механизма 4 свя
зана с корпусом 1 , водило 6 и солнеч-* 
ная шестерня 7 механизма 4 выполнены 25 
выборочно связываемыми с выходными 
хвостовиками 8 и 9, а водило 10 пла
нетарного механизма 3 также связано 
с корпусом 1. На вхбдном валу 2 ус
тановлена снабженная механизмом 11 зо 
управления зубчатая муфта 12, выпол
ненная в виде солнечной шестерни пла
нетарного механизма 3 и взаимодейст
вующая в первой позиции (фиг, 1) с 
его сателлитами 13, во второй пози
ции (фиг. 2) - с солнечной шестерней 
14 планетарного механизма 4, и в тре
тьей позиции (фиг. 3) с солнечной 
шестерней 7 планетарного механизма 4 
Кроме того, на солнечной шестерне 14 
планетарного механизма 4 установлена 
подвижная-зубчатая муфта 15 с пружи
ной 16, связываемая с коронной Шес
терней 17 планетарного механизма 3 
и взаимодействующая через блокирую
щий механизм 18 с муфтой 12 при ее 
связи с сателлитами 13 планетарного 
механизма 3.

Механизм работает следующим обра
зом.

Для обеспечения реверсного приво
да посредством механизма 11 управле
ния муфта 12 устанавливается в пози
цию, показанную на фиг. К  Вращение 
от входного вала 2 через планетарный 
механизм 3 с изменением направления 
вращения на противоположное и сниже
нием скорости вращения, а также муф
ту 15 передается на солнечную шестер
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ню 14, от которой через планетарный 
механизм 4 один из установленных в 
механизм выходных хвостовиков 8 и 9 
получает замедленную реверсную ско
рость вращения.

Для обеспечения прямого понижен
ного привода посредством механизма 
11 управления муфта 12 связывается 
с солнечной шестерней 14 (фиг. 2) и 
для обеспечения прямого повышенного 
привода муфта 12 связывается с сол
нечной шестерней 7 (фиг. 3), что 
обеспечивает выходным хвостовикам 8 
и 9 по две различных скорости прямо
го вращения. При этом при обоих дан
ных скоростных режимах муфта 12 от
ходит от блокирующего механизма 18, 
в результате чего муфта 15 за счет 
пружины 16 выходит из зацепления с 
коронной шестерней 17, что исключа
ет холостое обратное вращение плане
тарного механизма.3 при прямом при- 
^воде вькодных хвостовиков 8 и ’9.

Таким образом, выполнение связи 
звеньев планетарных механизмов в ви
де подвижной, подпружиненной в нап
равлении разъединения связи звеньев 
зубчатой муфты, установленной на зве
не одного из планетарных механизмов 
и взаимодействующей через блокирую
щее устройство с основной зубчатой 
муфтой при включении реверсного при
вода, обеспечивает автоматическое 
отключение первого планетарного меха
низма от привода при прямом приводе 
выходных хвостовиков.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Механизм привода вала отбора мощнос
ти транспортного средства,содержащий 
два планетарных механизма, одни из 
звеньев которых связаны с корпусом, 
другие - между собой, а третьи вы
полнены с возможностью выборочной 
связи со снабженной механизмом управ
ления зубчатой муфтой, связанной с 
входным валом, и по крайней мере один 
выходной хвостовик, связываемый с од
ним из звеньев второго планетарного 
механизма, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения надежнос
ти путем отключения первого планетар
ного механизма на прямом .приводе, 
связь звеньев планетарных механизмов 
выполнена в виде подвижной, подпру
жиненной в направлении разъединения



связи звеньев зубчатой муфты, уста- через блокирующее устройство с основ-
новлениой на звене одного из плане- ной зубчатой муфтой при включении ре-
тарных механизмов и взаимодействующёй версного привода.
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