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(5 7) Изобр етение м,б„ использовано 
для исследования естественной цирку
ляции в отопительных системах при 
проведении учебных лабораторных работ. 
Цель изобретения - расширение функцио
нальных возможностей системы при прове

дении исследования естественной 
циркуляпгт. Для этого нижний трубо
провод А охлажденной воды снабясен 
запорным органом 7 и пьезометри
ческими трубками 8, подключенными к 
этому трубопроводу 4 по обе стороны 
его запорного 'Органа 7. Отопитель
ный прибор 1 установлен с возмож
ностью вертикального перемещения.
Для непосредственного измерения ес
тественного циркуляционного давления 
закрывают на время орган 7, останав
ливая циркуляцгао воды. Установившая
ся при этом разность уровней в труб
ках 8 выражает в миллиметрах водяно
го столба искомое давление, I ил.
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Изобретение относится к отопи

тельной технике и может быть исполь
зовано для исследования естественной
циркуляции в отопительных системах _5при проведении учебных лабораторных 
работ»

Целью изобретения является расши
рение функциональных возможностей 
системы при проведении исследования 
естественной циркуляции»

На чертеже схематически изображе
на предлагаемая система.

Система содержит отопительный 
прибор 15 установленный над водоня” 1;5 
гревателем 2 и соединенный с ним теп
лоизолированными трубопроводами 3 и 
4 соответственно горячей и охлажден
ной воды, имеющими горизонтальные 
участки. На горизонтальном участке 20 
трубопровода 4 охлажденной воды ус
тановлена трубка 5 Вентури с подклю
ченными к ней пьезометрическими.труб
ками 6 и запорньпй орган (кран) 7 с 
пьезометрическими трубками 8 по обе 25 
его стороны»

На входе и выходе отопительного 
прибора 1 установлены рабочие спаи 
термопар 9, подключенных к автомати
ческому регистрирующему потенциомет- 30 
ру 10» Водонагреватель 2 соединен ; 
трубопроводами.11 с термостатом 1 2, . 
снабженным электроконтактным термо
метром 13» Отопительный прибор 1 
установлен на подъемном механизме 14 5̂ 
и соединен с трубопроводами-3 и 4 
горячей и охлавденной воды гибкими 
шлангами 15» Выше верхнего предель
ного положения отопительного прибо
ра 1 установлен расширительный со- 40 
суд 16, соединенный с трубопроводом 
3 горячей’ воды трубкой 17.

Исследование естественной цирку
ляции в учебных целях с помощью 
предлагаемой системы водяного отопле-д^ 
ния осуществляется следующим образом»

Под воздействием естественного 
циркуляционного давления, обусловлен
ного различием плотностей горячей и
охлажд,енной В9ДЫ, в замкнутом конту-  ̂
р-з водонагреватель 2 - трубопровод 
3 - отопительный прибор,] ~ трубопро
вод 4 устанавливается циркуляция во
ды в направлении, указанном стрелка
ми» С помощью электроконтактного тер- , 
мометра 13 термостата 12 задают любую' 
температуру греющей воды в трубопро
водах 1 1, что дает возможность изме
нять в желаемых пределах температу

ру воды на входе в отопительный при
бор I„ В установившемся режиме фик
сируют по потенциометру 10 температу
ры горячей и охлажденной воды, изме
ряют высоту расположения отопитель
ного прибора.! над водонагревателем 
2 , с помощью трубки 5, Вентури с 
пьезометрическими трубками 6 измеряют 
расход воды»

Для непосредственного измерения 
естественного циркуляционного давле
ния зак:рывают ка короткое время кран 
7, останавливая циркулкиию воды. 
Устанавливающаяся при ятом разность 
уровней в пьезометрических трубках 8 
выражает в миллиметрах водяного столба 
искомое циркуляционное давление»

Описанное прямое' измерение обла
дает повышенной Точностью по сравне
нию с косвенными измерениями, причем 
независимо от воздействия возмущающих 
факторов, стационарности или неста- 
цнонарности режима теплообмена пье
зометрические трубки 8 при закрытом 
кране 7 показьшают действующее в дан
ный момент времени естественное цир
куляционное давление в системе ото
пления .

С помощью подъемного механизма 14 
устанавливают отопительный прибор 1 
на иной высоте относительно водона
гревателя 2. Периодически измеряя в 
течение времени перехода к новому 
стационарному состоянию изменяющиеся 
величины циркуляционного давления, 
расхода воды и его температур, ана
лизируют взаимосвязи между этими 
параметрами»
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

Система водяного отопления преи- 
муш,ественно для исследования естест
венной циркуляции, содержащая отопи
тельный прибор, установленный над 
водонагревателем и соединенный с ним 
теплоизолированными трубопроводами 
горячей и охлажденной воды, имеющи
ми горизонтальные участки, а также 
лрргборы для измерения расхода и тем-' 
пературы воды, о т л и ч а го щ а я - 
с >5 тем, что, с целью расширения 
■фуихциональных возмож'ностей при ис
следовании, нюкний тр'уболровод снаб
жен запорным органом и пьезометри
ческими трубками, подключенными к 
этому трубопроводу по обе стороны 
его запорного органа, а отопитель
ный прибор установлен с возможностью 
вертикального перемещения„


