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например, при входном контроле. Цель 
изобретения - повышение производи
тельности испытаний. ИспыТуемый и 
эталонный подшипники устанавливают 
в одной плоскости. Раскручивают их 
внутренние кольца в одном направ
лении до одинаковых скоростей. Ког
да наружные кольца вращаются син
хронно с внутренними, подшипники 
сближают до контакта наружных колец 
под заданной нагрузкой. По измене
нию направления вращения наружных 
колец испытуемого и эталонного под
шипников или их полной остановке 
оценивают момент трения испытуемого
подшипника.' 4 ил. с
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Изобретение относится к машино
строению и может быть использовано 
преимущественно при оценке качест
ва прецезионных подшипников каче
ния по моменту трения например, при 
входном контроле.

Целью изобретения является пов̂ г- 
шение производительности испытаний.

На фиг.1 показано вращение колец 
испытываемого и эталонного подшип
ников до соприкосновения их наруж
ных колец; на фиг. 2 - то же, при мо
менте трения испытываемого подшипни
ка, превышающем момент трения эта
лонного подшипника; на фиг.З - то же, 
при равных моментах трения; на фиг.4- 
то же, при моменте трения испытывае
мого подшипника меньшем, чем момент 
трения эталонного подшипника.

Способ осуществляют следующим 
образом.

Испытуемый н эталонный подшипники 
устанавливают в одной плоскости и 
раскручивают их внутренние кольца в 
одном направлении до одинаковых ус
тановившихся скоростей вращения. За 
счет моментов трения наружные кольца 
через некоторое время так же начи
нают вращаться в том же направлении 
и с той же скоростью. После этого 
подшипники сближают до контакта их 
наружных колец под заданной загруз
кой N, при этом возможны три случая: 
момент трения испытуемого подшипника 
М и больше момента трения эталонного 
подшипника М ?, моменты трения М и и 
М э равны и момент трения Ми меньше 
М3.

При М ц > М ? наружное кольцо ис
пытуемого подшипника становится ве
дущим, т.е. наружное кольцо эталон
ного подшипника меняет направление

Sib
» 1502972 

А1



3 41502972
своего вращения. При М =МЭ наружные 
кольца обоих подшипников взаимно за
тормаживаются и становятся неподвиж
ными. При Ми < М 3 меняет направление 
вращения наружное кольцо испытуемого 
подшипника.

Таким образом, направление враще
ния наружных колец подшипников харак
теризует соотношение их моментов 
трения.

Способ позволяет повысить произ
водительность испытаний, так как для 
оценки моментов трения не требуется 
измерений, и может быть рекомендован 15  

к использованию при входном контроле 
подшипников.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  
Способ оценки момента трения под

шипников качения, заключающийся в 
 ̂ том, что вращают внутренние кольца 

испытуемого и эталонного подшипников 
в одну сторону с одинаковой частотой 
и сравнивают полученные значения мо
ментов трения, о т л и ч а ю щ и й -  

1 0 с я тем, что, с целью повышения пра 
изводительности испытаний, подшипни
ки устанавливают в одной плоскости, 
приводят наружные кольца в контакт 
под заданной нагрузкой и момент тре
ния испытуемого подшипника оценивают 
по направлению вращения его наружно
го кольца.
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