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(54) ПОРОШКОВЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ 
ПОРОШКА ОЛОВЯНИСТОЙ БРОНЗЫ ДЛЯ ГАЗО
ТЕРМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 
(57) Изобретение относится к порошко
вой металлургии, в частности к соста
ву порошкового материала на основе 
порошка оловянистой бронзы для гаэо- 
термичесокго напыления покрытий на 
поверхности трущихся деталей для их 
упрочнения и восстановления. Цель 
изобретения -  повышение твердости 
и прочности сцепления покрытий. Пред
лагаемый порошковый материал дополни
тельно содержит порошок алюминиевой 
бронзы и порошок самофлюсующегося 
сплава на основе никеля системы хром- 
никель-бор-кремний в следующем коли
честве соответственно, мас.%: 20- 
35 и 5-10. Твердость покрытий, полу
ченных из порошкового материала пред
лагаемого состава, возрастает в 2 
раза, а прочность сцепления с осно
вой -  в 1,5 раза. 1 табл.

Изобретение относится к порошко
вой металлургии, в частности к соста
ву порошкового материала на основе 
порошка оловянистой бронзы для газо- 
термического напыления покрытий на 
поверхности трущихся деталей для их 
упрочнения и восстановления.

Цель изобретения -  повышение твер
дости и прочности сцепления пок
рытий .

Предлагаемый порошковый материал 
на основе порошка оловянистой брон
зы для газотермического напыления

покрытий имеет следующий состав, . 
мас.%: порошок алюминиевой бронзы 
20-35; порошок самофлюсующегося 
сплава на основе никеля системы 
хром -  никель -  бор -  кремний 5-10, 
порошок оловянистой бронзы остальное.

П р и м е р .  Для получения порош
кового материала использовали порош
ки оловянистой бронзы (БР. 0Ф10—1; 
БР.ОЦ 10-2; БР. ОН 8-4 -  ТУ 14-1- 
2317-78), порошки алюминиевой брон
зы (БР.АНМ 10-3-3; БР-АЖ9-4; ПГ-19М- 
01, соответственно ТУ 14-1-2317-78,
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ГОСТ 493-54, ТУ 48-19-383-84) и по
рошки самофлюсующегося сплава на 
основе никеля системы хром -  никель 
бор -  кремний (ПГ-СР2, ПГ-СРЗ, 5
ПГ-СР4 -  ГОСТ 21448-75).

Порошки компонентов подвергали 
смешиванию и полученный пороиПссЗвый 
материал напыляли с использованием 
плазменной установки УПУ-ЗД на образ- to 
цы из чугуна СЧ 18 при следующих 
режимах: напряжение дуги 90 В, ток 
180-200 А, расход плазмообраэующего 
газа (азот) 3,8 м5/ч, расход транс
портирующего газа (азот) 0,15 м /ч, 15
грануляция порошкового материала 50- 
120 мкм.

Покрытия на образцах отжигали 
при 700-720°С с выдержкой 20 -  
30 мин. 20

В таблице приведены составы пред
лагаемого порошкового материала для 
напыления покрытий и свойства полу
ченных покрытий в сопоставлении со 25 
свойствами покрытий, полученных из 
порошкового материала известного 
состава.

Как следует из приведенных в 
таблице данных, предлагаемый порош- 30

ковый материал на основе порошка 
оловянистой бронзы для газотерми
ческого напыления покрытий (составы 
1-15) обеспечивает в сравнении с 
известным порошковым материалом 
(состав 16) повышение твердости и 
прочности сцепления покрытия.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Порошковый материал на основе 
порошка оловянистой бронзы для га
зотермического напыления покрытий, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью повышения твердости и проч
ности сцепления покрытий, он дополни 
тельно содержит порошок алюминиевой 
бронзы и порошок самофлюсующегося 
сплава на основе никеля системы хром 
никель -  бор -  кремний при следующем 
соотношении компонентов, мас.%: 

Порошок алюминиевой 
бронзы 20-35
Порошок самофлюсующе
гося сплава на основе 
никеля системы хром -  
никель -  бор -  кремний 5-10 
Порошок оловянистой 
бронзы Остальное

Состав порошкового материала, мае.*
С о с 

т а в П о р о ш о к  а л ю м и н и е в о й  

б р о н з ы

П о р о ш о к

в о г о

н и к е л е -

с п л а в а

П о р о ш о к  о л о в я н и с т о й  
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К о э ф ф и ц и е н т  

т е р м и ч е с к о г о  

р а с ш и р е н и я ,

У 1 0 " в г р а д ' 4

Т в е р 

д о с т ь

H B I 0

/ 1 0 0 0 /

2 0

П р о ч 

н о с т ь  

с ц е п л е 

н и я ,  4 

к ге/ *м м

1 В Р А Н М 1 0 - 3 - 3 35 П Г - С Р З 5 Г Т Р -Б Р О Н 8 -4 О с т а л ь н о е  1 5 , 0 - 1 5 , 2 1 3 0 - 1 4 0 5 , 7 - 5 , 9

2 30
_ И _ 7

___ 11_ » . и - 1 4 0 - 1 4 5 6 , 1 - 6 , 5

3 2 0
_М  _

10
_  11 _ _ п _

1 4 0 - 1 4 5 6 , 0 - 6 , 6

4 П Г - 1 9 М - 0 1 3 S П Г - С Р 4 5 Б Р - О Ф Ю - 1
—п__

1 3 0 - 1 4 0 5 . 2 - 5 , 7

5 30
_  н _ 7

_  И _
1 5 , 0 - 1 5 . 3 1 4 0 - 1 5 0 5 , 9 - 5 , 4

6 2 0 1 10
_  и _ _  М _

1 5 0 - 1 7 0 5 , 7 - 6 , 0

7 П Г - 19 М - 0 1 35 П Г - С Р 2 5 Б Р - О Ф Ю - 1 1 2 0 - 1 3 0 5 , 6 - 5 , 9

8 3 0
_  11 _

7
_  11 _

1 5 , 0 - 1 5 , 2 1 3 0 - 1 3 5 6 , 1 - 6 , 9

9
_  м _

20
_  11 _ 10

__ ||_
- 1 4 0 - 1 4 8 6 , 3 - 6 , 5

10 Б Р - А Ж 9 - 4 35 П Г - С Р З 5 Б Р - О Ф Ю - 1 1 5 , 0 - 1 5 , 3 1 3 0 - 1 4 1 6 , 0 - 6 , 8

1 1 30 7 - " 7
_  И _ 1 4 0 - 1 5 0 6 , 7 - 7 , 0

12 2 0
_  п „ 10

_  11_ _ М _
1 3 0 - 1 4 5 6 , 3 - 6 , 9

13 П Г - 1 9 М - 0 1 35 П Г - С Р 2 5 Б Р О Н Ю - 2 1 5 , 0 - 1 5 , 3 1 4 0 - 1 5 7 5 , 0 - 5 , 8

14 ' 3 0
_  м _

7
_  и _

“ 1 3 5 - 1 4 0 6 , 7 - 6 , 9

15 П Г - 1 9 М - 0 1 20 П Г - С Р 2 10 Б Р О Ц 1 0 - 2 О с т а л ь н о е  1 5 , 0 - 1 5 , 3 1 2 2 - 1 3 5 6 , 8 - 7 , 0

16 - - - - Б Р - О Ф Ю - 1 1 0 0 1 7 , 2 - 1 7 , 6 5 6 - 6 0 4 , 5 - 4 , 9

(и з- * 
вест-
ный).
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