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(54) ВОДОСБРОС
(57) Изобретение относится к гидро
технике, а именно к водосбросам гид
ротехнических сооружений. Цель изоб
ретения -  повышение надежности рабо
ты путем увеличения эффективности 
гашения энергии потока воды. В теле
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плотины 1 расположены одна под дру
гой смесительная и водобойная каме
ры 6 и 7. Вода из водохранилища 3 по 
двум галереям 2 поступает в смеси
тельную камеру 6 навстречу друг дру
гу. После соударения распыленный по
ток падает в водобойную камеру, при
водится во вращательное движение во
гнутой цилиндрической гранью 9 стен
ки 8, перемешивается, соударяется и 
поступает в отводящий водовод 11 над 
стенкой и через отверстия 10. По во
доводу 11 поток в спокойном состоя
нии поступает в нижний бьеф 15. При 
открытой задвижке 14 соударение по
токов в камерах 6 и 7 сопровождается 
интенсивным аэрированием воды. 3 з.п. 
ф-лы, 4 ил .

_i—

Изобретение относится к гидротех
нике, а именно к водосбросам различ
ных гидротехнических сооружений.

Цель изобретения - повышение на
дежности работы путем увеличения эф
фективности гашения энергии потока 
воды.

На фиг.1 изображена бетонная пло
тина с водосбросом, поперечный раз
рез; на фиг.2 -  плотина из местных 
материалов, поперечный разрез; на 
фиг.З -  разрез А-А на фиг.1.; на 
фиг.4 -  водобойная стенка в аксоно
метрии.

В теле подпорного сооружения - 
плотины 1 расположены напорные гале
реи 2, сообщенные с верхним бьефом - 
водохранилищем 3 и имеющие затворы 4у1 
снабженные закручивающими поток воды;

устройствами. Галереи 2 подключены 
выходными участками 5 к смесительной 
камере 6 навстречу друг другу. Под 
смесительной камерой 6 расположена 
водобойная камера 7 с поперечной во
добойной стенкой 8, выполненной с об
ращенной вверх и в сторону водохра
нилища 3 вогнутой гранью 9 в четверть 
цилиндрической поверхности, радиус 
которой равен длине смесительной ка
меры 6. В стенке 8 выполнены наклон
ные отверстия 10, соединяющие камеру 
7 с отводящим водоводом 1 I и направлен
ные в его потолок 12. Камера 7 сооб
щена воздуховодом 13, имеющим за
движку 14. Смесительная камера 6 рас
положена выше нижнего бьефа 15, с ко
торым соединен отводящим водовод 
I I .

S
U

 .... 1504307



3 1504307

Водосброс работает следующим об
разом .

Из водохранилища 3 по галереям.2 
закрученные в разные стороны потоки 
воды (за счет выполнения затвором 4 
с закручивающими поток воды устрой
ствами) попадают в камеру 6, соуда
ряются, рассеивают энергию и падают 
в камеру 7. Вогнутая грань 9 стенки 
8 создает в камере 7 вращающийся по
ток, часть которого проходит над 
стенкой 8, а остальная часть через 
отверстия 10 -  в отводящий водовод 
1 1 . Здесь потоки снова взаимодейст
вуют, объединяются и результирующий 
поток в спокойном состоянии по водо
воду 11 выходит в нижний бьеф 15.
При открытой задвижке 14 соударение 
потоков в камерах 6 и 7 сопровожда
ется интенсивным перемешиванием во
ды с воздухом, что улучшает гашение 
энергии потока воды и экологическую 
обстановку в нижнем бьефе 15.При за
крытой задвижке 14 воздух из камер 6 
и 7 выносится в нижний бьеф 15, что 
обеспечивает увеличение расхода во
ды, проходящей по водосбросу.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Водосброс, включающий располо
женную в теле подпорного сооружения 
выше нижнего бьефа смесительную ка

меру, напорные галереи с затворами, 
сообщенные с верхним бьефом и под- 
ключенные к смесительной камере на- 

5 встречу друг другу, воздуховод, со
общающий смесительную камеру с ат
мосферой, водобойную камеру, располо
женную под смесительной камерой, и 
отводящий водовод, соединяющий водо- 

jq бойную камеру с нижним бьефом, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с це
лью повышения надежности работы пу
тем увеличения эффективности гашения 
энергии потока воды, он снабжен попе- 

15 речной водобойной стенкой, установ
ленной в водобойной камере под смеси
тельной камерой и выполненной с обра
щенной вверх и в сторону верхнего 
бьефа вогнутой гранью в четверть ци- 

20 линдрнческой поверхности, радиус ко
торой равен длине смесительной каме
ры.

2. Водосброс по п.1, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что в водобой- .

25 ной стенке выполнены наклонные от
верстия, направленные в потолок от
водящего водовода;

3. Водосброс по пп. 1 и 2, о т 
л и ч а ю щ и й с я  тем, что затво-

30 ры напорных галерей выполнены с за
кручивающими поток воды устройствами.

4. - Водосброс попп.1-3, о т л и 
ч а ю  щ и й с -я тем, что воздуховод 
снабжен задвижкой.

Ф т . 1
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