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(57) Изобретение относится к энергетике 
и м. б. использовано в пускосборных устрой
ствах тепловых и атомных электростанций, 
работающих на переменных режимах. Изоб
ретение позволяет повысить надежность при

переменных режимах работы за счет предот
вращения попадания воды в выходное сопло. 
В боковой стенке 2 цилиндрического смеси
теля (С) 1 выполнены тангенциальные паро
вые каналы (К) 4, Под пос.че.дними с зазо
ром 9 относительно цилиндрической перего
родки (П) 7 установлена поперечная коль
цевая П 10. П 10 делит С 1 на верхний и 
нижний отсеки 12 и 13. Пар поступает в от
сек 12 по К 4, а ох.чаждающая вола - - через 
К 5. Прошедший через слой вод1>1 пар через 
отверстия 8 П 7 выходит из устройства через 
выходное сопло 6. Вода из отсека 12 через 
зазор 9 попадает в отсек 13. Из последнего 
вода движется по наклонным к оси С 1 ка
налам 11 в верхний отсек 12 под действием 
перепада давления в отсеках 13 и 12 и уда
ляется из отсека 12 через сопло 6. 1 ил.
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Изобретение относится к энергетике, 
в частности к редукционно-охлаждающим 
устройствам, предназначенным для редуци
рования и охлаждения перегретого пара 
в пускосборных устройствах тепловых и атом
ных электростанций, работающих на пере
менных режимах.

Цель изобретения — повышение надеж
ности при переменных режимах работы за 
счет предртврагцения попадания воды в вы
ходное сопло.

На чертеже представлено редукционно
охладительное устройство, общий вид.

Редукционно-охладительное устройство 
содержит цили-ндрический смеситель 1 с бо
ковой 2 и вогнутыми 3 торцовыми стенками. 
В боковой стенке 2 выполнены тангенциаль
ные паровые каналы 4, а в торцовых стен
ках 3 напротив друг друга размещены тан
генциальные каналы 5 для подачи воды и вы
ходное сопло 6, соосно которому установлена 
цилиндрическая перегородка 7 с радиаль
ными отверстиями 8. В смесителе 1 под па
ровыми каналами 4 с зазором 9 относительно 
цилиндрической перегородки 7 установлена 
поперечная кольцевая перегородка 10, снаб
женная перепускными каналами 11, выпол
ненными с наклоном своими верхними участ
ками к центру смесителя 1 .Поперечная пере
городка 10 делит смеситель 1 на верхний 12 
и нижний 13 отсеки.

Редукционно-охладительное устройство 
работает следующим образом.

Пар высоких параметров поступает в тан
генциальные каналы 4 и попадает в верхний 
отсек 12 смесителя I. Одновременно в верх
ний отсек 12 через каналы 5 с закруткой 
в ту же сторону, чтО и пар, подается охлаж
дающая вода. Пар, входящий в верхний 
отсек 12 смесителя 1, непрерывно подкручи
вает находящийся там слой воды, барботи- 
рует через него тангенциально, охлаждаясь 
и снижая давление. Вышедший из слоя воды 
пар проходит через радиальные отверстия 8 
цилиндрической перегородки 7, дросселиру
ясь и сепарируясь, и выходит из устройства 
через выходное сопло 6.

Охлаждающая вода из верхнего отсе
ка 12 с.месителя 1, вращаясь, через кольце
вой зазор 9 между поперечной перегород
кой 10 и цилиндрической перегородкой 7 
попадает в нижний отсек 13. Вода в послед-
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нем, вращаясь, движется к периферии отсека, 
т. е. увеличивает непрерывно свой радиус 
вращения, и, как следствие, повышает свое 
давление. Затем вода из нижнего отсека 13 
движется по наклонным к оси смесителя 1 
каналам 11 в верхний отсек 12 под действием 
перепада давления в последнем и нижнем 
отсеке 13. Перепад давления образуется 
благодаря тому, что скорость вращения воды 
в верхнем отсеке 12 на радиусе расположе
ния верхних участков каналов 11 больше, 
чем скорость вращения воды в нижнем от
секе 13 на радиусе расположения нижних 
участков каналов 11. Таким образом, как 
при работе устройства в устойчивом режиме, 
так и при переменных режимах, избыток 
охлаждающей воды циркулирует между 
верхним 12 и нижним 13 отсеками смесите
ля 1, и попадает через радиальные отверс
тия 8 цилиндрической перегородки 7 в вы
ходное сопло 6.

Применение предлагаемого редукционно
охладительного устройства позволит повы
сить надежность работы турбомеханизмов 
энергоустановки и других потребителей пара 
после редукционно-охладиительного устрой
ства. Кроме того, благодаря предотвраще
нию попадания воды в выходное сопло 6, 
повышается эффективность работы редук
ционно-охладительного устройства при пере
менных режимах и его быстродействие.

Формула изобретения

Редукционно-охладительное устройство, 
содержащее цилиндрический смеситель с 
боковой и вогнутыми торцовыми стенками, 
в первой из которых выполнены тангенциаль
ные паровые каналы, а в последних один 
напротив другого размещены тангенциаль
ные каналы для подачи воды и выходное 
сопло, соосно которому установлена цилинд
рическая перегородка с радиальными от
верстиями, отличающееся тем, что, с целью 
повышения надежности при работе на пере
менных режимах, оно снабжено поперечной 
кольцевой перегородкой, установленной в 
смесителе под паровыми каналами с зазором 
относительно цилиндрической перегородки 
и снабженной перепускными каналами, вы
полненными с наклоном своими верхними 
участками к центру смесителя.
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