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(54) ОБЪЕМНЫЙ НАСОС 
(57) Изобретение м. б. использовано 
для добычи жидкостей из глубоких неф
тяных скважин. Цель изобретения - по
вышение надежности и произв-сти объ
емного насоса. В корпусе 1 установ
лен вытеснитель 17 с образованием 
над ним насосной и под ним приводной 
камер (К) 14, 10. Всасывающий и на
гнетательный клапаны 16, 15 установ
лены в К 10. Между электролизером и
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К 10 расположена взрывозащитная К 5, 
соединенная с электролизером поплав
ковым клапаном-регулятором 6. К 5 
заполнена дистиллированной водой.
Клапаны 15, 16 выполнены в виде уп

ругих пластин. Автоматическое регу 
лирование уровней жидкости в элект 
ролизере и К 5 осуществляется пода- 
чей воды клапаном-регулятором 6 в 
них. 2 з.п. ф-лы. 1 ил.

Изобретение относится к насосостро- 
ению, касается объемных насосов и 
предназначено для добычи жидкостей и 
из скважин, особенно для глубоких 
нефтяных скважин.

Цель изобретения - повышение 
надежности и производительности на
соса.

На чертеже представлена общая схе
ма объемного насоса.

Объемный насос содержит корпус 1, 
в нижней части которого расположен 
электролизер, состоящий из коничес-* 
ких электродов 2, центрального стерж
ня 3 и изоляционной пленки 4. Элект
ролизер заполнен электролитом, в ка
честве которого используется раствор 
гидроокиси, и подключен по биполярной 
схеме к источнику электропитания (не 
показан).

Над электролизером расположены 
взрывозащитная камера 5, заполненная 
дистиллированной водой, с поплавко
вым клапаном-регулятором 6, газоот
водным 7 и обратными 8 клапанами и 
отверстиями 9 для циркуляции воды , 
приводная камера 10 со свечой 11 под
жига, подключенной к источнику элект
ропитания (не показан), предохрани
тельным клапаном 12 и датчиком 13 
давления, насосная камера 14 с нагне
тательным 15 и всасывающим 16 клапа
нами, выполненными в виде упругих 
пластин. Насосная 14 и приводная 10 
камеры разделены подвижным поршнем- 
вытеснителем 17, ход которого ограни
чивают фиксаторы 18.

Для работы насос погружают в сква
жину под уровень жидкости.

Насос работает следующим образом.
При подаче на электроды 2 напря —  

жения происходит электролиз воды, в 
результате чего образуется водородно
кислородная смесь, которая через газо
отводные отверстия, выполненные по < 
контуру электродов, поступает в верх
нюю часть электролизера. При достиже
нии определенного давления открывают
ся клапаны 7 и 8 и газ через взрыво

защитную камеру 5 проходит в привод
ную камеру 10. Как только давление 
газовой смеси в приводной камере дос
тигает гидростатического давления в 

15 скважине и поршень 17 начинает дви
гаться вверх,* датчик 13 переключает 
подачу напряжения с электролизера на 
свечу 11 поджига, вследствие чего 
происходит воспламенение газовой сме- 

^  си в приводной камере и ее взрыв. В 
результате взрыва газовой смеси дав
ление в приводной камере повышается 
и поршень 17 начинает двигаться 
вверх, вытесняя через нагнетатель
ный клапан 15 жидкость из насосной 
камеры 14 в напорный трубопровод.

В результате взрыва газовой смеси 
образуются водяные пары, которые, 
охлаждаясь, снова превращаются в воду. 
В результате конденсации давление в 
приводной камере падает и поршень 17 

а перемещается вниз до уровня фиксато
ров 18. При этом давление в насос
ной камере понижается, открывается 

35 всасывающий клапан 16 и происходит 
заполнение насосной камеры скважин
ной жидкостью.

На электроды 2 снова подается на
пряжение электрического тока и рабо- 

40 чий цикл повторяется.
Образующаяся в результате взрыва 

газовой смеси вода скапливается в 
нижней части приводной камеры 10 и 
через отверстия 9 поступает во взры- 

45 возащитную камеру 5. Если уровень 
электролита в результате газообра
зования опустился ниже заданной от
метки, поплавок клапана-регулятора 6 
открывает отверстие 9 и вода из взры- 

5Q возащитной камеры 5 поступает в элек
тролизер. Как только уровень элект
ролита достигает заданной отметки, 
поплавок клапана-регулятора 6 снова 
всплывает и прекращает поступление 
воды из взрывозащитной камеры 5.

Таким образом осуществляется ав
томатическое регулирование уровней 
жидкости в электролизере и во взры- 
возащитной камере 5.
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Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Объемный насос, содержащий кор
пус, в котором установлен вытесни
тель с образованием над ним насосной 5 
и под ним приводной камер, всасываю
щий и нагнетательный клапаны, уста
новленные в насосной камере, предо
хранительный кл&пан и запальную све- jq 
чу, установленные в приводной камере, 
и источник электропитания, о т л и 
ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью 
повышения надежности и производи

сь
тельностн, между электролизером и 
приводной камерой расположена взрыво 
защитная камера, соединенная с элект 
ролизером поплавковым клапаном-регу
лятором.

2. Насос по п. 1, о т л и ч а ю- 
щ и й с я тем, что взрывозащитная 
камера заполнена дистиллированной 
водой.

3. Насос по п. 1, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что нагнетательный 
и всасывающий клапаны выполнены в 
виде упругих пластин.
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