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(57) Изобретение относится к стро
ительству , а именно к узлам сопряже
ния колонн. Цель изобретения -  умень
шение металлоемкости узла/и расшире- ;

2
ние области применения за счет вос
приятия растягивающих усилий, Узел 
сопряжения железобетонных колонн 1 
и 2 включает размещенную между ни- . 
ми эластичную прокладку 3 и центри
рующий элемент 4, Центрирующий эле*-, 
мент 4 выполнен пространственным в 
виде вертикальных и горизонтальных 
элементов, сопряженных вогнутыми 
криволинейными элементами, при этом 
горизонтальные элементы расположены 
в одной плоскости в двух взаимно пер
пендикулярных направлениях, а .верти
кальные элементы расположены по. Пдям 
колонн.1, Концы горизонтальных элемен
тов соединены упругим контурным эле- g  
ментом 5, 3 ил,
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Изобретение относится к строитель

ству, а именно к узлам сопряжения ко
лонн, и может быть использовано при 
возведении многоэтажных зданий свя-  ̂
зевой схемы, одноэтажных зданий с ди
афрагмами жесткости, сооружений на 
неравномерно соединяющих основаниях 
и подрабатываемых территориях и др.

Цель изобретения -  уменьшение ме- ю 
таллоемкости и расширение области 
применения за счет восприятия рас
тягивающих усилий.

На фиг, 1 изображен узел сопряже
ния (справа продольный разрез) \  на 15 
фиг. 2 -  сечение А-А на фиг, 1; на 
фиг, 3 -  объемная демпфирующая крес
товина,

Узел сопряжения железобетонных 
колонн 1 и 2 включает размещенную 20 
между ними эластичную прокладку 3 и 
проходящий через нее центрирующий 
элемент 4,

Центрирующий элемент 4 выполнен 
пространственным в виде вертикаль- 25
ных и горизонтальных элементов, со
пряженных вогнутыми криволинейными 
элементами, при этом горизонтальные 
элементы расположены в одной горизон
тальной плоскости в двух взаимно 30
перпендикулярных направлениях, а вер
тикальные элементы расположены по 
осям сопрягаемых колонн. Центрирующий 
элемент 4 соединен с упругим контур
ным элементом 5 концами горизонталь- 35 
ных элементов.

Опорные поверхности сопрягаемых 
колонн имеют форму пирамидальной 
вогнутой поверхности.

Узел работает следующим образом, 40 
Эластомерная прокладка под дей

ствием продольных и поперечных сил 
деформируется -  сжимается в продоль
ном и расширяется в поперечном на
правлениях, обеспечивая податливую 45 
работу стыка и уменьшая величину 
изгибающегб момента в стыке, Одновре
менно происходит сжатие демпфирующего 
центрирующего элемента 4,

Упругие контурные элементы 5 сдер- ^  
живают деформации эластомера, выпол
няя функции подвижной обоймы.

Соответствующим .подбором жесткос
ти крестовины можно влиять на степень 
поперечного расширения эластомерной ^  
прокладки, что влияет не ее вертикапь-

•ные деформации, уменьшая осадки ко
лонн.

Кроме того, по мере.увеличения про
дольной деформации центрирующего эле
мента накапливаемая в ней потенциаль
ная энергия сжатия действует сдержи- 
вающе на продольную осадку колонн, 
степень этого влияния увеличивается 
по мере увеличения продольной осадки 
колонн.

При действии'растягивающих усилий 
в стыке центрирующий элемент 4 рабо
тает на растяжение. Это позволяет 
предотвратить отрыв верхних конструк
ций от нижней, обеспечив контакт по 
всей поверхности опорных частей ко
лонн,* При деформации растяжения вслед
ствие упругой работы центрирующего 
элемента 4 контурный элемент 5 обжи
мает эластомерную прокладку 3 в попе
речном направлении, что обеспечивает 
постоянный контакт сопрягаемых кон- • 
струкций, Центрирующая прокладка 4 
препятствует взаимной раздвижке ко
лонн одна относительно другой по вер
тикальной оси узла тем больше, чем 
больше абсолютная величина раздвиж
ки,

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Узел сопряжения железобетонных ко
лонн, включающий опорные поверхности ; 
двух сопрягаемых конструкций, центри
рующий элемент и эластомерную проклад
ку, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, 
с целью уменьшения металлоемкости уз
ла и расширения области применения 
за счет восприятия растягивающих уси
лий, узел снабжен упругим контурным 
элементом, а центрирующий элемент вы
полнен пространственным в виде верти
кальных и горизонтальных элементов, 
сопряженных вогнутыми криволинейными 
элементами, при этом горизонтальные 
элементы расположены в одной горизон
тальной плоскости в двух взаимно пер
пендикулярных направлениях, а верти
кальные элементы расположены по осям 
сопрягаемых колон, причем центриру
ющий элем'ент' соединен с упругим кон- 
турным элементом концами горизонталь
ных элементов, а опорные поверхности 
сопрягаемых колонн имеют форму пира
мидальной вогнутой поверхности.
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