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(57) Изобретение относится к области тран
спортного машиностроения. Цель изобрете
ния — повышение надежности. Золотнико
вый кран 3 выполнен в корпусе 1 соеди
нительной головки. Защитная крышка 2 
жестко связана с поворотной осью золот
ника крана 3. Крышка 2 снабжена фигурным 
сектором для сцепления с удерживающей пол
кой совместно с золотником крана 3 и и.меет 
три фиксированны.х положения, которые 
обеспечиваются подпружиненным фиксато
ром 4. 4 ил.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению и может быть использо
вано в тормозной системе на автомобиль
ных и тракторных тягачах.

Цель изобретения - повышение надеж
ности соединительной головки.

На фиг. 1 изображена соединительная 
головка, продольный разрез; на фиг. 2 — 
то же, вид сверху; на фиг. 3 — разрез А—А 
на фиг. 2; на фиг. 4 — головка тягача и при
цепа в соединенном состоянии, продольный 
разрез.

Соединительная головка содержит корпус
1, на котором имеется защитная крышка
2, жестко закрепленная на поворотной оси, 
выполненной в виде золотникового крана 3. 
В защитной крышке 2 выполнен подпру
жиненный фиксатор 4, обеспечивающий 
удержание крышки 2 и золотниковой кроны 
3 в фиксированных положениях I, И и III 
(см. фиг. 2). Крышка 2 также имеет фигур
ный сектор 5 с удерживающей полкой 6, 
а на корпусе головки 1 выполнен фигурный 
сектор 7 с выступом 8. На фиг. 4 также изоб
ражена соединительная головка 9 прицепа, 
которая подключена к головке тягача.

Комбинированная соединительная голов
ка работает следующим образом.

При необходимости движения одиночного 
транспортного средства (без буксируемого 
прицепа) защитная крышка 2 соединитель
ной головки находится в I фиксированном 
положении, при этом золотниковый кран 
3 перекрывает доступ сжатого воздуха в 
соединительную головку.

При необходимости движения транспорт
ного средства, оснащенного комбинирован
ной соединительной головкой, в составе 
поезда водителю необходимо подключить 
тормозную систему прицепа к тормозной 
системе тягача, для этого он переводит 
защитную крышку 2 во II фиксированное 
положение (см. фиг. 2), в котором золот
ник 3 перекрывает доступ сжатого воздуха
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в соединительную головку и обеспечивает 
возможность подключения ее к соединитель
ной головке 9 прицепа. После подсоедине
ния головки 9 к головке тягача и для удер
жания их в соединенном положении водитель 
вынужден перевести защитную крышку 
2 в III фиксированное положение, при этом 
фигурный сектор 5 крышки 2 соединитель
ной головки тягача входит в зацепление 
с выступом 8 фигурного сектора 7 соедини
тельной головки 9, обеспечивая таким обра
зом фиксацию обеих головок в соединен
ном положении. Удерживающая полка б фи
гурного сектора 7 также способствует ог
раничению взаимного перемещения головок 
тягача и прицепа 9 в соединенном состоя
нии. При переводе защитной крышки 2 в 111 
фиксированное положение золотниковый 
кран 3 устанавливается в положение, в ко
тором открывается доступ сжатого воздуха 
в пневматический привод тормозной систе
мы прицепа.

Формула изобретения

Комбинированная соединительная голов
ка, преимущественно для тормозных шлан
гов транспортного средства, содержащая 
корпус с соединительным каналом и удержи
вающей полкой замкового устройства для 
взаимодействия с фигурным сектором сопря
гаемой соединительной головки и поворотный 
золотниковый кран, перекрывающий соеди
нительный канал, причем замковое устрой
ство выполнено с фигурным сектором для 
взаимодействия с удерживающей полкой со
прягаемой соединительной головки, а золот
ник крана связан с элементом управления, 
отличающаяся тем, что, с целью повышения 
надежности, на элементе управления закреп
лена защитная крышка для перекрытия сое
динительного канала, а фигурный сектор 
замкового устройства закреплен на указан
ном элементе управления, оборудованно.м 
фиксатором его углового положения.
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