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(57) Изобретение относится к сельскохо
зяйственному машиностроению. Целью изо
бретения является упрощение конструкции, 
снижение материалоемкости. Для охлажде
ния масла в гидросистеме 5 ребра жест
кости 2 образуют змеевик, в котором масло 
охлаждается за счет отдачи тепла через 
стенку цистерны 1 и через ребра жесткости 
2 в окружающую атмосферу. Использование 
полости ребер 2 позволяет исключить от
дельную емкость для охлаждения масла. 
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Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению, в частности к 
машинам для внесения жидких удобре
ний.

Целью изобретения является упрощение 
конструкции и снижение материалоемкости.

На фиг. 1 показана машина для внесе
ния жидких удобрений, вид сбоку; на 
фиг. 2 —  разрез А-А на фиг. 1.

Машина для внесения жидких удобре
ний содержит цистерну I для удобрений 
с продольными ребрами жесткости 2, распо
ложенными в нижней части, распредели
тель 3, подающий рабочий орган 4, гид
росистему 5 с отводящим 6 и подводящим 
7 маслопроводами. При этом между ребрами 
жесткости 2 и стенкой цистерны 1 образо
ваны свободные полости 8. Отсек 9 одной из 
полостей 8 расположен в зоне наибольших 
изгибающих и крутящих моментов, возни
кающих в ребрах жесткости 2, подсое
динены к отводящему маслопроводу 6, 
снабжен выпускной пробкой 10 и образует 
змеевик. Емкость с охлаждающей жидкостью 
совмещена с цистерной 1 для удобрений.

Для заправки машины гидронасос трак
тора (не показан) через подводящий масло
провод 7 подает масло в гидросистему 5 
привода вакуумной установки, которая соз
дает вакуум в цистерне 1 и засасывает 
в нее удобрения. При этом нагретое масло

из отводящего трубопровода 6 поступает в 
змеевик 9 и отдает тепло расположенным 
в нижней части цистерны 1 ребрам жесткости 
2 и ее стенке, которая в свою очередь ох

лаждается поступившими в цистерну 1 удоб
рениями. Охлажденное таким образом масло 
идет на слив в гидросистему трактора, 
откуда повторно через подводящий масло
провод 7 подается в гидросистему 5 ма
шины. Масло циркулирует по кругу, охлаж- 

1идаясь в отсеке 9. Отработанное масло из 
отсека 9 сливается через выпускную проб
ку 10.

Выполнение змеевика в виде отсека 9 
одной из свободных полостей позволяет 

15 исключить из конструкции машины специаль
ное холодильное устройство.

Формула изобретения

Машина для внесения жидких удоб- 
рений, содержащая цистерну для удобрений, 
распределитель, гидросистему с отводящим 
и подводящим маслопроводами и змеевик, 
расположенный в емкости с охлаждающей 
жидкостью, отличающаяся тем, что, с целью 

25 упрощения конструкции и снижения матери
алоемкости, змеевик выполнен в виде отсека, 
образованного цистерной, установленными 
под ней ребрами жесткости и стенками, ус
тановленными с торцовых сторон ребер.
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