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(57) Изобретение относится к сельскохозяйст
венному машиностроению. Целью изобрете
ния является повышение эффективности 
контроля поступления удобрений через под
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водящий трубопровод в почву и предотвра
щение потери удобрений. При движении по
тока жидких удобрений по изогнутой части 
подводящего трубопровода 5 за счет центро
бежных сил создается разность давлений 
на упругие диафрагмы 8 и 9, в результа
те чего жесткое кольцо 10 перемещается кна
ружи и выключатель 7 размыкает электри
ческую цепь с источником питания 1 1 и конт
рольной лампой 12. При засорении подводя
щего трубопровода давление от неподвиж
ной жидкости на диафрагмы 8 и 9 одина
ково, и диафрагмы 8 и 9 возвращают жест
кое кольцо 10 в нейтральное положе
ние, при этом выключатель 7 включает 
контрольную лампу 12, сигнализируя опера
тору о неполадках в подаче удобрений. 
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Изобретение ОТНОСИ1СЯ к сельскохозяйст
венному маш иностроению , в частности к у с т 
ройствам ,1.1 Я ВНУТрИПОЧВСННОГО внесения 
удобренн й.

Целью изобретения является повышение 
эффектявности контроля поступления удоб
рений черед подводящий трубопровод в поч
ву и предотвращение потерь удобрений.

На фиг. 1 изображено устройство, об
щий вид; на фиг. 2 узел 1 на фиг. 1, изогну
тая часть подводящего трубопровода в уве
личенном масштабе и электрическая схема 
подключения выключателя.

Устройство для внутрипочвенного внесе
ния удобрений содержит шасси 1, на кото
ром установлены емкость 2 для удобре
ний. насос 3. почвообрабатывающую лапу 4 
и подводящий трубопровод 5. часть которо
го выполнена изогнутой. Изогнутая часть 
подводящего трубопровода 5 снабжена ко
жухом г'). i% которому прикреплен нормаль
но разомкну тый электрический выключа
тель 7 В участках стенок изогнутой части 
полно.iHHcei о трубопровода о, находящихся 
на его наружной и внутренней сторонах в 
плоское7 и изгиба, установлены /шаг) дагмн 8 
гг б, которые кинематически связаны между 25 
собой и с выключателем 7 жестким коль
цом 10 охваты ваюшим подводящий грубо- 
ирово т 5. Выключатель 7 включен в элект
рическую ехеyi\ . содержащую источник 11 
ни г aiiiivi п кон | рольную .тахту 12.

Насос 3 всасывает удобрения из емкости 2 
и подает их в подводящий трубопровод 5. 
Одновременно шасси 1 движется по поверх
ности почвы. Вместе с шасси 1 относи
тельно почвы движутся мочвообрабатываю- 
.ная липа 1 и подводящий трубопровод 5.
При этом почвообрабатывающая лапа -1 
приподнимает пласт почвы, а трубопровод 
5 подводе! удобрения под пласт почвы, под
нятый лапой 4, по мере продвижения поч
вообрабатывающей лапы 4 и подводящего 
трубопровода 5 вперед пласт почвы {(пуска
ется. В результате обеспечивается внутри- 
IIочвенное внесение удобрений. В то же время 
дипфрагхы 8 и б воспринимают давления.

оказываемые на них потоком удобрений, 
движущимся в изогнутой части подводя
щего трубопровода 5, и передают соот
ветствующие силы на жесткое кольцо 10. 

с С началом движения потока удобрений в изог 
нутой части подводящего трубопровода 5 
давления, действующие на диафрагмы 8 
и 9, становятся неравными в результате 
возникновения в потоке центробежных сил. 
При этом жесткое кольцо 10 смещается из 

0 нейтрального положения и нормально ра
зомкнутый выключатель 7 выключает конт
рольную лампу 12. Отсутствие свечения конт
рольной лампы 12 свидетельствует о нор
мальном поступлении удобрений в почву. В 

15 случае засорения подводящего трубопрово
да 5 или окончания запаса удобрений в 
емкости 2 давления, действующие на диафраг 
мы 8 и 9, становятся равными, жесткое 
кольцо 10 возвращается в нейтральное по
ложение и нормально разомкнутый выклю
чатель 7 включает контрольную лампу 12. 
Свечение контрольной лампы 12 сигнали
зирует о прекращении поступления удоб
рений в почву.

Форм у л а и зооретен ия

Устройство для внутрипочвенного внесе
ния удобрений, содержащее емкость для 
удобрений, насос, почвообрабатывающую ла
пу и подводящий трубопровод с индикато- 

30 ром давления жидкости в нем, отличаю
щееся тем, что, с целью повышения эф
фективности контроля поступления удобре
ний через подводящий трубопровод в почву 
и предотвращения потери удобрений, оно 
снабжено электрической цепью с выключа- 

35 гелем и контрольной лампой, а индикатор 
давления выполнен в виде упругих диаф
рагм, установленных в отверстиях, выпол
ненных па внутренней и наружной сторо
нах изогнутой части подводящего трубопро- 

4Q вода в плоскости его изгиба, причем диафраг
мы посредством жесткого кольца, охваты
вающего подводящий трубопровод, связаны 
с выключателем.
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