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(57) Изобретение относится к сельскохозяй
ственному машиностроению, а именно к ма
шинам для уборки кормов. Изобретение поз
воляет уменьшить габариты и массу приво
дов. Привод питающе-измельчающего аппа
рата состоит из прикрепленного к коробке 
передач редуктора 1. Ведомая шестерня 5 
редуктора 1 установлена на ведущем валу 6 
коробки передач 2, который выполнен про
ходным и соединен с валом измельчающего 
аппарата и на котором установлен-реверс с 
БФ и ТФ фрикционами. Через редуктор кру
тящий момент передается на коробку пере
дач и на вал измельчающего аппарата. 1 ил.
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Изобретение относится к сельскохозяй

ственному машиностроению, а именно к ма
шинам для уборки кормов.

Целью изобретения является уменьшение 
габаритов и массы привода. 5

На чертеже изображена схема привода 
питающе-измельчающего аппарата с пере
дачей в виде конического редуктора.

Привод питающе-измельчающего аппара
та содержит передачу (редуктор) 1, которая 
крепится к коробке 2 передач. В редукторе 1 0
установлен ведущий вал 3 с шестерней 4. 
Ведомая шестерня 5 редуктора 1 установ
лена на ведущем валу 6 коробки 2 пере
дач, который выполнен проходным и соеди
нен с валом измельчающего аппарата (не 15 
показан) соединительной муфтой 7. На ва
лу 6 установлен также реверс 8 с БФ и ТФ 
фрикционами, ведомое звено которого и до
полнительный зубчатый венец 10, жестко сое
диненный с ведомым звеном, входит в зацеп
ление с шестернями 9 'и 11 для привода ве- 20 
домых валов и шестерен коробки 2 передач.

Привод работает следующим образом.
Через передачу (с вала 3 через шестер

ни 4 и 5 редуктора) крутящий момент пере
дается на ведущий вал 6 коробки 2 пере- 25

дач и через соединительную муфту 7 на вал 
измельчающего аппарата. Одновременно с 
вала 6 через реверс 8 и дополнительный 
зубчатый венец 10 реверса крутящий момент 
передается на шестерни 9 и 11 для привода 
ведомых валов и шестерен коробки 2 пере
дач при прямом (включен БФ реверса) и 
обратном (включен ТФ реверса) вращениях.

Формула изобретения

Привод питающе-измельчающего аппара
та кормоуборочного комбайна, содержащий 
передачу для привода измельчающего аппа
рата и коробки передач, коробку передач 
с валами, шестернями и реверсом, установ
ленным на ведущем валу для привода питаю
щего аппарата, отличающийся тем, что, с це
лью уменьшения габаритов и массы приво
да, ведомое звено передачи для привода 
измельчающего аппарата и коробки передач 
установлено на ведущем валу коробки пере
дач, при этом вал выполнен проходным и свя
зан с приводом измельчающего аппарата и 
посредством соосно установленного на нем 
реверсивного механизма связан с приводом 
питающего аппарата.
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