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(57) Изобретение относится к транспортно
му машиностроению, в частности к бессту
пенчатым механизмам приводов валов отбо
ра мощности тракторов и аналогичных само
ходных машин. Цель изобретения — повы
шение экономичности. Механизм привода ва
ла отбора мощности содержит приводной 
вал 1, дифференциальный механизм 3 с вход-
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ным звеном 4, двумя выходными звеньями 
6, 7 и 10 звеном промежуточным, выходные 
хвостовики 8, 9, регулируемую гидропереда
чу И с гидромашннами 12, 13, двухпози
ционную переключаемую муфту 14. Новым в 
механизме привода валов отбора мощности 
транспортного средства является то. что пер
вая гидромашина 12 снабжена муфтой 14 
для ее связи с выходным звеном 6 диффе
ренциального механизма 3 при отсоединении 
от входного звена 4, между магистралью 23 
гидромашины 13 и гидробаком 24 с одной 
стороны и магистралями 21, 22 гидромаши
ны 12 с другой стороны установлен рас
пределитель 25, связанный с муфтой 14 гид
ромашины 12, двухпозиционная переключае
мая муфта 14 выполнена в виде установ
ленной на валу 15 гидромашины 12 под
вижной шестерни с двумя венцами 16, 17 
с различным числом зубьев. 2 з.и.ф-лы, 1 ил.
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Изобретение относится к транспортному 
машиностроению, в частности к бесступен
чатым механизмам привода валов отбора 
мощности тракторов и аналогичных само
ходных машин.

Цель изобретения — повышение эконо
мичности.

На чертеже представлена кинематичес
кая схема механизма привода вала отбора 
мощности.

Механизм привода вала отбора мощнос
ти содержит приводной вал 1, связанный с 
двигателем 2, дифференциальный механизм '3 
с входным звеном 4, через фрикционную 
муфту 5 связанным с приводным валом 1, 
двумя выходными звеньями 6 и 7, выборочно 15 
связываемыми с выходными хвостовиками 8,
9 и промежуточным звеном 10. Регулируе
мая гидропередача 11 содержит первую 
гидромашину 12 переменного объема и вто
рую гидромашину 13 постоянного объема, jo 
при этом гидромашина 12 снабжена пере
ключающей муфтой 14, выполненной, напри
мер, в виде установленной на валу 15 под
вижной шестерни с двумя венцами 16 и 17 с 
различными числами зубьев для выборочной 
связи в первой позиции с венцом 18 выход- 25 
ного звена 6 дифференциального механиз
ма 3 и во второй позиции с венцом 19 
приводного вала 1, а гидромашина 13 свя
зана с промежуточным звеном. 10, например, 
посредством шестерни 20. Между магистра
лями 21 и 22 гидромашины 12 с одной сто- 30 
роны.и магистралью 23 гидромашины 13 и 
гидробаком 24 с другой установлен рас
пределитель 25 с двумя позициями 26 и 27, 
связанный с механизмом 28 управления муф
ты 14.

Механизм работает следующим образом. 35
Минимальная скорость одного из уста

новленных выходных хвостовиков 8 или 9 
обеспечивается при связи гидромашины 12 с 
выходным звеном 6 дифференциального ме
ханизма 3 в позиции 26 распределителя 25, 40
при этом гидромашина 12 ’имеет макси
мальный рабочий объем. Гидромеханичес
кая передача механизма выполнена по схеме 
с выходным вариатором. Для увеличения 
скорости выходного хвостовика 8 или 9 рабо
чий объем гидромашины 12 уменьшается, 
при этом скорость промежуточного звена 10 
уменьшается, а скорость выходных звеньев 
6 и 7 увеличивается. При нулевом объеме 
гидромашины 12 скорость промежуточного 
звена становится равной нулю, а выходных 
хвостовиков 8 и 9 максимальной в первом 
поддиапазоне. В этот момент скорость вен
ца 18 выходного звена 6 и венца»19 при

водного вала 1 относительно венцов 16 и 17 
муфты 14 синхронизируется и производится 
ее переключение. Гидромашина 12 связы
вается с приводным валом 1, а в распреде- 

5 лителе 25 включается позиция 27. Гидро
механическая передача механизма получает 
выполнение по схеме с входным вариатором. 
Дальнейшее увеличение скорости выходного 
хвостовика 8 или 9 осуществляется за счет 

jq увеличения рабочего объема гидромашины 
12, при этом скорость промежуточного зве
на 10 увеличивается в противоположном 
относительно первого поддиапазона направ
лении с соответствующим увеличением и 
скорости выходных звеньев 6 и 7.

При максимальном рабочем объеме гид
ромашины 12 выходной хвостовик 8 или 9 
получает максимальную скорость. В первом 
поддиапазоне регулирования скорости ра
бочая жидкость подается от гидромашины 
13 к гидромашине 12 и во втором поддиа
пазоне, наоборот, от гидромашины 12 к гид
ромашине 13. Согласование направления 
подачи обеспечивается распределителем 25. 
Соответственно направлению подачи рабочей 
жидкости происходит и передача мощности 
в гидромеханической передаче, которая по
стоянно направлена от приводного вала 1 к 
выходному хвостовику 8 или 9, за счет чего 
ее циркуляция исключается.

Формула изобретения .

1. Механизм привода вала отбора мощ
ности транспортного средства, содержащий 
приводной вал, дифференциальный механизм 
с входным звеном, связанным с привод
ным валом, выходным и промежуточным 
звеньями, связанными с выходными хвос
товиками, и регулируемую гидропередачу, 
выполненную из двух гидромашин, связан
ных масляной магистралью через установ
ленный в ней'распределитель, одна из гид
ромашин связана с приводным валом, а дру
гая — с промежуточным звеном дифферен
циального механизма, отличающийся тем, 
что, с целью повышения экономичности, 
гидромашина, связанная с приводным валом, 
снабжена двухпозиционной зубчатой муф-

45 той, установленной на ее валу и связан
ной с подвижным элементом распредели
теля для связи ее соответственно с входными 
и выходным звеньями дифференциального 
механизма.

2. Механизм по п. 1, отличающийся тем, 
что двухпозиционная зубчатая муфта выпол
нена в виде двухвенцовой шестерни с раз
личными числами зубьев.
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