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магнитограмм с магнитного носителя 
Цель изобретения - повышение чув
ствительнее!:! контроля и производи
тельности считывания магнитограмм 
за счет ускорения осаждения частиц 
порошка магнитной жидкости при "пуль
сирующем" магнитном поле, создавае
мом поочередным включением параллель
ных немагнитных электропроводящих 
стержней растровой системы. Для до
стижения цели устройство содержит 
кювету 1, заполняемую магнитной жид
костью 2. Дно кюветы ' выполнено из 
немагнитного материала. С его внеш
ней стороны размещена растровая си
стема стержней 5, концы которых с од
ной стороны гальванически соединены 
между собой, а противоположные кон —  
цы подсоединены через комтгутагор к 
источнику тока. 2 ил. !«:йа
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Изобретение относится к неразру
шающему контролю, а именно к магни
тографической дефектоскопии, и может 
быть использовано для считывания 
магнитограмм с магнитного носителя 
при дефектоскопии изделий и их свар
ных соединений во всех областях ма
шиностроения .

Цель изобретения - повышение чув
ствительности контроля и производи
тельности считывания магнитограмм 
за счет ускорения осаждения части
чек магнитной эмульсии при "пульси
рующем" магнитном поле, создаваемом 
поочередным включением проводников 
растровой системы тел.

На фиг.1 показана структурная 
схема устройства; на фиг.2 - схема 
подключения растровой системы тел к 
источнику тока.

Устройство состоит из кюветы 1, 
которая при контроле заполнена маг
нитной жидкостью 2 (эмульсией). Дно 
3 кюветы выполнено из немагнитного 
материала, например из алюминирован
ной полиэтилентерефталатной пленки.
С внешней Стороны дна 3 кюветы в ди
электрическом основании 4 размещена 
растровая система параллельных элек
тропроводящих немагнитных стержней 
5, соединенных с коммутатором 6. При 
этом одни концы стержней 5 гальвани
чески соединены между собой, а про
тивоположные через коммутатор 6 под
соединены в определенной последова
тельности к источнику 7 тока. В ка
честве последнего может быть исполь
зован генератор низкой частоты.Ва
риант источника 7 тока устройства 
в полевых условиях - батарея. Маг
нитный носитель 8 (магнитная лента) 
размещен между дном 3 кюветы и ос
нованием 4.

Устройство визуализации работает 
следующим образом.

После размещения в устройстве маг
нитного носителя 8 и заполнения 
кюветы 1 магнитной жидкостью 2 про
изводится подключение стержней 5 к 
Источнику 7 питания через коммута
тор 6. При этом дополнительное маг
нитное поле, которое воздействует 
на частицы магнитной жидкости по 
всей ширине кюветы, периодически воз
растает в точках, расположенных над 
стержнем, подключенным к генератору 
в данный момент, а затем убывает,и 
его максимум перемещается в соседнюю

зону, т.е. поле снова увеличивает
ся над очередным подключенным к ис
точнику 7 тока стержнем. После за
вершения одного цикла коммутации 
(например, на фиг.2 один проход сле
ва направо) следующий цикл произво
дят с обратным порядком подключе
ния стержней 5. Такой порядок пере
ключения избран для избежания изме
нения концентрации в объеме рабоче
го слоя магнитной жидкости, т.е. с 
целью поддержания равномерной кон
центрации состава магнитной жидко
сти по объему. Таким образом,в ра
бочей зоне кюветы создается "пульси
рующее" магнитное поле, что эквива
лентно увеличению числа магниточув
ствительных частичек без фактиче
ского увеличения плотности н вязко
сти эмульсии. При этом изменение 
этого магнитного поля обусловлено 
‘характером сигнала источника тока 
либо скоростью коммутации стержней.
В тех местах, где имеется магнитное 
поле, обусловленное дефектом, осе
дание частичек магнитной жидкости 
ускоряется. Благодаря этому повыша
ется чувствительность магнитографи
ческого контроля и уменьшается вре
мя просмотра одного участка магни
тограмма.

П р и м е р .  Для визуализации маг
нитной записи применяют магниточув
ствительную, эмульсию, приготовлен
ную из магнитной жидкости (типа МК- 
48) с объемной концентрацией п=0,001. 
Магнитная жидкость представляет со
бой коллоидньй раствор однодоменных 
частиц магнитного материала (окислов 
железа) в жидкой фазе, т.е. жидкости- 
носителе. В качестве последнего ис
пользован керосин.,. Стабилизация ра
створа производится олеиновой кисло
той. Плотность магнитной жидкости 
р = 1,45 -103 кг/мг. Намагниченность 
насыщения I s = 48 кА/м. Размер час
тиц магнитной жидкости 20-35 мкм. 
Диспергирование среды производят 
в лабораторном варианте магнитным 
полем. В качестве стабилизатора ис
пользуют ПАВ - жидкое мыло.

Контрастность магнитного отпе
чатка увеличилась (вследствие оседа
ния большего количества частичек 
магнитного поровпса над участком маг
нитограммы с "записанной" трёщиной 
в утоненном месте остова),а скорость 
расшифровки участка магнитограммы
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в данном варианте осуществлялась в 
1,5-2 раза быстрее, чем в прототи
пе. Аналогичный результат получен 
и на тест-образцах (пластины с ис
кусственными дефектами типа трещины). 5

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Устройство визуализации магнит- ^
ных полей для магнитографического 
контроля, содержащее кювету для маг
нитной жидкости, дно которой выпол
нено из немагнитного материала,рас
положенную с внешней стороны дна jg
кюветы растровую систему тел в ви
де паг.йллельных стержней и зазор для

размещения магнитного носителя, о т- 
л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с це
лью повышения чувствительности конт-' 
роля и производительности считывания 
магнитограмм, оно снабжено источни
ком тока подключенным к нему ком
мутатором и диэлектрическим основа
нием, стержни выполнены электропрово
дящими немагнитными и закреплены в 
диэлектрическом основании, одни кон
цы стержней гальванически соединены 
между собой, противоположные им кон
цы подсоединены к комутатору, а за
зор для размещения магнитного носи
теля образован между дном кюветы и 
основанием,
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