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(54) СТЕКЛО
(57) Изобретение относится к техноло-

2
гии силикатов, к произиодству легко
плавкого цинкосодержащего бариевого 
алюмоборосиликатного стекла, предназ
наченного для использования в толсто
пленочной микроэлектронике в качест
ве стеклосвязки проводящих паст. С 
целью повышения температуры оплавле
ния и температурного коэффициента ли
нейного расширения стекло содержит, 
мае.%: SiO -2 6 ,0 -10 ,0 ;  Вг0 3 30,0-34,0; 
А1г0, 6 ,0-8 ,0 ;  СаО 3 ,0-5 ,0 ;  MgO 2,0-  
14,0; ZnO 31,0-43,0; BaO 5 ,0 -7 ,0 ;
SrO 1 ,0-3 ,0 .  Температура оплавления 
770+10 С, температура размягчения 
570 + 10° С, ТКЛР (55 ,0+2 ,0)  • Ю-7  1 /град,
1 табл.

Изобретение относится к технологии 
силикатов, к производству легкоплавко
го цинксодержащего бариевого алюмо
боросиликатного стекла, предназначен
ного для использования в толстопле
ночной микроэлектронике в качестве 
стеклосвязки проводящих паст.

Цель изобретения -  повышение тем
пературы оплавления и температурного 
коэффициента линейного расширения.

Составы стекол и их свойства приве
дены в таблице.

Синтез стекол осуществляется в га
зовой и электрической печах в кварце
вых и корундовых тиглях при 1325+25°С, 
выдержка 0,5 ч. При указанном темпера
турно-временном режиме стекло хорошо 
варится и осветляется и позволяет из
готавливать из него различные изделия

технического назначения методом прес
сования и литья.
Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я  

Стекло, включающее SiO^, В2 03 , 
А120э, СаО, MgO, ZnO, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что с целью повышения 
температуры оплавления и температур
ного коэффициента линейного расшире
ния, оно дополнительно содержит ВаО 
и SrO при следующем соотношении компо-
нентов, мас.%:

Si02 6 ,0- 10,0
Вг0 э 30,0-34,0
А120э 6 ,0- 8,0
СаО 3,0-5 ,0
MgO 2,0-14,0
ZnO 31,0-43,0
ВаО 5,0-7 ,0

SrO 1,0-3,0
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Характеристики стекла Показатели для состава

■ I 2 1 3 14 | 5

Химический состав,мае.% 
Si02 8,0 8,0 8,0 10,0 6,0
в го, 30,0 30,0 30,0 34,0 32,0
Al 2O3 6,0 6,0  6,0 7,0 8,0
ВаО 6,0 6,0 6,0 5,0 7,0
SrO 1,0 1 ,0 1,0 3,0 2, 0
СаО 4,0 О 0 5,0 3,0
MgO 2, 0 8,0 14,0 5,0 8,0
ZnO 43,0 37,0 31,0 31,0 34,0

Вырлботочные свойства 
Поведение стекол на под-

Хорошие прозрачные стекла 
Полузакристаллизовэнное стеклообраз-

ложке М-7 после обжига ное с хорошей растекаемостью и адгезией
при 820°С
Температура размягчения,°С

к подложке покрытия 
570 + 10 570 + 10 570±10 5 70 ± 10 5 70 ± 10

Температура оплавления, 
°С 770+10 770+10 770+10 770+10 770+10
Коэффициент теплового 
расширения, о4' 107 ,град

О

55+2,0 55+2,0 55+2,0 55+2,0 55±2,0
Удельное электрическое со
противление pv при 200 С, 
Ом • см ю ,г ю ,г ю 12 ю 12
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