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(54) АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ 
(57) Изобретение относится к дорожно
строительным материалам и может быть 
использовано в дорожном и аэродром
ном строительстве. Целью изобретения 
является повышение водостойкости ас
фальтобетона. Асфальтобетонная смесь 
содержит, мас.%: гудрон 5-8, кубовые 
остатки синтетических жирных кислот 
1-3, натронная известь 2-10 и мине
ральный материал-остальное. Коэффици
ент водостойкости 0,9-1,0. 2 табл.

Изобретение относится к дорожно
строительным материалам и может быть 
использовано в дорожном и аэродром
ном строительстве.

Цель изобретения - повышение водо
стойкости асфальтобетона.

Изобретение осуществляется следую
щим образом.

Гудрон и кубовые остатки синтети
ческих жирных кислот перемешивают при 
120°С, затем объединяют с нагретым 
до 170°С минеральным материалом и 
натронной известью. Время перемешива
ния 60 сек.

В асфальтобетонной смеси исполь
зуют кубовые остатки синтетических 
жирных кислот (К0СЖК), соответствую
щие требованиям ОСТ 38-0182-80. Со
держание жирных кислот составляет 
85%. Нефтяной гудрон соответствует 
требованиям ТУ 38.101582-75 и имеет 
вязкость при 80 С 55 с.

Натронную известь получают путем 
взаимодействия негашенной извести

i
(СаО) и концентрированного раствора 
едкого натрия (NaOH) в молярном отно
шении 1:1, Полученную реакционную 
массу высушивают, прокаливают, затем 
после охлаждения измельчают. Натрон
ная известь должна удовлетворять 
требованиям ГОСТ 4455-68.

Примеры выполнения смеси и свойст
ва асфальтобетона приведены в 
табл. 1 и 2.

Как видно из приведенных данных, 
асфальтобетон предлагаемого состава 
имеет повышенную водостойкость.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Асфальтобетонная смесь, включающая 
гудрон, кубовые остатки синтетичес
ких жирных кислот и минеральный ма
териал, о т л и ч а ю щ а я с я  тем, 
что, с целью повышения водостойкости 
асфальтобетона, она дополнительно со
держит натронную известь при следую
щем соотношении компонентов, мас.%:
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Гудрон 5-8 Натронная известь 2-10
'Кубовые остатки син Минеральный материал Остальное
тетических жирных
кислот 1-3

Г

Т а б л и ц а  1 •

Компоненты, мас.% Содержание, мас.%, в со
ставах

1 1 2 1 з

Гудрон 5 6,5 8
Кубовые остатки
синтетических жир-
ных кислот 1 2 3
Натронная известь 2 6 10
Минеральный мате-
риал 92 85,5 79

Т а б л и ц а  2

Свойства Пример

Предлагаемый
. - г . - г - г . _ . г

3

Извест
ный

Предел прочности 
при сжатии, МПа, 
при температуре, 
"Й С 0 8,5 9,0 9,3 8,5

20 3,4 5,7 6,2 3,3
50 1,8 2,9 3,0 1.6

Набухание,% 0,6 0,5 0,8 1.0
Водонасыщение, % 3,0 2,4 2,0

00см

Коэффициент водо
стойкости 0,95 1.0 1,0 0,90
Коэффициент водо
стойкости при дли
тельном водонасьпце- 
нии 0,90 1,0 1,0 0,85
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