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( 57: 11 обретение относится к строительной 
и.чдуч (pur, а иMoiiiio к vn  poiu-ieav для и iro- 

10!(ЛСПИ:.| КИрРИЧИЫХ блоков. ПОЛЬ расши
рение !о\но. км ически.х во сложностей и по

вышение точности изготовления изделий. 
Установка содержи i 2  -образную p a w  ( Р) 5. 
чет ановлепиуло на опоре 2 тележки I кон- 
соль ц о <■ во (\юж!юетыо поворота, перечете 

ни я на нараллельчых направляющих 3 и 
вер гикал в ной регулировки. верти ка. 1ьный 
шаблон (B ill) .  установленный подвижно 
с волмож ностью фиксации по высоте на не 

подвижной Л1ВН) и шивижной ( IТВIЛ) 15 
вертикальных лаира вл яюши \ и перемеще
ния е целью и 'лишения длины ВШ совместно

2
с ПВН 15. боковую стенку (ВС), неподвижно 
госдиненную с Р 6. поворотную боковую 
стенк\ (И Б О . установленную на Г1ВН 15 
Дополнительный вертикальный шаблон 
I ,'ШШ) Я установлен на Р 5 с помощью го
нтом гальных направляющих (ГН) 64 и со 
еднтш тягой 68. подпружиненной относи- 

гетьно Р 6. с приводом регулирования поло
жения установки Д ВШ  9 относительно B ill 
а г- приводом отвода ДВШ  9 от наготовлен
ного блока. ВШ снабжен съемно-поворот- 
1:1т\ Л1 (ираничителями для точного формова
ния блоков с выступами и бел них. а ДВШ  9 
снабжен выемкообразователями 69 для том 
нот получения выемок с целью последующе
го их взаимодействия с захватным приспо
соблением мри монтаже. Механизм фикса 
пни B ill по высоте снабжен подпружинен- £  
ными относительно ползунов фиксаторами, 

взаимодействующими с углублениями НВН 
и ПВН 15 с приводом от эксцентриковой 
ппанги. ПВН 15 снабжена ползунами, уста 
новлеиными в пазу, образованном горизон
тальными направляющими (ГН), и замыкае
мы xmi на ГН с помощью привода 30. 9 ил

>

S
U

 ,„1530470



3
I 530470

4

■ I м ̂ о [ivie n и e относится к строительной 
; !■ cv-'i pun. Ci именно к у стройства м для и чго- 

1. Ч И' I: И И КИ рпянны •< блокип.
Ц(МЬ изобрс'em: я расширение техно 

о ; I: ЧСсК И \ ВОЗМОЖНЛСН'Й II IIOBUlllCHHO ТОМ • 
НОС Г И 11 1Д0. ШИ .

11.1 фиг | И.С |бр<| ЖСНО X СТроЙСТШ) ДЛИ 
и о и ! он. тения кирпичных блоков. общий вид; 
ни фиг. 2 разре* Л-Л на (риг. 1; на фиге 3 

ри фс ( Г)- о на фш . 2; па фиг. 4 разре ■; В-В 
па фиг I; на фш. Г> разрез Г-Г на фиг. 1; 
и.а (риг б ра фен /1-Д на фиг. 5; на (риг. 7 
рачрен Н 1; на (pm. 2; на фш. К смена ра
н ты  устройства дан изготовления кирпич
ных б,юкон при переходе па формирование 
блоков второй) ряда: на фиг. 9 схема воз
можной складки кирпича при изготовлении 
кирпичных блоков облегченной кладки с 
п. m ыым \ тепли те им

N с тройство содержит тележку I с опо
рой 2. остановленную на параллельных на
правляющих 3. смонтированных на основа

нии 4. поднятом над уровнем пола о. Z об- 
рчн-лю рамх б. конто, паю установленнх ю 
на опоре 2 тележки I с возможностью пово
рот на опоре 2 вертикального перемещения 
е помощью винтовой пары относительно опо
ры 2 тележки 1 и основания 4 и перемещения 
■ овмесгно с тележкой 1 вдоль основании 4 
ми иоследпвательного формования кирпич
ных блоков 7 на поддонах 8, снабженную 
дополнительным вертикальным шаблоном 9 
с во (Мощностью регулирования для изготов
лении кирпичных блоков 7 разных по ширине 
посредством привода К', вертикальным шаб
лоном II.  установленным с помощью ползу
нов 12 н 13 на вертикальных направляю
щих неподвижной 14 и подвижной 15, пе
редней боковой с те н кой 16. снабженной шка- 
:ой лщрины по ходу перемещения, жестко 
сое и  пенной с рамой 6 н задней боковой стен
ой 17, повороши > ci а ловлей ной на подвиж- 
ч: вертикальное направляющей 15 с во.ч- 

мо -кност ыо вер: ика.юного перемещения иол- 
о. цов 13 с вертикальным шаблоном 1 1 между 
опорными втулками 18 и 19 задней боковой 
.■ тс г; к и 17 на высоту и т> га вливаемых кир
пичных блоков 7. и но крайней мерс, на вы- 
о ■ лк.блока вынко чем максимальная Bu
rn . н ш пак шг.аемых б :оков 7, механизмом 

. ci у л и нова нил установки рамы 6 но высоте 
.. ; лоси Iг, | ЫЮ основания 4. выполненным 
в вп (е вин твой ла;;ы 20 с приводом 21. фик- 
а :ор:I■.! 33 впимпот положения рамы 6 

относительно re.le/КкИ 1.
i 1 юо!а влнваемьд блоки 7 со стороны 

портика.'длю. о ьыб юна ! 1 могу i т и ль  на 
боковы \ eicoK.iv с | 'Диоа или v обеих сторон 
ТЫ' (УНЫ 33 !Л V! фиш i дн и элемента столяр- 
-.и г, с 1C п,а х : ;е пня.

Рама о ( |.|б/К( 'ы : ори ion га.тьпыми на

травляющими 31. <абраиющимн паз 25 па
ши;.с.шип г ак i-о к-; и 36 дополнительном*

Iа1' юна 9 И i.a -.у о направляющих 24 
, v . ы i в л-па ; 1 v1 ;. а : а я на 11 ра вл яюща я 1 5

и посредством ползунов 27 и 28 замыкается 
винтовой парой 29 с приводом 30 на гори
зонтальных направляющих 24 рамы 6.

Передняя боковая стенка 16 и задняя 
поворотная боковая стенка 17 установлены, 
образуя зазор между плоскостью 31 перед
него шаблона 1 1 и торнами 152 и 33 боковых 
стенок 16 и 17. Величина зазора, но крайней 
мере, не меньше толщины выступов юн улав
ливаемых межоконных и приоконных блоков.

Задняя поворотная стенка 17 снабжена 
подпружиненными фиксаторами 34 с приво
дом от ручки 35.

Вертикальный шаблон 11 снабжен боко
выми съем но-поворотными играничитсля- 
ми 36 с фиксаторами 37 их положения от
носительно формообразующих поверхнос
тей 38 и 39 боковых стенок 16 и 17. Ограни
чители 36 выполнены П-образными и фик
сируются на вертикальном шаблоне 11 по
средством взаимодействия нижней плоскос
ти 40 шаблона с конусно-цилиндрической 
поверхностью 4 1 фиксатора 37. снабжены 
выступом 42. причем ограничители 36 имеют 
два положения установки. В одном из них 

поверхность 415 выступа 42 является формо- 
обра (ующей, в другом поверхность 44 взаи
модействует с ползунами 12 и 13, а поверх
ность 45 является формообразующей.

Вертикальный шаблон 1 1 установлен 
в ползуне 1,3 неподвижно с помощью высту
па 46 планки 47 и подвижно в ползуне 12 
с во )можносгью осевого смешения при пере
мещении подвижной вертикальной направ
ляющей 15, имеет мерительную шкалу 48.

Механизм фиксации вертикального шаб
лона И по высоте на вертикальных направ
ляющих 14 и 15 снабжен фиксаторами 49, 
установленными в ползунах 12 и 13 и соеди
ненными тягой 50 с серьгой 51, которая по
средством оси 52 взаимодействует е поверх
ностью 53 рычагов 54, шарнирно установ
ленных на осях 55 в проушинах 56 ползу

нов 12 и 13. имеющих привод от эксцентри
ковой штанги 57. Последняя установлена 
поворотно в ползунах 12 и 13, закреплена 
неподвижно в осевом направлении с по
мощью упора 58 и болта 59 в ползуне 13 и 
подвижно в ползуне 12 с возможностью осе 
вот смещения совместно с вертикальным 
шаблоном 11 при изменении места установки 
подвижной вертикальной направляющей 15.

Фиксаторы 49 механизма фиксации шаб
лона 1 1 взаимодействуют с выемками 60 
в вертикальных направляющих 14 и 15, вы
полненных с шагом, равным высок одного 
ряда кирпича изготавливаемых блоков с уче
том шва кладки. Фиксаторы 49 имеют воз
можность осевого смещения до упора в крыш
ку 61. (акреплепнук) болтами 62 на ползу 
пах 12 и 13 и пружину 63 сжатия, обеспечи
вающую взаимодействие фиксаторов 49 с вы
емками 60.

Дополнительный вертикальный шаблон 9 
имеет мфизонтальные направляющие 64,
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взаи мо лей с твуюшие с втулками 65 рамы 0, 
снабжен проушиной 66. соединенной с серь
гой 67 для взаимодействия с тягой 68, вы
полненной в виде винта и соединенной с при
водом 10, обеспечивающим изменение длины 
тяги. Шаблон 9 снабжен также выемкооб 
разователями 69. жестко соединенными по 
перечиной 70 с возможностью перемещении 
в пазах 71 между пластинами 72 порядной 
укладки кирпича дополнительного вертикаль- 
игло шаблона 0 и изменения места установки 
но высоте шаблона 9

Тяга шаблона 9 имеет привод 73 осевого 
смещения с полью вывода высмкообразива■ 
теля 69 и отвода шаблона 9 от изготовлен 
ного блока 7 и, посредством гибкого троса 74 
и системы блоков 75, соединена с фиксато
ром 76 положения шаблона 9 относительно 
рамы 6, при этом тяга 68 взаимодействует 
с рамой 6 посредством пружины 77.

Устройство работает следующим об; 
ра зо.м.

Мри подготовке устройства к работе ра

ма 6 фиксируется относительно тележки 1 
в требуемом положении фиксатором 22. Про
веряется правильность настройки установки 
по ширине и тготавлнваемы.х блоков 7. Для 
что го по шкале на передней боковой стен
ке 16. показывающей расстояние от плос
кости 31 вертикального шаблона 11 до плос
кости 26 дополни тельного шаблона 9, уста
навливается шаблон 9 в требуемое положе
ние путем изменения длины тяги 68, воздей
ствуя на привод 10. При чтом шаблон 9 уда
ляется или приближается по отношению 
к шаблону 11. перемещаясь на горизонталь
ных направляющих 64 во втулках 65 рамы 6.

Производится настройка установки по 
длине изготавливаемых блоков 7. Для чтого, 
воздействуя на привод ,30 с помощью винто
вой пары 29. снимается замыкание ползу
нов 27 и 28 на горизонтальных направляю
щих 24 рамы 6. При чтом подвижная верти
кальная направляющая 15 совместно с пол
зунами 27 и 28. а также с задней стенкой 17, 
поворотно установленной на ней, имеет воз
можность перемешаться в пазу 25 горизон
тальных направляющих 24. Перемещается 
подвижная вертикальная направляющая 15 

в требуемое положение, которое определя
ется мерительной шкалой 48 шаблона 1 ! 
и выражено в расстоянии между боковыми 
стенками передней стенкой 16 и задней 
поворотной стенкой 17. .Замыкается положе
ние подвижной направляющей 15 на гори- 
зон! лльных направляющих 24 рамы 6 с ho
mo,пью привоза 30 и винтовой пары 29.

Уточняется правильность установки выем- 
кообразователн 69 по высок1 и смешением 
вдоль оси пластин 72 устанавливается на 
равном удалении от боковых стенок 16 и 17. 

благодаря чему выемки образуются симмет
рично расположенными относительно центра 
тяжести изготавливаемого кирпичного бло
ка 7 по его длине.

Устанавливаются съемно-поворотные ог
раничители 36 на переднем шаблоне I! в 
требуемое положение и фиксируется фикса
торами 37 их положения. При получении 
кирпичных блоков 7 без выступов 23 огра- 
1ШЧ.1К.Ш 36 устанавливаются плоскостью 44 
до упора в соответствующие ползуны 12 и 13. 
при ?тум плоскость 45 ограничителя 36, яв
ляющаяся формообразующей, совпадает 

с соответствующими плоскостями 38 и 39 
боковых стенок 16 и 17 (положение II) .

При получении одного выступа один из 
ограничителей 36 плоскостью 45 устанавли
вается на переднем шаблоне 11 до упора 
в соответствующий ползун 12 или 13. При 
чтом выступ 42 оказывается смещенным от
носительно плоскости 38 или 39 соответст
вующих стенок 16 или 17 и за счет этого при 
кладке кирпичного блока 7 со стороны перед
него шаблона 1 1 формируется выступ 23, 

ограничиваемый плоскостью 43 ограничи
те. чя 36 (положение I).

При получении выступов с обеих сторон 
блока 7 оба ограничителя 36 устанавлива
ются на переднем шаблоне 1 1 со смещением 
выступа 42 относительно боковых стенок 16 
н 17 как описано выше.

Воздействуя на эксцентриковую штан
гу 57 посредством рычагов 54. выводится 
подпружиненный фиксатор 49 из выемок 60 
вертикальных направляющих 14 и 15 и опус
кается передний шаблон 1 1 в нижнее поло
жение 1, соответствующее первому ряду 
кладки, при чтом ползуны 12 и 13 переме

шаются по вертикальным направляющим 14 
и 15.

Устанавливается на основание 4 в зоне 
кладки кирпичного блока 7 поддон 8 и уточ
няется расстояние от плоскости поддона до 
верхней плоскости переднего шаблона 1 1 
и верхней кромки нижней пластины 72. Оно 
должно соответствовать размеру кирпича 
по высоте с учетом шва кирпичной кладки 
При необходимости смещается рама 6 сов
местно с шаблонами I 1 и 9 по вертикали от
носительно основания 4 с установленным 
поддоном (S. Для этого воздействуют на при
вод 21 винтовой пары 20.

Устанавливается задняя поворотная стен
ка и положение 1 и фиксируется, для чет  
фиксатор 34 должен быть введен в отверстие 
ползу на 28. Выемкообразователи 69 уста
навливаются в требуемое положение по вы
соте шаблона 9 в пазах 71, определяемой 
конструкцией блока и по ширине.

В гаком виде установка готова к работе.
Осуществляется кладка первого и после

дующих рядов в' соответствии с требуемой 
перевязкой и конструкцией изготавливаемых 
блоков 7.

Конструкция установки позволяет изго
тавливать блоки сплошной кладки и с пусто
тами, таполняемые утеплителем, обеспечи
вая точность форм блока и размерных пара 
метров. ,■ выступами и без них, а также обес
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шшнвает в о з м о ж н о с т ь  получении олокоя 

,\.лними ра ш ерл ми по ширине и длине.

■ .И СИ. о III i i : rii кладке кирпичных блоков.

> к,!' a поддон первого рала кар 

ла л шикчч для п;! л [ га.) р н< I ii постели до 

Iа■; ■ "ii\ кромок ;паб.то|'.оц, вертикальный  

наш . ч< I I  по пнист в\сл на -жсцентриковхк; 

iiii-ii. •. 57 c iu i.«v вверх. перемещается па
л , ........ а I' кладки.

’• ,. .а е,| пае г с я то р о й  ряд кирпичей до

■а и шаблоны и цю-л повторяется.

.,лI и потоп Iе ;11 ■ блоков облегченной 

Л! ПЛИ к !Л к. л : ,д-а чДЛПОВКП обеспе- 

зиле г как пора .ш,с. ло-, а последовательное 

формирование (алией н передне!! стенок 

блок;'.

('.начала формируется задняя с генка 

ал треб'.емчю ньн .иу , порядной укладкой  

кирпича на рас [вор по шаблоне б. а а;! гем 

передняя с укладкой  кирпича на раствор 

до '.пора в шаблон I I ,  причем после укладки  

кредиту ив го ряд;! передний шаблон I I пере- 

мещшмея вверх на шаг кладки до йодного 

■; 'Ш чнрования б юка.

10

15

20

повка можс 01.1 I установлена ста
даонарно, а блоки могут формироваться
та. подлой,а\. установленных на транспортере 
с во що/кностью перемещения относи тельно 

установки в строну поворотной боковой 
пенки.

После окончания цикла изготовления 
кпшшчного блока \становка полнота илива-

25

30

стся к переводу на кладку иосл; .июни*, о 
блока.

Форму ли илобре гения

Устройство для шготовленин кирпичных 

блоков, содержащее раму, установленную 
на подвижном основании с подложностью 
гориаонга тьного перемещена я, смонтиро
ванный на рамс в направляющих вертикаль
ный шаблон с механизмом фиксации, отли
чающего! тем. что. с целью расширения 
rexim.Toi ических возможностей и повышения 
точное!и изделий, оно снабжено дополни 
тельным вертикальным шаблоном, установ

ленным на [гаме параллельно основному 

с возможностью изменения расстояния меж- 
1\ ними, боковыми стенками, вертикальный 
шаблон продольно-переставными ограни
чIПелviMii, подвижное основание имеет вер
тикальную ось. на которой с возможностью 
поворота н вертикального перемещения \ста- 
нов.теип рама, при атом одна из боковых 
стенок установлена неподвижно относи гель 
но ра мы. а другая боковая стенка на о л 
■юн из вертикальных направляющих с воз
можное! ею поворота в горизонтальной плос
кости, вертикальная направляющая е боко
вой стенкой с возможностью перемещения 
н направлении неподвижной (токовой стенки, 
причем дополнительный вертикальный шаб
лон выпотнен в виде рамки с приводом пере 
метении, устройством для фиксации выем- 
кообразователей и механизмом отвода шаб
лона от изделия.
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