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ЗАТВОРА ФОТОАППАРАТА 
(57) Изобретение относится к кинофо
тотехнике, а именно к конструкциям 
узлов лепестков центрального затвора 
фотоаппарата, и может быть использо
вано в шкальных камерах. Цель изоб
ретения - повышение надежности затво
ра в работе в условиях высоких темпе
ратур. Для этого планки затвора вы
полнены биметаллическими в виде сос
тавных дуг, наружная часть 8 которых 
выполнена из стали, а внутренняя 9 “ 
из титана. 2 ил.
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i .•■боетсние относится к фототехни

ке, о именно к узлам лепестков ц е н т 
ральных фотозатворов, может быть ис
пользовано в шкальных фотокамерах, 
и является усовершенствованием изоб
ретения по авт. св. 1236^1*4.

Цель изобретения - повышение на
дежности работы устройства.

На фиг.1 представлен узел лепест- jg 
ков центрального затвора, вид сверху; 
на фиг.2 - схема линейных деформаций 
планки при ее нагреве.

Лепесток 1 затвора установлен с 
возможностью углового поворота на ^  
оси 2. Вращение лепестка 1 ограничено 
штифтом 3, расположенным в эллипсо
видном пазу h ,  D каждом из лепестков 
1 выполнены сектороидальные выборки 5 
для балансировки лепестков. Р лепест- 
ках установлены шарикоподшипники 6, 
с помощью которых посредством осей 7 
и планок 8 связана вся группа лепест
ков. Планки 8 выполнены биметалличес
кими, вторая половина планок (поз. 9) 25 
жестко связана с первой (поз. 8) по
средством заклепок 10.Световое отвер
стие обозначено позицией 11, а при
водной штифт, соединенный с линейным 
двигателем, позицией 12.

На схеме деформаций биметалличес- ~ 
кой планки (фиг.2) обозначено: а - 
исходное состояние, Ь - возможное 
положение планки при ее нагреве, с - 
положение планки, выполненной б!-!ме
таллической, при ее нагреве в предла- 35
гаемои конструкции.

Узел лепестков центрального затво
ра фотоаппарата работает следующим 
образом.

Линейный двигатель (не показан) 
воздействует на штифт 12 и толкает 
его вниз, в результате чего лепесток 
1 вместе со всей группой лепестков 
поворачивается против часовой стрел
ки на осях 1 1 . Ограничению хода ле- '15 
пестков способствуют штифты 3, кото
рые установлены в эллипсовидных па
зах А .

При нагреве затвора, когда послед
ний используют для перекрывания пото- 50 
ка лазерного излучения, начиная от 
лепестков и заканчивая планками, план
ки из положения а (фиг. 2) должны пе
реместиться в положение Ь, в резуль
тате чего в известных конструкциях 55 
затворов планка 8, перейдя в положе
ние 0^-0'!, заклинивает цилиндрическое

сопряжение 7 (фиг.1). В результате 
повышается вероятность выхода затвора 
из строя и ускоряется износ подшип
ников 6 качения.

В силу того, что планка 8 выпол
нена биметаллической, наружная плас
тина планки 8 выполнена из материала 
(стали) с коэффициентом линейного 
расширения большим, чем соответствую
щий коэффициент материала внутренней 
части (титан) 9 планки, последняя до
полнительно изгибается, занимая поло
жение с (фиг.2). В результате этого 
концы планки (с цилиндрическими штиф
тами 7) находятся друг от друга на 
расстоянии 0,-0,.

Выполнение планок узла лепестков 
центрального затвора биметаллически
ми, в виде скрепленных между собой 
дуг, наружная сторона которых изготов 
лена из материала с большим коэффици
ентом линейного расширения, чем внут
ренняя, обеспечивает возможность ком
пенсации линейного температурного рас 
ширения планок затвора, вследствие 
чего повышается надежность работы за
твора в целом благодаря отсутствию 
возможности заклинивания цилиндричес
ких сопряжений.

Жесткое скрепление между собой 
двух половин дуг обеспечивает возмож
ность работы этих половин в качестве 
биметаллической пары, что в конечном 
счете повышает надежность работы пред 
лагаемой конструкции узла лепестков.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Узел лепестков центрального затво
ра фотоаппарата по авт. св. (Г 123б!+15, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения надежности работы уст 
ройства в условиях высоких темпера
тур, планки выполнены биметаллически
ми в виде жестко скрепленных между 
собой составных дуг, причем наружная 
часть планки выполнена из стали пря
моугольной выборкой, в которой распо
ложена внутренняя часть, выполненная 
из титана, причем наружная часть 
планки по отношению к световому от
верстию выполнена из стали и с полу- 
кольцевой выборкой, в которой распо
ложена внутренняя часть планки, соот
ветствующая по форме выборке и выпол' 
неннпя из титана.
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