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(54) ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
(57) Изобретение относится к технике 
вентиляции и позволяет повысить эко
номичность воздухораспределителя. Тя

ги 5 и 6 установлены в одной плоскос
ти с возможностью изменения угла на
клона к оси штока 4 отражателя 3. Тя
ги шарнирно соединены с отражателем 
в зоне его основания и штоком. Воз
вратная пружина 7 штока 4 взаимодей
ствует с отражателем. Б зависимости 
от расхода воздуха изменяется давле
ние воздушного потока на отражатель, 
в результате чего последний переме
щается вдоль оси, деформируясь в ос
новании и изменяя угол раскрытия и 
форму струи. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
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Изобретение относится к вентиля
ции и может быть использовано в сис
темах приточной вентиляции и конди
ционирования воздуха.

Целью изобретения является повы
шение экономичности.

На фиг.1 изображен воздухораспре
делитель, продольный разрез; на фиг.2- 
то же, с тягами; на фиг.З - то же, 
со стяжками.

Воздухораспределитель содержит 
присоединенный к входному патрубку 
1 корпус 2 и гибкий конический отра
жатель 3, установленный в корпусе 2 
на штоке 4 с возможностью осевого пе
ремещения и изменения угла конуснос
ти. Воздухораспределитель снабжен 
двумя тягами 5 и 6, установленными 
в одной плоскости с возможностью из
менения угла наклона к оси штока 4 
и соединенными с отражателем 3 в зо
не его основания и штоком 4. Тяги 5 
и 6 шарнирно соединены с отражателем 
3, а шток 4 снабжен возвратной пружи- 25 
ной 7, взаимодействующей с отражате
лем 3. Отражатель 3 снабжен направ
ляющей втулкой 8, размещенной на што
ке 4 и контактирующей торцом с тяга
ми 5 и 6, а тяги 5 и 6 имеют охваты
вающие их возвратные пружины 9 и 10, 
выполненные из упругого материала. 
Воздухораспределитель снабжен двумя 
стяжками 11 и 12, расположенными в 
плоскости тяг 5 и 6 или в перпенди
кулярной им плоскости и шарнирно за
крепленными на корпусе 2 и отражате
ле 3, причем корпус 2 выполнен из уп; 
■ругого материала.

Воздухораспределитель работает 
следующим образом.

Приточный воздух из 
(не показан) приточной 
через входной патрубок 
корпус 2, из которого, 
гибкий конический отражатель 3, через 
кольцевую щель, образованную отража
телем 3 и корпусом 2, поступает в 
помешение (не показано).

При расчетном номинальном расходе 
приточного воздуха поток воздуха рас
пределяется по помещению в различньпс 
направлениях и с одинаковым углом рас
крытия струи.

При увеличении расхода воздуха 
увеличивается давление воздушного по
тока на отражатель 3, в результате

30

35

40

воздуховода 
вентиляции 
1 поступает в 
настилаясь на 45

50

55

чего отражатель 3 перемещается вдоль 
оси, деформируется в основании, при
обретая эллипсоидную форму. Поток воз
духа, проходящий между корпусом и отра
жателем 3, изменяет угол своего раскры
тия и свою форму и распределяется по 
помещению.

При уменьшении расхода воздуха 
давление воздушного потока на отра
жатель 3 снижается. Под действием сил 
упругости материала, из которого вы
полнены корпус 2 и возвратные пружи
ны 9 и 10, отражатель 3 перемещается 
по оси вверх или возвращается в ис
ходное положение. При этом изменяет
ся форма щели между корпусом 2 и от
ражателем 3, а также форма истекаю
щего потока воздуха.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

1. Воздухораспределитель, содер
жащий присоединенный к входному пат
рубку корпус и гибкий конический от
ражатель, установленный в корпусе на 
штоке с возможностью осевого переме
щения и изменения угла конусности, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с 
целью повышения экономичности, он 
снабжен двумя тягами, установленными 
в одной плоскости с возможностью из
менения угла наклона к оси штока и 
соединенными с отражателем в зоне его 
основания и штоком.

2. Воздухораспределитель по п.1, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что тя- 
'ги соединены с отражателем и штоком' 
шарнирно, а шток снабжен возвратной 
пружиной, взаимодействующей с отра
жателем.

3. Воздухораспределитель по п.1, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что от
ражатель снабжен направляющей втул
кой, размещенной на штоке и контакти
рующей торцом с тягами, а последние 
имеют охватывающие их возвратные пру
жины и выполнены из упругого матери
ала.

4. Воздухораспределитель по п.1, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что он 
снабжен двумя стяжками, расположен
ными в плоскости тяг или в перпенди
кулярной им плоскости и шарнирно за
крепленными на корпусе и отражателе, 
причем корпус выполнен из упругого 
материала.
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