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(54) смеситель
(571 Изобретение- относится к машинострое-
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нию и может быть использовано  для смеше
ния ж и д к и х  сред разной плотности.  Смеси 
тель позволяет повысить эффективность про 
цесса смешения. Через впускной  патрубок  
12 корпус  за г р у ж а е т с я  подлеж ащ ей переме
ши ванию  ж идкость ю,  Вращаю щ ееся  колесо 4 
формирует верхнюю и н и ж н ю ю  систему струн 
отбрасываемых ло патка м и 5 и 6. В нижней 
части смесителя вращ а ю щ а я ся  ж ид кость  ч е 
рез впускные отверстия 8 поступает во вса 
сы в а ю щ у ю  трубу 7. им е ю щ у ю  форму кон 
фузора. В трубе создается вращающееся  
восходящее течение. 1 ил.

И зо бы - i •■чие относится к машинострое
нию и модам б ы 1., иопол ьзова но для смеше
ния неоднородных ж и д к и х  сред разной плот
ности в разли иных отраслях народного х о 
зяйства,  например в химической или те х 
нологи ческой промышленности.

Целью мшоретенин  является повышение 
эффективности промесса смешения путем ич- 
тенсификаиин '-ечеьяй \ дна и формиро
вания сох чирикни и чся с'| р у й перемешивае
мых С[Н !.

На чертеже пре чета в. i ем емееитегп., раз
рез.

Смеситель сред ра ошй п л о т н о п и  содер
ж и т  корпус I е отр ажательным и перего
родками 2. вал 3 с закрепленным на нем 
рабочим колесом 4. которое выполнено в 
виде двух Iисков, между  которыми разме
шены лопатки  5. На верхнем диске вы по л
нены дополнительные лопатки  6. П од коле
сом в нижней часы: корпуса размещена
всасывающая труба 7. имеющая форму кон- 
фузора, >. впускными отверстиями 8 у дна. 
В верхней I лс т и конфузора установлена 
тарельчатая на прав тяюш ая  9. Вал в р а щ а 
ется при помощи двигатетя  10. На к о р 
пус 1 закреп тяотся крышк а  N .  в которой

расположен впускной патрубок 12, а в 1 :е 
корпуса  расположен сливной патрубок  13 

Смеситель работает следующим образом 
Через впускной патрубок  12 в корпус ’ 

подают отдозированные порции сред, пере
мешивание которых необходимо произвесги.  
Осущест вл яют  запуск  двигателя  10. который 
приводит во вращение вал 3 и расположен 
ное на нем колесо 4. В ращ аю щееся  колесо, 
благодаря  специфики  своей конс тру кции  
формирует верхнюю и н и ж н ю ю  систему сгру и. 
отбрасываемых верхними и н и ж н и м и  л о п а т 
ками. Н и ж н я я  система струй отклоняется 
тарельчатой нап равляющей 9 вверх, в ре 
зультате чего происходит соударение ее с 
верхней системой струй.  Соударение сгру it 
сопровождается  интенсивным в таимо дей
ствием перемешиваемых сред в центральной 
и верхней части корпуса смесителя.

В нижней части смесителя в р а щ а ю 
щиеся перемешиваемые среды поступают  че
рез впускные отверстия 8 во всасываю
щий не по дви жны й конфузор  7. в котором 
создается враща ющееся  восходящее те
чение с вихревым шнуром тцпа смерча в 
центре, засасывающее более тя ж е л у ю  н а х о 
дя щую ся  у дна среду за счет возникающем)  
при этом разрежения  в центре течения.
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Более тяжелая среда быстро засасыва
ется вихревым шнуром, формирующимся в 
конфузоре 7, и, приобретая вихревое спи
ралевидное вращение, попадает на нижние 
лопатки 5 рабочего колеса 4, где выбра
сывается в виде нижней системы струй, от
клоняемой тарельчатой направляющей 9 и 
соударяющейся с верхней системой струй, 
формируемой верхними лопатками рабочего1 
колеса 4. В результате происходящих опе
раций осуществляется быстрое и равномер
ное перемешивание сред разной плотности 
и интенсивное их взаимодействие: растворе
ние, диспергирование, эмульгирование.

Осуществляя процесс перемешивания 
двух или более неоднородных жидких сред 
различной плотности в предлагаемом смеси
теле, удается существенно повысить эф
фективность процесса смешения, поскольку в 
центральной и верхней части корпуса сме
шение интенсифицируется за счет соударе
ния формируемых течений, приводящих к уве
личению пульсаций поля скорости, а в ниж
ней части интенсификации смешение дости
гается за счет организации течения типа 
смерча, с областью пониженного давления

в центральной части. Благодаря приме
нению смесителя за счет интенсификации 
процесса смешения удается сократить время 
перемешивания и тем самым получить 
экономический эффект да счет снижения 
удельных энергозатрат на приготовление 
смеси с необходимыми конечными пара
метрами.

Формула изобретения

Смеситель, содержащий установленное на 
валу электродвигателя рабочее колесо, вы
полненное в виде двух дисков с размещен
ными между ними лопатками, всасывающую 
трубу с впускными отверстиями у дна и 
тарельчатой направляющей в верхней части, 
отличающийся тем, что, с целью повыше
ния эффективности процесса смешения, верх
ний диск рабочего колеса снабжен допол
нительными лопатками, нижние лопатки вы
полнены переменной высоты с уменьшением 
от оси к периферии, тарельчатая направ
ляющая выполнена вогнутой формы, а вса
сывающая труба выполнена в виде кон- 
фузора.
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